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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

Jardín Nucleado Nº 110
Azcuenaga 2406
Venado Tuerto - Santa Fe

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

calle AUFRANC

calle DIMMER

calle A
ZC

UEN
A

G
A

FOTO SATELITAL IMPLANTACION

FOTOS ESCUELA EXISTENTE

PLANTA BAJA (SECTORES A INTERVENIR)

AMPLIACION JARDIN Nº 110

A0
PLANTA DE IMPLANTACION

1:250

AutoCAD SHX Text
CIRCULACIÓN

AutoCAD SHX Text
SALA DE REUNIONES

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
AULA ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
SANITARIO 

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
SANITARIOS ALUMNOS

AutoCAD SHX Text
SANITARIOS ALUMNOS

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
EXPANSIÓN

AutoCAD SHX Text
CALLE DIMMER

AutoCAD SHX Text
CALLE AZCUÉNAGA

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.M.

AutoCAD SHX Text
MÁSTIL

AutoCAD SHX Text
INGRESO SECUNDARIO

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
 DOCENTES

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
Torre tanque

AutoCAD SHX Text
Cerco de hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
CANTERO

AutoCAD SHX Text
GAS

AutoCAD SHX Text
Rejas

AutoCAD SHX Text
Rejas

AutoCAD SHX Text
ÁREA LIBRE

AutoCAD SHX Text
ÁREA LIBRE

AutoCAD SHX Text
Césped

AutoCAD SHX Text
ÁREA LIBRE

AutoCAD SHX Text
HUERTA

AutoCAD SHX Text
ARENERO

AutoCAD SHX Text
Cerco de bloques de hormigón

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
INGRESO

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Piletón corrido

AutoCAD SHX Text
Piletón corrido

AutoCAD SHX Text
HALL/ACCESO

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
SALA DE NIVEL INICIAL

AutoCAD SHX Text
CALLE DIMMER

AutoCAD SHX Text
Torre tanque

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
E.M.

AutoCAD SHX Text
canaleta de HºAº

AutoCAD SHX Text
canaleta de HºAº

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
canaleta metálica

AutoCAD SHX Text
canaleta metálica

AutoCAD SHX Text
escurrimiento libre

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
CUBIERTA PLANA

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco de hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco de ladrillos revocados a la cal

AutoCAD SHX Text
Rejas

AutoCAD SHX Text
Rejas

AutoCAD SHX Text
Zanja

AutoCAD SHX Text
HUERTA

AutoCAD SHX Text
ARENERO

AutoCAD SHX Text
Cerco de bloques de hormigón

AutoCAD SHX Text
INGRESO SECUNDARIO

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE EMERGENCIA

AutoCAD SHX Text
Rejas

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
BD

AutoCAD SHX Text
CIRCULACIÓN

AutoCAD SHX Text
SECTOR A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
E.M.

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico

AutoCAD SHX Text
Cerco de hormigón premoldeado

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10.05

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
canaleta de HºAº

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
SECTOR A INTERVENIR

AutoCAD SHX Text
canaleta metálica

AutoCAD SHX Text
CHAPA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
8.16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
12.24

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
16.32

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7.15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10.05

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Cerco olímpico existente

AutoCAD SHX Text
19.40

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
8.16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
12.24

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
16.32

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
19.40

AutoCAD SHX Text
F



7.
15

2.
90

SALA DE NIVEL INICIAL
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico 02
C3B20.50

SALA DE NIVEL INICIAL
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico 03
C3B20.50

0.40
6.

85
0.

60
2.

60

1.800.15 0.30

7.85

0.
30

0.30

6.
20

A
1

3
A
7

A
1

3
A
7

A13A7 A13A1

A
7

3
A
7

A
7

3
A
7

A
A

B

CIRCULACION
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico

+0.50
2.05

1.80

CEA1

0.
65

0.15

A4

Ø0.3
0

A4

Ø0.3
0

0.15

3.
00

01
-B1

0.15

0.
65

1.80
+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.85
0.70

0.75

CEA5

+0.50
2.05

1.80

CEA1

B

3.10

DEPOSITO
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico

04
C3B2

0.50

A
1

3
A
7

A
7

3
A
7

0.15

0.
65

6.
20

0.
30

0.
60

+0.50
2.05

1.80

CEA1

7.
15

2.
90

CANALON DE Hº ARMADO

A
A

B B

7.
15

2.
90

C1 C1 C1 C1 C1

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

Pe
rfi

l T
ub

o 
R

EC
TA

N
G

. 1
00

x5
0m

m
 

Pe
rfi

l T
ub

o 
R

EC
TA

N
G

. 1
00

x5
0m

m
 

Pe
rfi

l T
ub

o 
R

EC
TA

N
G

. 1
00

x5
0m

m
 

Pe
rfi

l T
ub

o 
R

EC
TA

N
G

. 1
00

x5
0m

m
 

(s
im

il 
ex

is
te

nt
e 

- v
er

ifi
ca

r)

Pe
rfi

l T
ub

o 
R

EC
TA

N
G

. 1
00

x5
0m

m
 

(s
im

il 
ex

is
te

nt
e 

- v
er

ifi
ca

r)

(s
im

il 
ex

is
te

nt
e 

- v
er

ifi
ca

r)

(s
im

il 
ex

is
te

nt
e 

- v
er

ifi
ca

r)

(s
im

il 
ex

is
te

nt
e 

- v
er

ifi
ca

r)

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80
Pe

rfi
l T

ub
o 

R
EC

TA
N

G
. 1

00
x5

0m
m

 
(s

im
il 

ex
is

te
nt

e 
- v

er
ifi

ca
r)

En
C

s

En
C

s

EnCs EnCs

EnCs EnCs

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co Perfil Tubo RECTANG. 50x20mm 
(simil existente - verificar)

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

Co PC 120mm

E FºFº Ø 100 E FºFº Ø 100 E FºFº Ø 100

CB CH. G Ø 100 CB CH. G Ø 100

CANALETA DE CH Gº

SALIDA A
CORDON CUNETA

C
 P

V
C

 Ø
 1

10

Caño bajada F Fº 100
BDT 20x20 revocada con

hidrofugo

+0.50
2.05

0.90

CEA2

+1.85
0.70

0.75

CEA5

+0.50
2.05

1.80

CEM1

+0.50
2.05

0.90

CEM2

+0.50
2.05

1.80

CEM1

+1.46
1.10

1.74

CEM3

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.85
0.70

0.75

CEM5

+1.85
0.70

0.75

CEM5

0.300.901.75

4.08 4.08 4.08 4.08

3.10

A4

Ø0.3
0

A4

Ø0.3
0

A4

Ø0.3
0

1.98

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

3.77

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

1.983.77

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

7.85

3.104.08 4.08 4.08 4.08

EnCs

VM
1 

C
AJ

O
N

 2
 P

C
 1

80

A TG A TG

SALIDA SALIDA

+
1,8M

+0,6M

+2,5M

+0,6M

+
1,5M

+
1,8M

+
1,5M

A TG
A1 A1

+0,6M

+0,6M

7.
15

2.
90

3.104.08 4.08 4.08 4.08

A3

A3

A1

A TG

+
1,5M

SALIDA

+0,6M

+2,5M

+0,6M

A3 A3

A3A3

A3A3

A3 A3

7.
15

2.
90

3.104.08 4.08 4.08 4.08

7.
15

2.
90

3.104.08 4.08 4.08 4.08

A

C1-B1

A

C1-B1

A

C1-B1

A

C1-B1

B

C1-B1

EV

EV

ZaCo

EnCi

Z
aC

o

En
C

i

EV
EV EVZaCo ZaCo

EnCi

EV ZaCo

EnCi

EV EVZaCo

EnCi

EV EV EV EV EV

ZaCo

EnCi

ZaCo

EnCi

ZaCo

EnCi

Z
aC

o

En
C

i

BDT 40x40
revocada con hidrofugo

2C
 P

V
C

 Ø
 1

10

SALIDA A
CORDON CUNETA

BDT 20x20
revocada con hidrofugo

BDT 20x20
revocada con hidrofugoC PVC Ø 110 C PVC Ø 110

C PVC Ø 110

Caño bajada F Fº 100
BDT 20x20 revocada con

hidrofugo

C
 P

V
C

 Ø
 1

10

Caño bajada F Fº 100
BDT 20x20 revocada con

hidrofugo

C
 P

V
C

 Ø
 1

10

SALIDA A
CORDON CUNETA

SALIDA A
CORDON CUNETA

3.104.08 4.08 4.08 4.08

CB CH. G Ø 100

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

PA 1

5.80

5.80x2.25

CIRCULACION
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico

7.152.90

2.
80

+1.10
1.45

1.50

CEA4

+0.50
2.05

1.80

CEA1

2.
80

+0.50
2.05

1.80

CEA1

+0.50 NPI+0.50 NPI+0.50 NPI+0.40 NPI+0.30 NPI

     +2.55 

     +3.35 

     +4.20

     +5.00

+0.40 NPI

     +1.10

     +2.55

     +3.30

     +3.70

Babeta de  CHº Galv.
Cubierta de CH Gº
s/ estruc. metálica

Canaleta de CH Gº

Babeta de  CHº Galv.

Cubierta de CH Gº
s/ estruc. metálica

SALA DE NIVEL INICIAL
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico

01
-B1

02
C3B2

02
C3 B2 03

C3 B2

Canalón de Hº Arm

A13A7 A1 3 A7

A7 3 A7

C O R T E    A - A C O R T E    B - B

Cubierta de CH Gº
s/ estruc. metálica Babeta de  CHº Galv.Babeta de  CHº Galv.

A13A7

     +2.55 

     +3.65 

     +4.20

     +5.00

Cubierta de CH Gº
s/ estruc. metálica

Terminación
Lad. a la vista

Terminación
Lad. a la vista

V I S T A   S U R O E S T E V I S T A   N O R E S T E
Babeta de  CHº Galv.

     +3.92

     +5.00

Canalón de Hº Arm

Cubierta de CH Gº
s/ estruc. metálicaBabeta de  CHº Galv.

     +3.74

     +3.34

     +2.55 

     +1.10

+0.40 NPI

+0.50
2.05

0.90

CEA2

+0.50
2.05

1.80

CEA1

+1.46
1.10

1.74

CEA3

Terminación
Lad. a la vista

+1.10
1.45

1.50

CEM3

+0.50
2.05

1.50

CEM1

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

0.75

CEA5

+1.85
0.70

0.75

CEM5

+1.46
1.10

1.74

CEM3

+0.50
2.05

0.90

CEM2

+0.50
2.05

1.80

CEM1

A13A1

SALA DE NIVEL INICIAL
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico

SALA DE NIVEL INICIAL
DEPOSITO

Piso Mosaico Granítico
Zócalo Mosaico Granítico

2.
80 04

C3 B2

+0.50 NPI

3.104.08 4.08 4.08 4.08

+1.10
1.45

0.75

CEA5

+1.85
0.70

0.75

CEM5

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEA4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

4.084.084.084.08

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.10
1.45

1.74

CEM4

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

+0.50
2.05

1.80

CEA1

+0.50
2.05

1.80

CEM1

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEM3

Terminación
Lad. a la vista

3.104.08 4.08 4.08 4.08

Piso Mosaico Granítico
Zócalo Mosaico Granítico

+0.50
2.05

1.80

CEA1

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+1.46
1.10

1.74

CEA3

+0.50
2.05

0.90

CEA2

CEA3

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana de cuatro hojas vidrio rebatibles y dos paños fijos inferiores

TIPO: Ventana de vidrio repartido rebatible
UBICACION: SALAS DE NIVEL INICIAL (GALERIA)

CANTIDAD: 4

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

1.80
CEA1

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Cristal laminado de seguridad 6 mm (3+3) transparente

Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

con  núcleo LCF laminado Contrachapado Fenólico de 650 Kg/m.
laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de aluminio pretratadas y pintadas color BLANCO, 
Hojas  ciegas  con visor de vidrio. Sistema de Paneles Compuestos Tipo Tecnoplac®. Panel 

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Paño superior fijo vidriado.
Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de dos hojas de abrir, paño superior fijo vidriado 
UBICACION: SALAS DE NIVEL INICIAL

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

2.
05

0.90 0.90
1.80

NPT NPT

PF

NPT

PF

1.74

0.
96

1.74
CEM2

para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

Vertical central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados 

Hierro "L" lados iguales 50  mm, soldados, espesor pared: 3.2 mm 

Reja fija

TIPO: Reja Fija
UBICACION: SALA DE NIVEL INICIAL (GALERIA)

CANTIDAD: 4

DETALLE

MARCO

BARROTES

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

NPT

1.50
CEM3

para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

TIPO: Reja Fija
UBICACION: SALAS DE NIVEL INICIAL (FACHADA)

CANTIDAD: 8

DETALLE

MARCO

BARROTES

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

0.
60

1.
45

1.74

NPT

Tubos estructurales 50x50mm e=2mm, 30x20mm e=1.5mm
Reja malla electrosoldada romboidal

Perfil conformado C del 200 de 3.2 mm de espesor, cerrado con chapa del mismo espesor.
Parantes verticales con ángulos 38mm, e=3.2mm, empotrados en piso y losa.

0.75
CEM4

para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

TIPO: Reja Fija
UBICACION: DEPOSITO

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

BARROTES

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

NPT

Tubos estructurales 50x50mm e=2mm, 30x20mm e=1.5mm
Reja malla electrosoldada romboidal

Perfil conformado C del 200 de 3.2 mm de espesor, cerrado con chapa del mismo espesor.
Parantes verticales con ángulos 38mm, e=3.2mm, empotrados en piso y losa.

MARCO DE HIERROS "L" 50 MM
ESP. 3.2MM SOLDADOS

BARROTE VERTICAL CENTRAL:
PLANCHUELA 25.4 MM ESP. 6.4 MM.

PERFORADA-SOLDADA

HORIZONTALES: HIERRO CUADRADO 12"
SOLDADOS - SEP. DE BARROTES 130 MM.

2.
05

1.
35

0.
70

0.75

NPT

2.
05

1.
10

NPT

DETALLE 1

DETALLE 2

D1
PERFIL GUIA TIPO "ROMA
68" HºGº o similar

MANIJA EXT: MANIJON CON
ROSETA BRONCE PLATIL

1.93

ANCHO ABERTURA 0.90M

2.
05

1.93
CEM2

Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Verticales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Horizontal Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 50 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja de abrir corrediza
UBICACION: DEPOSITO

CANTIDAD: 1

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

0.90
CEA2

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

con  núcleo LCF laminado Contrachapado Fenólico de 650 Kg/m.
laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de aluminio pretratadas y pintadas color BLANCO, 
Hojas  ciegas  con visor de vidrio. Sistema de Paneles Compuestos Tipo Tecnoplac®. Panel 

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Paño superior fijo vidriado.
Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de abrir, ciega
UBICACION: DEPOSITO

CANTIDAD: 1

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

2.
05

0.90

NPT

0.
96

1.
10

0.870.87

0.
60

1.
45

0.870.87

PFPF

CEA4

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana de seis hojas vidrio rebatibles y dos paños fijos inferiores

TIPO: Ventana de vidrio repartido rebatible
UBICACION: SALAS DE NIVEL INICIAL (FACHADA)

CANTIDAD: 8

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

NPT

1.50

CEA5

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana con vidrio sup. rebatibles y paño fijos inferior

TIPO: Ventana de vidrio repartido rebatible
UBICACION: DEPOSITO

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

PF

0.
70

1.
36

1.74

1.74

NPT

DETALLE 1

DETALLE 2

D1
PERFIL GUIA TIPO "ROMA
68" HºGº o similar

GUIA INFERIOR:  EN ACERO
INOXIDABLE TIPO TORTUGA

D2

MANIJA EXT: MANIJON CON
ROSETA BRONCE PLATIL

3.14

ANCHO ABERTURA 1.50M

2.
05

3.14
CEM1

Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Verticales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Horizontal Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 50 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja de abrir corrediza
UBICACION: SALAS DE NIVEL INICIAL

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

GUIA INFERIOR:  EN ACERO
INOXIDABLE TIPO TORTUGA

D2

2.
25

5.80

NPT 

5.80
PA

PA 1

5.80

5.80x2.25

Herrajes

Descripcion

Observaciones

Vidrios
Pintura

Estructura: marcos de aluminio extruido aleacion 6063 temple 5, con esquineros reforzados de acero.
Los materiales de ambas caras del panel conforman con el marco estructural una unidad rigida e indeformable.
Terminacion: aglomerado melaminico.

Rieles de aluminio anodizado, rodamientos para paneles moviles.

Ubicación: Aula
Tipo: PANEL ACÚSTICO MÓVIL Cantidad: 1

 Der.
 Izq.

D1
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

0.31775

0.40000
0.42545

CAJON DE PLACAS DE
ROCA DE YESO

TERMINACION BUÑA
PERFIL "Z"PLANCHUELA DE

SUJECION RIEL
AMURADA A LOSA DE
HºAº CON BROCAS

PANEL ACUSTICO

GUIA PANEL
ACUSTICO

VIGA HºAº

D1 DETALLE CAJON PARA GUIA
PANELES ACUSTICOS

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

Jardín Nucleado Nº 110
Azcuenaga 2406
Venado Tuerto - Santa Fe
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DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)

terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ LADRILLOS COMUNES 5cm
2 _ LADRILLOS COMUNES15cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 8cm
3 _ LADRILLOS COMUNES30cm
4 _ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES18cm
5 _ TABIQUE DE Hº ARMADO
6 _ MURO LADRILLOS HUECOS 8cm
7 _----------------------------------------
8 _ TABIQUE PLACAS DE ROCA YESO

A1_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  + FINO
TERMINACIÓN LATEX ACRILICO INTERIOR
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ REVESTIMIENTO CERAMICO
A4_ HORMIGON ARMADO VISTO
A5_REVESTIMIENTO GRANITICO COMPACTO PULIDO
A6_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  +
TERMINACIÓN REVESTIMIENTO MOSAICO VENECIANO COLOR
A7_ LADRILLO VISTO
A8_MASILLA DE TERMINACION P/TABIQUE PLACAS DE ROCA YESO

B1_ PISO MOSAICO GRANITICO 40x40 SEMIPULIDO
B2_ PISO MOSAICO GRANITICO 40x40 PULIDO
B3_ PISO BALDOSA CALCAREA 20x20 GRIS
B4_ PISO FERROCEMENTO PEINADO PARA EXTERIOR
B5_ PISO MOSAICO ANTIDESLIZANTE 64 PANES
B6_ CORDON DE Hº Aº
B7_ LOSETA CRIBADA

C1_ PANEL  DE Chº PREPINTADA
  INYECTADO CON POLIURETANO ESPESOR 70 mm

C2_ CIELORRASO HORMIGON ARMADO VISTO PINTADO
C3_ CIELORRASO PLACA DURLOCK JUNTA TOMADA
C4_ CIELORRASO PLACA DURLOCK EXSOUND, JUNTA TOMADA,
PERF. NRC 0.73*

J1_ JUNTA DE DILATACION

X1_ CESPED BRASILERO

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y
NIVELES SERAN
VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS

TOMACORRIENTE DOBLE BIUSO

TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.

LLAVE ENCENDIDO

PLAFÓN DE APLICAR EN CIELORRASO.
CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR
DE POLICARBONATO OPAL. PINTURA POLVO
POLIÉSTER. LÁMPARAS LED 2X15 W. ZOCALO
E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

PLAFÓN DE APLICAR EN PARED. CUERPO DE
ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPAL. PINTURA POLVO
POLIÉSTER. LÁMPARAS LED 2X15 W. ZOCALO
E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

A3 - ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE
3 TUBOS LED DE 18W C/U MODELO PLANET
LED CZA-336 DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

A1 - ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE
1 TUBO LED DE 18W C/U MODELO PLANET
LED CZA-336 DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

VENTILADOR DE PARED CON MOTOR
REFORZADO. REJILLA METÁLICA DE
SEGURIDAD. BARRAL EXTENSIBLE.
POTENCIA: 280 WATTS. TAMAÑO: 30".
PALETAS DE METAL. TRES VELOCIDADES.
GIRATORIO. TIPO LILIANA O SIMILAR
SUPERIOR

AIRE ACONDICIONADO 5500 kcal/h
FRIO/CALOR

EQUIPO ILUMINACION DE EMERGENCIA-
LUMINARIA AUTONOMA C/BALASTO
ELECTRONICO 1X20W ARMADO LISTO
P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA ,
ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE
INTERRUPTORA  Y DISPOSITIVOS DE
FIJACION TIPO "GAMASONIC" O SIMILAR
SUPERIOR.

SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS. DE
SALIDA

TABLERO SECCIONAL

BOCA DE DATOS EN PARED

TS

SALIDA

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el
proyecto ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo,
deberá presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a
efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos,
impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de
redimensionamiento de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los
elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar
costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes,
quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente
con la debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de
tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez,
estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en
cuenta que todas las obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los
motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de
detalles y de replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos
constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,
todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se
requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga
y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso
de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del valor de
tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.
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MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Calle Agüero 1436
Venado Tuerto - Dto Gral López - Santa Fe

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y referidas al edificio existente; por lo tanto, las
cotas de nivel definitivas se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los niveles existentes de
veredas, a fin de garantizar el perfecto escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas del presente proyecto, deberá reparase
totalmente y llevarse a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de Aulas  a incorporar a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la dirección general de infraestructura escolar para
su aprobación, el pliego ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real realizando todas las
modificaciones necesarias (ajuste de medidas, adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.
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A21A1

01
C1B1

HALL

DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)

terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES
SERAN VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ MURO LADRILLOS COMUNES
2 _ LADRILLOS HUECOS 12cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 18cm
3 _ LADRILLOS HUECOS 12cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 8cm
4 _ MURO LADRILLOS HUECOS 18cm
5 _ MURO LADRILLOS HUECOS 12cm
6 _ MURO LADRILLOS HUECOS 8cm
7 _ LADRILLOS HUECOS 18cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 18cm

A1_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  +
TERMINACIÓN REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE TIPO IGGAM O
SIMILAR (COLOR BLANCO)
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ REVESTIMIENTO CERAMICO
A4_ HORMIGON ARMADO VISTO
A5_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  +
TERMINACIÓN REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE TIPO IGGAM O
SIMILAR (COLOR OCRE)

B1_ PISO MOSAICO GRANITICO BICAPA PULIDO 40x40 BLANCO BRILLANTE
B2_ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO
B3_ PISO FERROCEMENTO PEINADO PARA EXTERIOR
B4_ PISO FERROCEMENTO LLANEADO MECANICO
B5_ PISO MOSAICO ANTIDESLIZANTE 64 PANES
B6_ CORDON DE Hº Aº
B7_ PLACA DE GRANITO RECONSTITUIDO

C1_ PANEL  DE Chº PREPINTADA
  INYECTADO CON POLIURETANO ESPESOR 70 mm

C2_ CIELORRASO HORMIGON ARMADO VISTO PINTADO
C3_ CIELORRASO PLACA DURLOCK JUNTA TOMADA

J1_ JUNTA DE DILATACION

X1_ CESPED BRASILERO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Calle Agüero 1436
Venado Tuerto - Dto Gral López - Santa Fe
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MATERNAL ROCÍO DE MIEL Y
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PLANTA  BAJA |
1 :100

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que
acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en el
presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de
cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la
documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites,
pagos de derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que
habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades
latentes de redimensionamiento de diámetros, cambios de
recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen
las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo
adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar
referentes a estructuras, instalaciones, etc., se realizarán conforme
a relevamientos ejecutados bajo exclusiva responsabilidad de la
Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector
del edificio existente, la reparación se hará con materiales de
calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando los
trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina
oficial correspondiente con la debida antelación para su aprobación
y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los cálculos de
todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez,
estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan
realizar, teniendo en cuenta que todas las obras deberán cumplir
con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en
cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de
cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de
relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos,
planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón
Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la
contratista, en los casos que se requiera o lo determine la
Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los
siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia
de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en
contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un
sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio de
suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea conveniente); las
razones de dicha adopción como así también la obtención del
valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar
la fundación.

PLANTA  DE TECHOS
|  1 :100
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±0.00-0.15

AULAGALERÍA

Cubierta de chapa galvanizada sobre estructura
metálica, con aislación térmica de lana de vidrio
Correas: perfil C 100
Viga: perfil c 160

±0.00

+0.90

+2.40

Idem existente

Encadenado superior de H° A° 15x25

Aberturas de aluminio pintada con rejas de hierro
estructural s/plano

PB-01
C3B1

Columna de caño estructural 100x100x4

Muro de ladrillo cerámico 18cm. Revoque
impermeable + revoque grueso + revoque fino +
pintura. A24A1 A14A2
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DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)

terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES
SERAN VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ MURO LADRILLOS COMUNES
2 _ LADRILLOS HUECOS 12cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 18cm
3 _ LADRILLOS HUECOS 12cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 8cm
4 _ MURO LADRILLOS HUECOS 18cm
5 _ MURO LADRILLOS HUECOS 12cm
6 _ MURO LADRILLOS HUECOS 8cm
7 _ LADRILLOS HUECOS 18cm | CAMARA DE AIRE | LADRILLOS HUECOS 18cm

A1_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  +
TERMINACIÓN REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE TIPO IGGAM O
SIMILAR (COLOR BLANCO)
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ REVESTIMIENTO CERAMICO
A4_ HORMIGON ARMADO VISTO
A5_ REVOQUE IMPERMEABLE + REVOQUE GRUESO  +
TERMINACIÓN REVESTIMIENTO ACRÍLICO IMPERMEABLE TIPO IGGAM O
SIMILAR (COLOR OCRE)

B1_ PISO MOSAICO GRANITICO BICAPA PULIDO 40x40 BLANCO BRILLANTE
B2_ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO
B3_ PISO FERROCEMENTO PEINADO PARA EXTERIOR
B4_ PISO FERROCEMENTO LLANEADO MECANICO
B5_ PISO MOSAICO ANTIDESLIZANTE 64 PANES
B6_ CORDON DE Hº Aº
B7_ PLACA DE GRANITO RECONSTITUIDO

C1_ PANEL  DE Chº PREPINTADA
  INYECTADO CON POLIURETANO ESPESOR 70 mm

C2_ CIELORRASO HORMIGON ARMADO VISTO PINTADO
C3_ CIELORRASO PLACA DURLOCK JUNTA TOMADA

J1_ JUNTA DE DILATACION

X1_ CESPED BRASILERO

A B C D
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2.
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80

2.
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±0.00-0.15 ±0.00

+0.90

+2.40

Idem existente

BAÑOGALERÍA

Cubierta de chapa galvanizada sobre estructura
metálica, con aislación térmica de lana de vidrio
Correas: perfil C 100
Viga: perfil c 160

Encadenado superior de H° A° 15x25

Caño estructural 100x100x4

Muro de ladrillo cerámico 18cm. Revoque
impermeable + revoque grueso + revoque fino +
pintura.

Sin piso para futura instalación
AULA

PB-01
C3B1

A24A1 A14A2

Aberturas de aluminio pintada con rejas de hierro
estructural s/plano

1 2 3

Piso de mosaico granítico bicapa pulido 40x40
blanco brillante

±0.00

+0.90

+2.40

Idem existente

Muro de ladrillo cerámico 18cm. Revoque
impermeable + revoque grueso + revoque fino +
pintura.

Abertura de aluminio línea módena tipo batiente
con reja de caño estructural

Canaleta de chapa galvanizada

Cubierta de chapa galvanizada sobre estructura
metálica.

Cenefa de chapa galvanizada

Existente
Galería nueva

123

±0.00

+0.90

+2.40

Idem existente

Muro de ladrillo cerámico 18cm. Revoque
impermeable + revoque grueso + revoque fino +
pintura.

Abertura de aluminio línea módena tipo batiente
con reja de caño estructural

Cenefa de chapa galvanizada

Existente
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Todas las medidas se verificarán en obra.
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Venado Tuerto - Dto Gral López - Santa Fe

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que
acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en el
presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de
cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la
documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites,
pagos de derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que
habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades
latentes de redimensionamiento de diámetros, cambios de
recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen
las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo
adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar
referentes a estructuras, instalaciones, etc., se realizarán conforme
a relevamientos ejecutados bajo exclusiva responsabilidad de la
Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector
del edificio existente, la reparación se hará con materiales de
calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando los
trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina
oficial correspondiente con la debida antelación para su
aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se
encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las obras
deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos
que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de
cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de
relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos,
planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón
Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la
contratista, en los casos que se requiera o lo determine la
Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los
siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia
de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en
contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un
sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio de
suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea conveniente); las
razones de dicha adopción como así también la obtención del
valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar
la fundación.

EST.  CUBIERTA |  1 :100

EST.  FUNDACIONES |  1 :100
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I1
ARTEFACTO 1: Equipo fluorescente FIUME 1x36w
con/sin louver de INDULAR, cuerpo en chapa de acero y
tapas en aluminio extruido totalmente esmaltados en
pintura electroestática con polvo termoendurecible, sin
reflector especular  en film aluminizado. Cod. FE BL 036 1
1 3 - FE BL 036 1 X 3

ARTEFACTO 3: Equipo fluorescente FIUME 3x36w con
louver de INDULAR, cuerpo en chapa de acero tratada y
tapas en aluminio extruido esmaltado con pintura
electroestática en polvo. Reflector especular en film
aluminizado. Punteras inyectadas en alto impacto. Cod. FE
BL  036 3 1 3.

I3

EM

SE Cartel luminoso de SALIDA

Equipo con balasto de emergencia autonomo,
bateria niquel-cadmio de ATOMLUX, Cod. 1601N

VT

Ventilador de techo de 4 palas, aluminio, 5
velocidades con reóstato incluido, diámetro 1,20m y
motor de 60w

TABLERO SECCIONAL

LLAVE PUNTO

REFERENCIAS

TOMA CON TERMINAL DE TIERRA

TS.XX

TOMA REOFORZADO CON TERMINAL DE
TIERRA

LLAVE COMBINACION

Aplique / plafón con cuerpo de aluminio inyectado y
difusor de policarbonato opal, fuente de LED
incorporada, distribuición simétrica. Marca Lucciola,
modelo MARE X.302OP 36W
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INSTALACIÓN ELECTRICA |
PB 1 :100

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto
ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá
presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos,
habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento
de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen las
instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando
los trabajos a cargo del Contratista.
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PLUVIALES P .  DE TECHOS |  1 :100

PLUVIALES PLANTA BAJA |  1 :100

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que
acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en el
presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de
cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la
documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites,
pagos de derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que
habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades
latentes de redimensionamiento de diámetros, cambios de
recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen
las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo
adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar
referentes a estructuras, instalaciones, etc., se realizarán conforme
a relevamientos ejecutados bajo exclusiva responsabilidad de la
Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector
del edificio existente, la reparación se hará con materiales de
calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando los
trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina
oficial correspondiente con la debida antelación para su
aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se
encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las obras
deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos
que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de
cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de
relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos,
planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón
Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la
contratista, en los casos que se requiera o lo determine la
Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los
siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia
de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en
contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un
sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio de
suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea conveniente); las
razones de dicha adopción como así también la obtención del
valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar
la fundación.



3.20
CEA 1 Tipo: Modena - 4 hojas corredizas + 2 paños superiores fijos y 2 proyectantes

Ubicación: Aulas
Cantidad: 2

  Der.
  Izq.

Marco

Premarco

Herrajes

Hojas

Observaciones

Contra Vidrios
Vidrios

Pintura
Selladores

Tapajuntas

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Blanca

Aluminio color
Aluminio color

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro entre
el marco y los diferentes materiales.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR.  Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras
regulables. Perfil ventana corrediza de 2 hojas  + dos hojas superiores de abrir, una fija y una de abrir hacia
afuera .

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel.

H-63: Brazo de empuje: brazo articulado plegablesobre la ventana en posición cerrada, color negro de Aluminio
extruido, Zamak y Poliamida.

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales.
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas (T-93 tapón de hermetización) y caja de
agua (T-94 pieza para descarga de agua)

H-49: Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color negro.
Accesorios previstos por el sistema Modena H-89 Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas.
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CEA 2

Cantidad: 2
 Der.
 Izq.Tipo: Modena - Paño Proyectante

Ubicación: Aulas

Tapajuntas

Selladores
Pintura

Vidrios
Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR.  Armado de marcos y hojas a 45° con
escuadras regulables. Combina perfil puerta de rebatir de una hoja.

Hojas a 45º con escuadras regulables mas escuadra suplementaria rígida. Travesaño y zócalo
de hoja en recto con tornillos. Hoja con perfiles de aluminio pesado linea modena.

Herrajes: Brazo de empuje: brazo articulado plegable sobre la ventana en posición cerrada, color
negro  de Aluminio extruido, Zamak y Poliamida.

Aluminio color
Aluminio color

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del
marco
Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el
SISTEMA MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo
Accesorios 2004. Se aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico
para llenar el vacio de encuentro entre el marco y los diferentes materiales.

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y
brocas a dintel.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Blanca
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CEA 5 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas + 1 paños superiores fijos y 1 proyectantes

Ubicación: Aulas
Cantidad: 2

  Der.
  Izq.

Marco

Premarco

Herrajes

Hojas

Observaciones

Contra Vidrios
Vidrios

Pintura
Selladores

Tapajuntas

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Blanca

Aluminio color
Aluminio color

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro entre
el marco y los diferentes materiales.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR.  Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras
regulables. Perfil ventana corrediza de 2 hojas  + dos hojas superiores de abrir, una fija y una de abrir hacia
afuera .

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel.

H-63: Brazo de empuje: brazo articulado plegablesobre la ventana en posición cerrada, color negro de Aluminio
extruido, Zamak y Poliamida.

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales.
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas (T-93 tapón de hermetización) y caja de
agua (T-94 pieza para descarga de agua)

H-49: Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color negro.
Accesorios previstos por el sistema Modena H-89 Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas.
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CEA 6

Ubicación: Aulas
Cantidad: 1

 Der.
 Izq.Tipo: Modena - 2 hojas de abrir + Paño Superior Proyectante

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR.  Armado de marcos y hojas a 45° con
escuadras regulables. Combina perfil puerta de rebatir de una hoja.

Hojas  ciegas  con visor de vidrio 0,50x0,15m. Sisema de 
®. .
– –

Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja. Picoporte: para linea modena
segun catalogo de accesorios. Brazo de empuje: brazo articulado plegable sobre la ventana en
posición cerrada, color negro de Aluminio extruido, Zamak y Poliamida.

Aluminio color
Aluminio color

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del
marco

Tapajuntas

Selladores
Pintura

Vidrios
Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y
brocas a dintel.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Blanca

+0.00 NPT ±0.00

+0.90

+2.40
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DENOMINACIÓN DE CARPINTERÍAS Medida vano (ancho carpintería)

Tipo de CarpinteríaCVA 03

3.50

3.50 x 2.05
+0.96 Altura antepecho

Dimensión del vano (ancho x alto)

REFERENCIAS

PC
PLANILLA CARPINTERÍA

1:50

AMPLIACION JARDÍN MUNICIPAL
MATERNAL ROCÍO DE MIEL Y
PINCELADAS

AutoCAD SHX Text
Paneles Compuestos Tipo Tecnoplac®. . Panel laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de  Panel laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de aluminio –pretratadas y pintadas–, con  núcleo SEGUN EXIGENCIA.pretratadas y pintadas–, con  núcleo SEGUN EXIGENCIA., con  núcleo SEGUN EXIGENCIA.



3.20
CEA 1 Tipo: Modena - 4 hojas corredizas + 2 paños superiores fijos y 2 proyectantes

Ubicación: Aulas
Cantidad: 2

  Der.
  Izq.

3,20

1,
50

0,
90

1,60 1,60

+0.00 NPT ±0.00

+0.90

+2.40

3,20

3.43
CEM 2

Cantidad: 2
 Der.
 Izq.Tipo: Modena - Paño Proyectante

Ubicación: Aulas

+0.00 NPT 

2,
00

0,
40

0,703,43

0.70
CEM 4

3.20
CEM 5 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas + 1 paños superiores fijos y 1 proyectantes

Ubicación: Aulas
Cantidad: 2

  Der.
  Izq.

Hoja

Marco

Reja paño fijo de caño estructural 20x30mm, esp.=2mm soldado a marco de caño estructural. Separación
máxima entre reja 10cm

Caño estructural 30x30, esp: 2mm amurado a mampostería con brocas de acero. Cada reja llevará dos
grampas laterales de cada lado y 2 grampas superiores.

+0.00 NPT ±0.00

+0.90

+2.40

1,
50

1,60

0,
90

1.50
CEA 6

Ubicación: Aulas
Cantidad: 1

 Der.
 Izq.Tipo: Modena - 2 hojas de abrir + Paño Superior Proyectante

+0.00 NPT ±0.00

+0.90

+2.40

Pintura Dos manos antióxido, tres manos poliuretánico color ídem rejas existentes a soplete.

Observaciones El paño se separará mínimos 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque terminado
en el resto del perímetro amurado.

2,
40

1,40

Hoja

Marco

Reja paño fijo de caño estructural 20x30mm, esp.=2mm soldado a marco de caño estructural. Separación
máxima entre reja 10cm

Caño estructural 30x30, esp: 2mm amurado a mampostería con brocas de acero. Cada reja llevará dos
grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores.

Pintura Dos manos antióxido, tres manos poliuretánico color ídem rejas existentes a soplete.

Observaciones El paño se separará mínimos 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque terminado
en el resto del perímetro amurado.

Hoja

Marco

Reja paño fijo de caño estructural 20x30mm, esp.=2mm soldado a marco de caño estructural. Separación
máxima entre reja 10cm

Caño estructural 30x30, esp: 2mm amurado a mampostería con brocas de acero. Cada reja llevará dos
grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores.

Pintura Dos manos antióxido, tres manos poliuretánico color ídem rejas existentes a soplete.

Observaciones El paño se separará mínimos 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque terminado
en el resto del perímetro amurado.

3.43
CEM 2

0.70
CEM 4

Hoja

Marco

Reja paño fijo de caño estructural 20x30mm, esp.=2mm soldado a marco de caño estructural. Separación
máxima entre reja 10cm. Idem hoja móvil

Caño estructural 30x30, esp: 2mm amurado a mampostería con brocas de acero. Cada reja llevará dos
grampas laterales de cada lado y 2 grampas superiores. Cierre perimetral para puerta con perfil ángulo 25mm

Pintura Dos manos antióxido, tres manos poliuretánico color ídem rejas existentes a soplete.

Observaciones El paño fijo se separará mínimos 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque
terminado en el resto del perímetro amurado. El paño móvil no tiene separación con el revoque de terminación.
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Calle Agüero 1436
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DENOMINACIÓN DE CARPINTERÍAS Medida vano (ancho carpintería)

Tipo de CarpinteríaCVA 03

3.50

3.50 x 2.05
+0.96 Altura antepecho

Dimensión del vano (ancho x alto)

REFERENCIAS

PLANILLA REJA

1:50

AMPLIACION JARDÍN MUNICIPAL
MATERNAL ROCÍO DE MIEL Y
PINCELADAS



PEND: 6 %
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son
teóricas y referidas al edificio existente; por lo tanto, las
cotas de nivel definitivas se consensuarán con la Inspección
de Obra y surgirán de verificar los niveles existentes de
veredas, a fin de garantizar el perfecto escurrimiento de las
aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de
tareas devenidas del presente proyecto, deberá repararse
totalmente y llevarse a su estado original sin excepción,
corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de dos Aulas
a incorporar a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá
presentar a la dirección general de infraestructura escolar
para su aprobación, el pliego ejecutivo adaptando el presente
pliego licitatorio a la situacion real realizando todas las
modificaciones necesarias (ajuste de medidas, adaptación de
las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su correcta
materialización.
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

REFERENCIA:

CPPL Sº - CAÑO POLIPROPILENO  SANITARIO

BAJº - BAJADA CAÑO ø110 POLIPROPILENO  SANITARIO

B.D.A. - BOCA DESAGUE ABIERTA S/DETALLE

REFERVFAS

TOMACORRIENTE DOBLE BIUSO

TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.

LLAVE ENCENDIDO

PLAFÓN DE APLICAR EN CIELORRASO. CUERPO DE
ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR DE POLICARBONATO
OPAL. PINTURA POLVO POLIÉSTER. LÁMPARAS LED
2X15 W. ZOCALO E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O
SIMILAR SUPERIOR

PLAFÓN DE APLICAR EN PARED. CUERPO DE
ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR DE POLICARBONATO
OPAL. PINTURA POLVO POLIÉSTER. LÁMPARAS LED
2X15 W. ZOCALO E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O
SIMILAR SUPERIOR

ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE 3 TUBOS
LED DE 18W C/U MODELO PLANET LED CZA-336 DE
LUCCIOLA O SIMILAR SUPERIOR

REFLECTOR DE ALUMINIO BRILLANTE Y VIDRIO
SERIGRAFIADO , CON CUERPO EN INYECCIÓN DE
ALUMINIO, LUZ DIRECTA - SIMÉTRICA,`PINTURA EN
POLVO POLIÉSTER, FUENTE DE LED INTERNA
INCORPORADA.

VENTILADOR DE PARED CON MOTOR REFORZADO.
REJILLA METÁLICA DE SEGURIDAD. BARRAL
EXTENSIBLE. POTVFA: 280 WATTS. TAMAÑO: 30".
PALETAS DE METAL. TRES VELOCIDADES.
GIRATORIO. TIPO LILIANA O SIMILAR SUPERIOR

AIRE ACONDICIONADO 5500 kcal/h FRIO/CALOR

EQUIPO ILUMINACION DE EMERGVFA- LUMINARIA
AUTONOMA C/BALASTO ELECTRONICO 1X20W
ARMADO LISTO P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA ,
ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE
INTERRUPTORA  Y DISPOSITIVOS DE FIJACION TIPO
"GAMASONIC" O SIMILAR SUPERIOR.

SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS. DE SALIDA

TABLERO SECCIONALTS

SALIDA

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el
proyecto ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuVFa de existir posibilidad de cambios en el mismo,
deberá presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a
efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos,
impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de
redimensionamiento de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los
elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar
costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes,
quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente
con la debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo
de tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez,
estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en
cuenta que todas las obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los
motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de
detalles y de replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos
constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,
todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se
requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga
y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso
de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtVFón del valor de
tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

AMPLIACION EPCD Nº 1191

PLANTA DE ARQUITECTURA

1:100

26 DE ABRIL 1645 - VENADO TUERTO

AP

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
TORRE TANQUE

AutoCAD SHX Text
MÁSTIL

AutoCAD SHX Text
CERCO OLÍMPICO HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
CERCO OLÍMPICO HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
CERCO OLÍMPICO ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
TANQUE RESERVA

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
TECHO LOSA HORMIGÓN

AutoCAD SHX Text
Escurrimiento canaleta

AutoCAD SHX Text
AGUERO (TIERRA)

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
AMPLIACIÓN TECHO DE CHAPA

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
COMEDOR

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
AULA INICIAL

AutoCAD SHX Text
CIRCULACIÓN

AutoCAD SHX Text
BAÑOS  VARONES

AutoCAD SHX Text
BAÑOS  MUJERES

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
TORRE TANQUE

AutoCAD SHX Text
MÁSTIL

AutoCAD SHX Text
CERCO OLÍMPICO ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
TANQUE RESERVA

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
AGUERO (TIERRA)

AutoCAD SHX Text
CIRCULACIÓN

AutoCAD SHX Text
BAÑO 

AutoCAD SHX Text
AULA INICIAL

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN/ SALA DOCENTE

AutoCAD SHX Text
BIBLIOTECA/ADM

AutoCAD SHX Text
RETIRO DE ABERTURA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
ABERTURA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
AGUERO (TIERRA)

AutoCAD SHX Text
AULA INICIAL

AutoCAD SHX Text
RETIRO DE ABERTURA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
INGRESO

AutoCAD SHX Text
CERCO OLÍMPICO ALAMBRADO

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
L.M.

AutoCAD SHX Text
BOCA DE DATOS EN PARED



+0.05

3.
59

4.
65

5.
10

0.
0000

3.
5901

8.
2402

13
.3

4

03
17

.9
9

04

4.
65

0.00

A
3.55

B
7.10

C
10.30

D

3.55 3.55 3.20

CIRCULACION

AULA

AULA

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

B1-C1
100X100

VF ZaCo

VF ZaCo

VF ZaCo

V
F

Z
aC

o
V

F
Z

aC
o

V
F

Z
aC

o

V
F

Z
aC

o

PEND: 6 %

+0.05

3.
59

4.
65

5.
10

0.
0000

3.
5901

8.
2402

13
.3

4

03
17

.9
9

04

4.
65

0.00

A
3.55

B
7.10

C
10.30

D

3.55 3.55 3.20

CIRCULACION

AULA

AULA

DHº

DHº

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20 C1

20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

C1
20x20

V2 20X40

V1 20X20

EH 20X20

V
1

 2
0

X
2

0
V

1
 2

0
X

2
0

V
1

 2
0

X
2

0
V

1
 2

0
X

2
0

V
1

 2
0

X
2

0
V

1
 2

0
X

2
0

V1 20X20

V
1

 2
0

X
2

0

+0.05

3.
59

4.
65

5.
10

0.
0000

3.
5901

8.
2402

13
.3

4

03
17

.9
9

04

4.
65

0.00

A
3.55

B
7.10

C
10.30

D

3.55 3.55 3.20

CIRCULACION

AULA

AULA

2 PC Ch G N° 180

L1
12

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

C
o 

 1
 P

C
 C

h
 G

 N
°1

2
0

x5
0

x2

2 PC Ch G N° 180

1.
00

2.
05

+NPI

Hojas

Marco

Detalle

Observaciones

Contra Vidrios
Vidrios

Pintura
Selladores

Tapajuntas

Herrajes

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado blanco. Todos
los burletes seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena.
Todos los accesorios seran Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de
encuentro entre el marco y los diferentes paramentos.

Premarco aluminio. Marco aluminio Color Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos
hojas. Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de
acople para unión aberturas de aluminio segun detalle.
Aluminio Color Linea Modena de Aluar. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales.
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja
de agua (pieza para descarga de agua)
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color
negro. Accesorios previstos por el sistema Modena
Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.
Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Color Blanco.

Ventana dos hojas corredizas

1.
05

NOTA: LOS  NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

Ubicación: AULA
Cantidad: 10Tipo: Ventana dos hojas corredizas.

CEA  01

1.50

1.50

CEA 1

CEA 1

1.50

Rejas Marco planchuela perimetral de  38x3.2 mm de espesor.Angulos de fijación con perforación para
tornillo de acero. Hoja  Barras de acero sección cuadrada 10x10 mm. Planchuelas planas con
perforación para barras de acero cada 12 cm aproxim.
Herrajes idem existente. Pintura 2 manos antióxido, tres manos poliuretánico a soplete color blanco
idem existente. Cantidad 8

1.50

R 1

1.50

Cantidad: 02
Ubicación: Aulas
Tipo: Puerta una hoja de abrir hacia afuera.

0.90
CEA 02

Hojas

Marco

Detalle

Observaciones

Contra Vidrios
Vidrios

Pintura
Selladores

Tapajuntas

Puerta de una hoja de abrir, giro según ubicación en planta

3 bisagras tipo munición 100x100 HºGº reforzado. Picaporte: Doble balancín tipo ministerio pesado
bronce platil.
Bocallave bronce platil. Cerradura doble paleta de seguridad. En baños cierrapuerta aereo Superfren.

Herrajes

Laminado de seguridad Float 3+3 transparante.
Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Color Blanco.
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado blanco. Todos
los burletes seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena.
Todos los accesorios seran Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de
encuentro entre el marco y los diferentes paramentos.

Premarco aluminio. Marco aluminio Color Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45°
con escuadras regulables.

Aluminio Color Linea Modena de Aluar. Hojas a 45º con escuadras regulables mas escuadra
suplementaria rígida. Travesaño y zócalo de hoja en recto con tornillos. En hojas revestimiento
doble tubular.

VISTA

N.P.I.T.

CORTE

Int.

PLANTA
Int.

0.90

2.
05

NOTA: LOS  NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

Paso a
galería

CEA  02

CEA 2

1.50

Cantidad: 01
Ubicación: Aulas
Tipo: Puerta una hoja de abrir hacia afuera.

0.90
CEA 03

Hojas

Marco

Detalle

Observaciones

Contra Vidrios
Vidrios

Pintura
Selladores

Tapajuntas

Puerta de dos hojas de abrir hacia afuera, giro según ubicación en planta

3 bisagras tipo munición 100x100 HºGº reforzado. Picaporte: Doble balancín tipo ministerio pesado
 bronce platil.
Bocallave bronce platil. Cerradura doble paleta de seguridad. En baños cierrapuerta aereo Superfren.

Herrajes

Laminado de seguridad Float 3+3 transparante.
Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Color Blanco.
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado blanco. Todos
los burletes seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena.
Todos los accesorios seran Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de
encuentro entre el marco y los diferentes paramentos.

Premarco aluminio. Marco aluminio Color Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45°
con escuadras regulables.

Aluminio Color Linea Modena de Aluar. Hojas a 45º con escuadras regulables mas escuadra
suplementaria rígida. Travesaño y zócalo de hoja en recto con tornillos. En hojas revestimiento
doble tubular.

VISTA

N.P.I.T.

CORTE

Int.

PLANTA

2.
05

NOTA: LOS  NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

Paso a
galería

CEA  03

CEA 3

1.50

1.85

0,93

2.
15

+0.05 NPT 

ESTRUCTURA

HOJAS

VIDRIOS y
 CONTRAVIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES Pintura: 2 manos antióxido, tres manos poliuretánico blanco a soplete.
Paño fijo amurado con brocas de acero.
Se separarán mínimo 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque
terminado en el resto del perímetro amurado.
Cada reja llevará 2 grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores.

Tubo de acero estructural 40 x 100 mm galvanizado e=2.5 mm.
Fijación: Tubo de acero galvanizado 20x40 mm e= 1.6 mm, amurado con grampas 3 en cada lateral
y brocas a dintel.

Puerta  de tres hojas de abrir hacia el exterior. Estructura de tubos estructurales de hierro 40mm x
100 mm y e= 2.5 mm forrada en chapa de acero galvanizada e=2 mm. Spray de Poliuretano Incoloro
aplicado a pistola para llenar la totalidad
el vacio interior.

Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja. Cerradura de seguridad a rodillo
tipo Kallay 5006 o similar. Barral de acero inoxidable vertical ø 34mm.
Accesorios para Puertas de abrir. Conjunto de Rótula y Pivote con rulemán para puertas batientes
por hoja.

Ubicación:
Tipo: Reja

INGRESO Cantidad: 12.90

CEM 1

CEM 1

2.90

2.90 x 2.05
+0.05

0.93 0,93
2.90

NOTA: LOS  NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

Cantidad: 01
Ubicación: Ingreso
Tipo: Ventana de hoja fija

0.50
CEA 04

Hojas

Marco

Detalle

Observaciones

Contra Vidrios

Vidrios

Pintura

Selladores
Tapajuntas

Ventana de hoja fija.

3 bisagras tipo munición 100x100 HºGº reforzado. Picaporte: Doble balancín tipo ministerio pesado
bronce platil.
Bocallave bronce platil. Cerradura doble paleta de seguridad. En baños cierrapuerta aereo Superfren.

Herrajes

Laminado de seguridad Float 3+3 transparante.
Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Color Blanco.
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio Color Linea Modena de Aluar.

Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado blanco. Todos
los burletes seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena.
Todos los accesorios seran Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de
encuentro entre el marco y los diferentes paramentos.

Premarco aluminio. Marco aluminio Color Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45°
con escuadras regulables.

Aluminio Color Linea Modena de Aluar. Hojas a 45º con escuadras regulables mas escuadra
suplementaria rígida. Travesaño y zócalo de hoja en recto con tornillos. En hojas revestimiento
doble tubular.

CEA  03

CEA 4

0.50

0.50

1.
50

NOTA: LOS  NIVELES Y MEDIDAS SERAN VERIFICADOS EN OBRA

Rejas Marco planchuela perimetral de  38x3.2 mm de espesor.Angulos de fijación con perforación para
tornillo de acero. Hoja  Barras de acero sección cuadrada 10x10 mm. Planchuelas planas con
perforación para barras de acero cada 12 cm aproxim.
Herrajes idem existente. Pintura 2 manos antióxido, tres manos poliuretánico a soplete color blanco
idem existente.Cantidad 1

0.50

1.
50

R 4

0.50

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuVFa de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo
avale, a efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la
obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los
elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras, instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo
exclusiva responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los
existentes, quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la debida antelación para su aprobación y antes de la realización de
cualquier tipo de tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se
encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta al
concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado),
métodos constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o
Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o
como lo crea conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtVFón del valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la
fundación.
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FOTOS EDIFICIO EXISTENTE

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

REFERENCIAS
      MUROS A CONSTRUIR

                   MUROS EXISTENTE

IMAGEN SATELITAL EDIFICIO EXISTENTE

FOTOS EDIFICIO EXISTENTE
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CPPL Sº - CAÑO POLIPROPILENO  SANITARIO
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Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 38.1 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja de abrir corrediza
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 1

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES
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para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

Vertical central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados 

Hierro "L" lados iguales 38.1  mm, soldados, espesor pared: 3.2 mm 

Reja fija

TIPO: Reja
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 2
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TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
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para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

Vertical central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados 

Hierro "L" lados iguales 38.1  mm, soldados, espesor pared: 3.2 mm 

Reja fija

TIPO: Reja
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 1
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Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Pasadores verticales 
bronce platil (tipo ministerio) y  1 (una) manija fija, doble paleta, tipo Trabex pesado bronce platil. 
4 (cuatro) bisagras por hoja tipo munición 100x100 HºGº reforzado, 1 (una) manija doble balancín 

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 38.1  mm, esp. 3.2mm soldados

Tubo Estructural 100x100 mm Esp. 3.2 mm

Paño Superior fijo
Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de dos hojas de abrir
UBICACION: GALERIA

CANTIDAD: 1
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VIDRIOS
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GRAMPAS                  Llevará 3 grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores y 2  inferiores. Planchuela 38x5mm  
OBSERVACIONES
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Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas

Tubo Estructural 100x100 mm Esp. 3.2 mm

Reja Fija

TIPO: Reja
UBICACION: GALERIA

CANTIDAD: 2
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OBSERVACIONES

2.
70

NPT

3.40

2.
50

ANCHO PUERTA REJA 1.60

ANCHO VANO 1.50
NPT

NPT

1.80
CA01

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana de dos hojas corredizas

TIPO: Ventana de dos hojas corredizas
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 2
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entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Cristal laminado de seguridad 6 mm (3+3) transparente

Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

con  núcleo LCF laminado Contrachapado Fenólico de 650 Kg/m.
laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de aluminio pretratadas y pintadas color BLANCO, 
Hojas  ciegas  con visor de vidrio. Sistema de Paneles Compuestos Tipo Tecnoplac®. Panel 

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Paño superior fijo vidriado.
Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de dos hojas de abrir, paño superior fijo vidriado 
UBICACION: SALAS

CANTIDAD: 1
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entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana dos hojas corredizas con paño superior fijo

TIPO: Ventana de dos hojas corredizas con paño superior fijo
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 1
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VIDRIOS
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TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES
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XXTIPO PISO TIPO CIELORRASO

NIVEL DE PISO

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS
A. PISO MOSAICO GRANITICO - ZOCALO GRANITICO 10X30
B. PISO ADOQUÍN BI-CAPA 12X24X7,2CM
C. PISO MOSAICO GRANITICO GRANALLADO 40X40
D. PISO CESPED S/PLIEGO
E. PISO CEMENTO ALISADO
F. CIELORRASO PANEL CUBIERTA
G. CIELORRASO PVC
H. CIELORRASO PLACAS DE YESO
I. CIELORRASO CHAPA T101
J. CIELORRASO HºAº A LA VISTA

REFERENCIA:
GARº - GARGOLA PERFIL "U" DE CHº 180x70x3.2 mm

Emºø110 - EMBUDO SIFONICO VERTICAL ø110

POS. Ax (cm) Ay (cm) h (cm) d (cm) t (cm)
B1 100 100 55 60 30 80

200 100B3 55 60 30 80

PLANILLA DE BASES (Hormigon H21 - Acero ADN 42/50)
DIMENSIONES TipoARMADURA 

Cuantia (kg/m3)

Exentrica
ZaCo ZAPATA CORRIDA MURO 45x80 cm

POS. bO (cm) h (cm) d (cm) 

EH
30 30 100

Dintel20 18 20 100

PLANILLA DE ENCADENADOS (Hormigon H21 - Acero BST 42/50)
DIMENSIONES

Obs.
ARMADURA 

Cuantia (kg/m3)
EnCi 28 De Cimiento

POS. Luz (cm) bO (cm) h (cm) d (cm) 
V1 600 20 38 40 100

VM1
Co

DIMENSIONES ARMADURA 
Cuantia (kg/m3)

 VIGA METÁLICA 2 PN"U" 160
 CORREA METÁLICA 2 PC 100x50x15x2.0

Obs.

PLANILLA DE VIGAS (Hormigon H21 - Acero BST 42/50)

POS. Cx (cm) Cy (cm) ø (cm) 
C1

20 20
100

ARMADURA 
Cuantia (kg/m3) Obs.

PLANILLA DE COLUMNAS (Hormigon H21 - Acero ADN 42/50)
DIMENSIONES

POS. d (cm) h (cm) 
L1 225 100

100

DIMENSIONES
PLANILLA DE LOSAS (Hormigon H21 - Acero ADN 42/50)

ARMADURA 
Cuantia (kg/m3) Obs.

V2 395 25 43 45 100

C2
20

100

L2 85 Maciza
8 10

EC Apoyo Correa20 18 20 100
EV Apoyo VM20 18 20 100

Invertida

Maciza
8 10

Luz (cm)

REFERENCIAS

TOMACORRIENTE DOBLE BIUSO

TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.

LLAVE ENCENDIDO

PLAFÓN DE APLICAR EN CIELORRASO. CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR
DE POLICARBONATO OPAL. PINTURA POLVO POLIÉSTER. LÁMPARAS LED 2X15 W.
ZOCALO E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O SIMILAR SUPERIOR

ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE 3 TUBOS LED DE 18W C/U MODELO PLANET
LED CZA-336 DE LUCCIOLA O SIMILAR SUPERIOR

VENTILADOR DE PARED CON MOTOR REFORZADO. REJILLA METÁLICA DE
SEGURIDAD. BARRAL EXTENSIBLE. POTENCIA: 280 WATTS. TAMAÑO: 30". PALETAS DE
METAL. TRES VELOCIDADES. GIRATORIO. TIPO LILIANA O SIMILAR SUPERIOR

AIRE ACONDICIONADO 5500 kcal/h FRIO/CALOR

EQUIPO ILUMINACION DE EMERGENCIA- LUMINARIA AUTONOMA C/BALASTO
ELECTRONICO 1X20W ARMADO LISTO P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA ,
ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE INTERRUPTORA  Y DISPOSITIVOS DE
FIJACION TIPO "GAMASONIC" O SIMILAR SUPERIOR.

SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS. DE SALIDA

TABLERO SECCIONAL
BOCA DE DATOS EN PARED

TS

SALIDA

AULA

COMEDOR

AULA

AULA A
CONSTRUIR

GALERIA A
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GALERIA

B.D.A.
25x25 cm
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BAJº ALBAÑALBAJº BAJº

PLANTA INSTALACION PLUVIAL

CAPA DE NIVELACIÓN
MEMBRANA TRANSITABLE S/ESPECIFICACIONES

BARRERA DE VAPOR (POLIETILENO 150 mcr.)
LOSA HºAº VISTA

CAPA DE NIVELACIÓN
MEMBRANA TRANSITABLE S/ESPECIFICACIONES

BARRERA DE VAPOR (POLIETILENO 150 mcr.)

CONTRAPISO DE H° DE PENDIENTE
ALIVIANADO S/ ESPCIFICACIONES

PENDIENTE MÍNIMA 1%. ESP. 5 CM MIN.

LOSA HºAº VISTA

EMBUDO SIFONICO
VERTICAL  Ø110

BAJADA ø 110

VIGA HºAº

GARGOLA PERFIL "U"
DE CHº 180x70x3.2 mm

5 cm

VIGA HºAº

GARGOLA PERFIL "U"
DE CHº 180x70x3.2 mm

5 cm

CORTAGOTACORTAGOTA

REJA DE PLANCHUELA DE 44,5 mm
DE ANCHO - Espesor: 3,2 mm

MARCO DE HIERRO
L 50X50  esp. 3,2 mm
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REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas del
presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse a su estado original sin
excepción, corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

MATERIAL RETIRADO
El material retirado que será de recupero para la Escuela se
retirará con el mayor cuidado posible, se limpiarán, se inventará
y acopiará en lugar a determinar por el Inspector de obra.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo
el proyecto ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo,
deberá presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a
efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos,
impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de
redimensionamiento de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los
elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar
costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente,
la reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes,
quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente
con la debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo
de tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar,
teniendo en cuenta que todas las obras deberán cumplir con las finalidades del
proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de
detalles y de replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos
constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,
todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que
se requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de
carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso
de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el
suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del valor
de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista
deberá declarar que acepta llevar a cabo el
proyecto ejecutivo presentado en el presente
pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir
posibilidad de cambios en el mismo, deberá
presentar por escrito toda la documentación
técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de
Obra.
En todos los casos, el contratista considerará:
todos los trámites, pagos de derechos,
impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que
habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta
las necesidades latentes de redimensionamiento
de diámetros, cambios de recorrido y/o
ubicaciones de todos los elementos que
componen las instalaciones, a fin de ponerlas en
servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista
deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a
relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se
afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad,
tamaño y color idem a los existentes, quedando
los trabajos a cargo del Contratista.

ELÉCTRICA
Diseño de tendido de cañerías, con cálculo de
conductores a adoptar, diagrama unifilar de
tableros seccionales, y toda la documentación
completa y reglamentaria de los proyectos
correspondientes a cada una de las
instalaciones.

SANITARIA
Diseño de cañerías (previo relevamiento de
sectores existentes) teniendo especial cuidado
en el futuro funcionamiento integral de los
sistemas proyectados junto con los existentes.
Cálculo de la provisión, distribución y
sectorización de la alimentación de agua a los
locales sanitarios.
Para sistemas pluviales, se presentará el sector
de escurrimiento de aguas de lluvias, cálculo de
superficie máxima a desaguar, con cantidad de
bocas de  desagües, etc.

EL NIVEL ±0.00 DEL SECTOR A
CONSTRUIR DEBERÁ COINCIDIR CON EL
NIVEL DEL PISO EXISTENTE DEL EDIFICIO

REFERENCIAS
      MUROS A CONSTRUIR

                   MUROS EXISTENTE

MARCO DE HIERROS "L" 38.1
MM ESP. 3.2MM SOLDADOS

BARROTE VERTICAL CENTRAL:
PLANCHUELA 25.4 MM ESP. 6.4 MM.

PERFORADA-SOLDADA

HORIZONTALES: HIERRO CUADRADO 12"
SOLDADOS - SEP. DE BARROTES 130 MM.

DETALLE REJA



AULA COMUN

MASTIL

AULA COMUN

005L

DIRECCION

006L

PATIO CUBIERTO

001L

CUBIERTA

002L

AULA COMUN

020L

escuela de Enfermeria

AULA COMUN

017L

Sala de 5 años nivel inicial

COMEDOR

014L

NIVEL INICIAL

012L

PATIO

Alisado de cemento

E 003

DE NIVEL INICIAL

Arena

E 004

AREA DE JUEGOS 

JARDIN SOBRE FACHADA

Tierra

E 001

Mosaico granítico

30x30

COCINA

015L

ARCHIVO

RINCON ARTISTICO 

AULA

NIVEL INICIAL

Sala de 4 años

Termotanque

ACCESO

Cerco Olímpico

Alisado de cemento

Bomba para
abastecimiento tanque

agua no potable s/baños

Proyección alero fachada

Proyección alero fachada

Proyección alero fachada 

Proyección cubierta patio

Proyección cubierta patioProyección cubierta galería/patio

GALERIA

de agua
bomba 

guardado
Esp. de 

Antigua 

PRINCIPAL

ACCESO

SECUNDARIO
(SALIDA DE EMERGENCIA)

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Proyección
claraboya

Sanitario discapacitado

Proyección
claraboya

CIRCULACION

AULA ESPECIAL

Secretaria

escuela de Enfermeria

sala de 3 años 
Nivel inicial

Escalera S/detalle

A
A

B B

0.15

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20
+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.20

+0.15

+0.15

+0.15

+0.10

+0.10

AULA

AULA

MASTIL

DE NIVEL INICIAL

AREA DE JUEGOS 

Es
c.

 a
 p

at
io

PE
ND

: 1
0 

%

Esc. por embudos a red pluvial

PE
ND

: 7
 %

Esc. por embudos
y C.LL a red pluvial

Esc. por embudos

PE
ND

: 5
 %

EMBUDO

EMBUDO

Alero

PATIO

 E003 ALISADO DE CEMENTO

 E004 ARENA

Cubierta

canalones HºGº

Cubierta plana

a red pluvial

Cubierta plana

Cond.vent.
Claraboya

Claraboya

Muro medianero de mampostería

Claraboya Claraboya

Claraboya

Claraboya

PATIO CUBIERTO

Alisado de cemento

AULA 1
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiende de panel Roca Yeso

AULA 2
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiende de panel Roca Yeso

AULA 3
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiende de panel Roca Yeso

PORTERIA/DEPOSITO
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiende de panel Roca Yeso

GALERIA
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiente  de panel Roca Yeso

GALERIA
Piso Mosaico Granítico

Zócalo Mosaico Granítico
Cielorraso independiente

de panel Roca Yeso

Escalera S/detalle

baranda S/detalle

baranda S/detalle

A
A

B B

2
B

B

2
B

B

5
B

B

2 BB

2 BB
2 BB

5 BB

5 BB

SEGUIR PLOMA DE ABERTURAS
EXISTENTES DE PLANTA BAJA

+0.10

+3.40

+3.20

+3.40

+3.40

+3.40

+3.40+3.40

+3.40

2.05

1.50

CEA1

2.05

1.50

CEA1

2.05

1.50

CEA1

0.90

1.50

CEA2

+0.95
1.75 X 1.05

1.75

CEA3

+0.95
1.75 X 1.05

1.75

CEA3

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.05

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.05

1.50

CEA4

+1,10
2.20 X 0,95

2.20

CEA5

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+1,10
2.20 X 0,95

2.20

CEM2

+1.10
1.75 X 0.95

1.75

CEM3

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

+1,10
1.75 X 0,95

1.75

CEA3

+1,10
1.75 X 0,95

1.75

CEA3

+1,10
1.75 X 0,95

1.75

CEA3

+1.10
1.75 X 0.95

1.75

CEM3

+1.10
1.75 X 0.95

1.75

CEM3

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+1.10
1.75 X 0.95

1.75

CEM3

+1.10
1.75 X 0.95

1.75

CEM3 A0
PLANTA DE CONJUNTO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

ESCUELA PRIMARIA Nº 968

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de Aulas  a incorporar a
un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la
debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o
durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las
obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta
al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas
de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en
los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se
requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de
corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del valor de tensión
admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

ESTRUCTURA A CONSTRUIR
MUROS A CONSTRUIR
EXISTENTE

VENADO TUERTO-GRAL LOPEZ - Santa Fe
Francia 1315

PLANTA BAJA ARQUITECTURA - CONJUNTO

SECTOR  A CONSTRUIR
Y REFACCIONAR

SECTOR  A CONSTRUIR
Y REFACCIONAR

PLANTA ALTA ARQUITECTURA - CONJUNTO

NOTA:
SE DEBERA VERIFICAR LA ESTRUCTURA EXISTENTE , MUROS,
LOSAS Y CIMIENTOS Y LAS SOBRECARGAS.
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PLANTA EXISTENTE Y DE DEMOLICION

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.
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Prof. Jose Goity
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ESCUELA PRIMARIA Nº 968

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de Aulas  a incorporar a
un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

REFERENCIA
MUROS EXISTENTES

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas del presente proyecto, deberá reparase
totalmente y llevarse a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos trabajos.

1-NOTA:
El Contratista tendrá a su cargo las medidas de protección a personas y bienes: durante todo el desarrollo de las obras.
A tal efecto, para todas las tareas de demolición y/o extracción de materiales se observarán fielmente las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad correspondiente, en sus artículos específicos
de demolición y concordantes, vigentes a la fecha.
Las demoliciones se ejecutarán con el mayor cuidado posible, a fin de no dañar las construcciones ni instalaciones
existentes, propias o linderas.
Con respecto al retiro de materiales que puedan ser de recupero para el establecimiento y/o para la obra, el Contratista
seleccionará, dosificará y acopiará en sitio a determinar por el Inspector de obra.
Por último, se pondrá especial atención en las medidas precautorias, quedando todo permiso o trámite que fuese
necesario, así como el costo que dicha actuación implique, a cargo del Contratista.

2-NOTA:
En todos los casos, previo a las demoliciones, se deberán prever los retiros de todos aquellos elementos que puedan ser
de recupero para el establecimiento y/o para la obra, como aberturas, artefactos eléctricos, equipamiento de cualquier
tipo en buen estado, etc. El Contratista seleccionará, dosificará y acopiará el material retirado, una vez realizado su
inventario, en lugar a determinar por el Inspector de Obras.
Una vez realizados los trabajos, se hará el retiro de escombros, la limpieza y la nivelación de los sectores afectados a fin
de prepararlos para la construcción de los nuevos pisos y contrapisos a los niveles de terminación indicados en planos
específicos.
Luego de ejecutados los trabajos de demoliciones previstos, se deberán reparar y completar las huellas que surjan de los
mismos en muros, cielorrasos, pisos y zócalos, con materiales ídem a  los existentes, disimulando la intervención.
Correrán por cuenta del contratista todos los arreglos que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran sufrir
los sectores cercanos a la demolición (filtraciones, goteras u otros daños), propios o de terceros, como consecuencia del
desarrollo de los trabajos, aún cuando se hubieran realizado de acuerdo con los planos y especificaciones.

PLANTA EXISTENTE

PLANTA BAJA DE DEMOLICION ESC 1:100

VENADO TUERTO-GRAL LOPEZ - Santa Fe
Francia 1315

PLANTA ALTA DE DEMOLICION ESC 1:100

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y
NIVELES SERAN
VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIA

MUROS EXISTENTES

TAREAS PRELIMINARES /
RETIROS Y/O DEMOLICIONES
Incluye la limpieza, acopio y clasificación de todo material de recupero, según nota.

DEMOLICIÓN  Y RETIROS

Retiro de mamposterias, excavacion para
bases, retiro parcial de pisos
Demolición de espacio de guardado

Demolición de columnas.

Demolición de mampostería

Retiro y reubicación de tanque de reserva

Demolición de mampostería
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ESCUELA PRIMARIA Nº 968

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en el
presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la
documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos,
etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento de diámetros, cambios de
recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar
costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras, instalaciones, etc., se realizarán
conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la reparación se hará con materiales
de  calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la debida antelación para su
aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que
hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas
las obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de
relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se requiera o lo determine la
Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio
de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención
del valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto
ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá
presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos,
habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento
de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen las
instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando
los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la
debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o
durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las
obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta
al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas
de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en
los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se
requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga y sus
combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de
corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del valor de tensión
admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

REFERENCIA

MUROS EXISTENTES

MUROS A CONSTRUIR
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 PLANTA DE HORMIGON 1:100

 PLANTA DE  ESTRUCTURAS METALICAS 1:100
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son
teóricas y referidas al edificio existente; por lo tanto, las
cotas de nivel definitivas se consensuarán con la
Inspección de Obra y surgirán de verificar los niveles
existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de
tareas devenidas del presente proyecto, deberá reparase
totalmente y llevarse a su estado original sin excepción,
corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula
a incorporar a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá
presentar a la dirección general de infraestructura escolar
para su aprobación, el pliego ejecutivo adaptando el
presente pliego licitatorio a la situacion real realizando
todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.)
para su correcta materialización.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá
declarar que acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo
presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir
posibilidad de cambios en el mismo, deberá presentar
por escrito toda la documentación técnica completa
que lo avale, a efectos de ser consensuada y
aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos
los trámites, pagos de derechos, impuestos,
habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el
comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las
necesidades latentes de redimensionamiento de
diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de
todos los elementos que componen las instalaciones, a
fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional
alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba
desarrollar referentes a estructuras, instalaciones, etc.,
se realizarán conforme a relevamientos ejecutados
bajo exclusiva responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte
algún sector del edificio existente, la reparación se
hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a
los existentes, quedando los trabajos a cargo del
Contratista.
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto
ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá
presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos,
habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento
de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen las
instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando
los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la
debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o
durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las
obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta
al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas
de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en
los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se
requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga y sus
combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de
corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del valor de tensión
admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.
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2.05

1.50

CEA1

1.50

CEA1

NPT

1.1
0

1.75
CEA 3 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas

Ubicación: AULAS
Cantidad: 5

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR para Ventana Corrediza de dos hoja.  Armado de marcos
y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco.

PERFIL ALUMINIO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales. Doble contacto
con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas inf. y sup. T144, umbral con caja de agua, colocación de
vidrio encapsulado, armado de marco y hoja a 90º con tornillos.

Aluminio color Blanco.

Aluminio color Blanco.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro
entre el marco y los diferentes materiales.

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2. Color negro. Accesorios previstos por el
sistema Módena.

Blanco Satinado.

NPT 

0.88 0.87

1.75

+1,10
1.75 X 0,95

1.75

CEA3

0.9
5

0.90

0.90
CIA 2 Tipo: Modena - Puerta Hoja de Abrir

Ubicación: PORTERIA-DEPOSITO
Cantidad: 1

  Der.
  Izq.

Marco

Premarco

Herrajes

Hojas

Observaciones

Contra Vidrios

Vidrios

Pintura

Selladores

Tapajuntas

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro
entre el marco y los diferentes materiales.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel.

Blanco Satinado.

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR.  Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras
regulables.

Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja. Picoporte: para linea modena segun
catalogo de accesorios.

 NPT 

PUERTA PLACA con bastidor perimetral unificado con tapacanto de cedro con relleno interior tipo nido de
abeja, de pino. Hojas enchapada en terciado de 3.2 mm, terminación laminado plástico texturado
Superplac® color
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5
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1.50

CEA2

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEA4

0.9
5

1.50
CEA 4 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas

Ubicación: AULAS
Cantidad: 8

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR para Ventana Corrediza de dos hoja.  Armado de marcos
y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco.

PERFIL ALUMINIO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales. Doble contacto
con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas inf. y sup. T144, umbral con caja de agua, colocación de
vidrio encapsulado, armado de marco y hoja a 90º con tornillos.

Aluminio color Blanco.

Aluminio color Blanco.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro
entre el marco y los diferentes materiales.

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2. Color negro. Accesorios previstos por el
sistema Módena.

Blanco Satinado.

NPT 

0.75 0.75
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1.1
0

+1,10
2.20 X 0,95

2.20

CEA5

2.20
CEA 5 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas

Ubicación: PORTERIA-DEPOSITO
Cantidad: 1

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR para Ventana Corrediza de dos hoja.  Armado de marcos
y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco.

PERFIL ALUMINIO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales. Doble contacto
con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas inf. y sup. T144, umbral con caja de agua, colocación de
vidrio encapsulado, armado de marco y hoja a 90º con tornillos.

Aluminio color Blanco.

Aluminio color Blanco.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro
entre el marco y los diferentes materiales.

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2. Color negro. Accesorios previstos por el
sistema Módena.

Blanco Satinado.
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1.50
CEM 1 Tipo: Reja fija

Ubicación: AULAS
Cantidad: 8

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Barrotes

Herrajes

 NPT 

1.50

Jambas de caño estructural 50x20x3.2mm.

cada reja llevará 2 gampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores.

Dos manos de antioxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco satinado.

Horizontales: hierro redondo laminado 78 ´´ (22,21 mm), soldados.IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 40 cm aprox.
Vertical central: hierro redondo laminado 34 ´´ (19,1 mm), soldados. IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 13 cm aprox.

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

+0.95
1.50 X 1.10

1.50

CEM1

1.1
0

2.20
CEM 2 Tipo: Reja fija

Ubicación: PORTERIA-DEPOSITO
Cantidad: 1

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Barrotes

Herrajes

 NPT 

2.20

Jambas de caño estructural 50x20x3.2mm.

cada reja llevará 2 gampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores.

Dos manos de antioxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco satinado.

Horizontales: hierro redondo laminado 78 ´´ (22,21 mm), soldados.IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 65 cm aprox.
Vertical central: hierro redondo laminado 34 ´´ (19,1 mm), soldados. IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 13 cm aprox.

1.75
CEM3 Tipo: Reja fija

Ubicación: AULAS
Cantidad: 5

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Barrotes

Herrajes

Jambas de caño estructural 50x20x3.2mm.

cada reja llevará 2 gampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores.

Dos manos de antioxido + 3 manos de esmalte sintetico blanco satinado.

Horizontales: hierro redondo laminado 78 ´´ (22,21 mm), soldados.IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 40 cm aprox.
Vertical central: hierro redondo laminado 34 ´´ (19,1 mm), soldados. IDEM EXISTENTE
Separación máxima entre barrotes 13 cm aprox.
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2.20 X 0,95
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CEA5

2.20
CEA 5 Tipo: Modena - 2 hojas corredizas

Ubicación: PORTERIA-DEPOSITO
Cantidad: 1

PERFIL ALUMINIO PESADO MODENA DE ALUAR para Ventana Corrediza de dos hoja.  Armado de marcos
y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco.

PERFIL ALUMINIO MODENA DE ALUAR. Dos hojas con ruedas inferiores y cierres laterales. Doble contacto
con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas inf. y sup. T144, umbral con caja de agua, colocación de
vidrio encapsulado, armado de marco y hoja a 90º con tornillos.

Aluminio color Blanco.

Aluminio color Blanco.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Se deben utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA
MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004. Se
aplicará en todo el perimetro sellador poliuretanico  y spray poliuretánico para llenar el vacio de encuentro
entre el marco y los diferentes materiales.

Tapajuntas

Selladores

Pintura

Vidrios

Contra Vidrios

Observaciones

Premarco

Marco

Hojas

Herrajes

Aluminio para linea modena, amurado con grampas 3 en cada lateral y brocas a dintel y alfeizar.

Cristal laminado de seguridad 6 mm (3 + 3) Transparente.

Cierres laterales recomendados por Aluar para línea Módena 2. Color negro. Accesorios previstos por el
sistema Módena.

Blanco Satinado.
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas
y referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel
definitivas se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán
de verificar los niveles existentes de veredas, a fin de garantizar
el perfecto escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de
tareas devenidas del presente proyecto, deberá reparase
totalmente y llevarse a su estado original sin excepción,
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Nueva

+2.50
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C
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D

BB

Cenefa envolv. de
CHº Galv.

Cubierta de Ch. Galvanizada
simil Existente s/ estruc. metálica

+/-0.00

+4.30

+3.40

+2.50

+0.872.
50

Nivel
Piso
Galeria
existente
+0.00 -0.03

+2.70

0.
35

1.
55

0.
85

2.
002.

40

Puerta doble de Alum.
blanco simil exist.
con reja exterior metálica

Columna metálica
existente

Mamp. de Lad. común 0.30m
terminacion enrasado
pintado simil existente

+0.00

+2.80

+4.30

3.
00

2.
40

0.
80

1.
55

2.
35

0.
10

cielorraso independiente de placa
ROCA-YESO

Piso Mosaico Granítico
Zócalo Mosaico Granítico

AULA TALLER
a construir

Cenefa envolv. de  CHº Galv.
Cubierta de Ch. Galvanizada

simil Existente s/ estruc. metálica

Mamp.
Lad. común
de 0.30m Revocado Mamp. de Lad. común 0.30m

terminacion enrasado
pintado simil existente

CANALETA de  CHº Galv.

Viga HºAº

-0.03+0.03

EH de H°A°
20cm x 20cm

EnCi de H°A°

1.
02

+4.30

+2.50

±0.00

Puerta doble de Alum.
blanco simil exist.
con reja exterior metálica

+/-0.00

Columna HºAº

Nivel
Piso
Galeria
existente
+0.00

2.
40

2.
05

0.
35

1.
55

0.
85

±0.00

+4.30

+3.40

+2.52

+0.87

Mamp. de Lad. común 0.30m
terminacion enrasado
pintado simil existente

Cenefa envolv. de
CHº Galv.

Cubierta de Ch. Galvanizada
simil Existente s/ estruc. metálica

2.
38

2.
40

0.
10

+0.03+0.03 -0.03

GALERIA
a construir

DEPÓSITO
a construir

+4.30

0.
30

±0.00 +/-0.00

+4.30

+3.40

+2.50

+0.87

+2.80

Cubierta Losa Nueva
de H°A° según cálculo

Terminación
Revoque Fino Exterior

Cenefa envolv. de
CHº Galv.

Cubierta de Ch. Galvanizada
simil Existente s/ estruc. metálica

+/-0.00

+4.30

+2.40

2.
50

2.
39

Nivel
Piso
Galeria
existente
+0.00

+2.52

3.
00

2.
40

0.30

cielorraso independiente de placa
ROCA-YESO

Piso Mosaico Granítico
Zócalo Mosaico Granítico

AULA TALLER
a construir

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y referidas al
edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas se consensuarán
con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los niveles existentes de
veredas, a fin de garantizar el perfecto escurrimiento de las aguas.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de
una Aula  a incorporar a un establecimiento
educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio,
deberá presentar a la dirección general de
infraestructura escolar para su aprobación, el
pliego ejecutivo adaptando el presente pliego
licitatorio a la situacion real realizando todas las
modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas,
sanitarias, etc.) para su correcta materialización.
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ALBAÑAL
para
Desagüe Pluvial
con
rejilla metálicas

AULA TALLER

DEPÓSITO
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y
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Recreativo

Playón
Sector  Asadores

0201
BAJº BAJº

Sentido de Pendiente
de Piso
del Patio  Exterior

CH
CPPL
Ø 0,110 m

Sentido de Pendiente
de la Cañería Horizontal
del Desagüe Pluvial

Sentido
de Pendiente
de la Cañería
Horizontal
del
Desagüe Pluvial

CV
CPPL
Ø 0,110 m

CH
CPPL
Ø 0,110 m

Desagüe Pluvial
de la Cañería Horizontal
a la Calle

ALBAÑAL
para
Desagüe Pluvial
con
rejilla metálicas
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Sector  Asadores
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6000 kcal
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y
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Sector  Asadores

+1,60M
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1.80
PA02

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Cristal laminado de seguridad 6 mm (3+3) transparente

Mecanismo para banderola
Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta, paño superior banderola

TIPO: Puerta de dos hojas de abrir, paño superior banderola
UBICACION: AULA TALLER

CANTIDAD: 02

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

2.
05

0.90 0.90
1.80

1.90
PR02

Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 50 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja de abrir corrediza
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 02

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

1.70

1.
55

0.
90

1.70
 R01

para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

Vertical central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados 

Hierro "L" lados iguales 50  mm, soldados, espesor pared: 3.2 mm 

Reja fija

TIPO: Reja
UBICACION: aula

CANTIDAD: 03

DETALLE

MARCO

BARROTES

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

2.
35

ANCHO PUERTA REJA 1.90

ANCHO VANO 1.80

2.
45

NPT NPT

1.70
VC01

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana 4  hojas corredizas  

TIPO: Ventana 2  hojas corredizas  
UBICACION: AULA TALLER

CANTIDAD: 03

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

0.
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1.
55

2.
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1.70

0.
35

2.
40

0.80
PA01

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Cristal laminado de seguridad 6 mm (3+3) transparente

Mecanismo para banderola
Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

PERFILES DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Puerta de una hoja de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de una hoja de abrir
UBICACION: DEPÓSITO

CANTIDAD: 01

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

2.
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0.80

0.80
PR01

Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 50 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja de abrir corrediza
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 01

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

2.
45
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ANCHO VANO 1.30
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Playón
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0503
BAJº BAJº

Gárgola
de desagote

Gárgola
de desagote

Gárgola
de desagote

Embudos
para
Desagüe Pluvial

04
BAJº

0201BAJº BAJº

colocar
Chapas Galvanizadas Nuevas
que cubran la luz
entre la Galeria existente
y la Losa Nueva de H°A°

1.40
Perfil metálico para
sujeción de Chapa Nueva

Punto de sujeción
de Chapas
existentes y Nuevas

Losa Nueva
de H°A°
según cálculo

Contrapiso
de Pendiente de H°
según cálculo

Chapas
Galvanizadas Nuevas
de 1,40 m de largo apróx.
colocadas
parte debajo de las chapas de la Galería
existente
y... parte por encima de la Losa Nueva de H°A°

0.30

la luz
entre
la Galeria existente
y
la Losa Nueva de H°A°

Perfiles metálicos
existente

Columna metálica
existente en Galeria

MARCO DE HIERROS "L" 50 MM
ESP. 3.2MM SOLDADOS

BARROTE HORIZONTAL:
PLANCHUELA 25.4 mm
esp. 6.4 mm
PERFORADA-SOLDADA

VERTICALES:
HIERRO CUADRADO 12"
SOLDADOS
SEP. de BARROTES 130 mm

REFERENCIAS

TABLERO SECCIONAL

TOMACORRIENTE DOBLE BIUSO

TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.

LLAVE ENCENDIDO

PLAFÓN DE APLICAR EN CIELORRASO. CUERPO
DE ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPAL. PINTURA POLVO
POLIÉSTER. LÁMPARAS LED 2X15 W. ZOCALO
E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

PLAFÓN DE APLICAR EN PARED. CUERPO DE
ALUMINIO INYECTADO. DIFUSOR DE
POLICARBONATO OPAL. PINTURA POLVO
POLIÉSTER. LÁMPARAS LED 2X15 W. ZOCALO
E27. TIPO PETRA DE LUCCIOLA O SIMILAR
SUPERIOR

ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE 3
TUBOS LED DE 18W C/U MODELO PLANET LED
CZA-336 DE LUCCIOLA O SIMILAR SUPERIOR

VENTILADOR DE PARED CON MOTOR
REFORZADO. REJILLA METÁLICA DE
SEGURIDAD. BARRAL EXTENSIBLE. POTENCIA:
280 WATTS. TAMAÑO: 30". PALETAS DE METAL.
TRES VELOCIDADES. GIRATORIO. TIPO LILIANA
O SIMILAR SUPERIOR

AIRE ACONDICIONADO 6000 kcal/h FRIO/CALOR

EQUIPO ILUMINACION DE EMERGENCIA-
LUMINARIA AUTONOMA C/BALASTO
ELECTRONICO 1X20W ARMADO LISTO
P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA ,
ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE
INTERRUPTORA  Y DISPOSITIVOS DE FIJACION
TIPO "GAMASONIC" O SIMILAR SUPERIOR.

SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS. DE
SALIDA

BOCA DE DATOS EN PARED

SALIDA

Caños de cobre con
tubos tipo Armaflex

UNIDAD  EXTERIOR
para  Sistema de  Aire por  Split

UE09
AIRE  ACONDICIONADO - Tipo Split
Frío - Calor
kcal. según descripción en el Plano.

Cubierta
Losa

Nueva

Playón
y
Patio
Recreativo

Cubierta
Chapa
existente

Cubierta
de Ch. Galvanizada
s/ estruc. metálica

U
E0

1

DEPÓSITO
a construir

Embudos
para
Desagüe Pluvial

Sentido de Pendiente
de la Losa Nueva

Sentido de Pendiente
de la Losa Nueva

CV CPPL Ø 0,110 m
CAÑO POLIPROPILENO
de DESAGÜE PLUVIAL

±0.00

CH  CPPL
Ø 0,110 m

B.D.T.
±0.00

ALBAÑAL
para
Desagüe Pluvial
con
rejilla metálicas

CH  CPPL
Ø 0,110 m

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y referidas al
edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas se consensuarán
con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los niveles existentes de
veredas, a fin de garantizar el perfecto escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas devenidas
del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse a su estado
original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de
una Aula  a incorporar a un establecimiento
educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio,
deberá presentar a la dirección general de
infraestructura escolar para su aprobación, el
pliego ejecutivo adaptando el presente pliego
licitatorio a la situacion real realizando todas las
modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas,
sanitarias, etc.) para su correcta materialización.

IP
 INSTALACIONES  PLANTA

1:100 / 1:75

REFERENCIA:

CPPL Ø 0,110 m
CAÑO POLIPROPILENO
de DESAGÜE PLUVIAL

BAJº
BAJADA CAÑO
ø110 POLIPROPILENO  SANITARIO

B.D.T.
BOCA DESAGUE TAPADA
s/DETALLE

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar
que acepta llevar a cabo el proyecto ejecutivo presentado en
el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de
cambios en el mismo, deberá presentar por escrito toda la
documentación técnica completa que lo avale, a efectos de
ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los
trámites, pagos de derechos, impuestos, habilitaciones,
depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las
necesidades latentes de redimensionamiento de diámetros,
cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos
que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio
sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba
desarrollar referentes a estructuras, instalaciones, etc., se
realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo
exclusiva responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún
sector del edificio existente, la reparación se hará con
materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes,
quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la
oficina oficial correspondiente con la debida antelación para
su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de
tareas, los cálculos de todos los elementos resistentes y/o los
que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas
las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta
que todas las obras deberán cumplir con las finalidades del
proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta al
concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias
de cálculo, planos de detalles y de replanteo (sobre plano de
relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos,
planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems
Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la
contratista, en los casos que se requiera o lo determine la
Inspección de obras.
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CARPINTERIAS  1:75

DETALLE REJAS

PLANTA - DESGÜES PLUVIALES  1:100

INSTALACION  de  LUMINARIAS
1:100

PLANTA DE ESTRUCTURA
Fundaciones
1:100

PLANTA DE ESTRUCTURA
Columnas, Vigas y encadenados
1:100

Calle BROWN 367
Venado Tuerto - Dpto. Gral. Lopez - Santa Fe

AMPLIACION EPCD Nº 969

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los
siguientes estados de carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos
(alternancia de cargas en caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en
contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un
sistema de fundación, y fundamentando debidamente (estudio de
suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea conveniente); las
razones de dicha adopción como así también la obtención del
valor de tensión  admisible en el suelo necesario para
dimensionar la fundación.

PLANTA de TECHOS - DESGÜES PLUVIALES  1:100

REFERENCIA:

B1 = Base con 1 excentricidad
                   ( 2.00 x 1.00 )

B2  = Base excéntrica
                   ( 1.40 x 1.40 )

B3 = Base con doble excentricidad
                   (1.40 x 1.40 )

REFERENCIA:

C1 = Columna cilíndrica Ø 0.20cm
          alt = 2.90 m
C2 = Columna cuadrada 0.20 x 0.20
          alt = 2.90 m
C3  = Columna cuadrada 0.20 x 0.20
          alt = 3.85 m
C4 = Columna cuadrada 0.20 x 0.20
          alt = 4.50 m

PLANTA DE ESTRUCTURA
Vigas y correas metálicas
1:100

REFERENCIAS:

PF -  Planchuela de Fijación
          de Vigas Metálicas a Columnas de H°A°

------------------------------------------------------
VM
Vigas Metálicas

V.M. 01:
                 []  2 PC nº
                     160 x 80 x 20 x 3,2
                      ( largo = 8,90m )
                      cant. = 05  Vigas metálicas
-------------------------------------------------------

Correas metálicas

C01
                Co PC N° 10 -
                (  largo = 3,10 mts )

cant. =  36 correas  metálicas

L01
Losa de H°A° según cálculo
de espesor  10 cm

EH Sup.
Encaden. Horizontal Superior
                            de H°A° 20cm x 20cm.
                             Fe long. 4ø10
                             est. Ø 6 c/20cm

V 01
Viga L de HºAº
                         20cm x 30cm
                         de espesor 10 cm
                         Fe long. 4 ø10
                         est. Ø 6 c/20cm

Detalle
de Desagüe
 Pluvial
del Albañal

Detalle
del  encuentro
de Galeria existente
y Galaeria Nueva

INSTALACION ELECTRICA
Artefactos y Apliques
1:100

INSTALACION EXTERIOR
de EQUIPOS de A.A. Split
1:100

Detalle
de la Reja
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NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.
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FOTO SATELITAL IMPLANTACION

FOTOS ESCUELA EXISTENTE

Calle C. Santiago Liniers
Venado Tuerto  - Santa Fe

PLANTA DE IMPLANTACION AULA A CONSTRUIR
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PLANTA DE IMPLANTACION
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             MEDIANERA EXISTENTE ADEMOLER

             CONTRAPISO EXISTENTE A DEMOLER

            TORRE TANQUE EXISTENTE A DEMOLER  Y REUBICAR

            PILAR DE LUZ EXISTENTE A DEMOLER Y REUBICAR

REFERENCIAS
MAMPOSTERÍA EXISTENTE

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.
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MATERIAL RETIRADO
El material retirado que será de recupero para la Escuela se retirará con
el mayor cuidado posible, se limpiarán, se inventará y acopiará en lugar
a determinar por el Inspector de obra.
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             VIGA DE FUNDACION Hº Aº  0,30x0,30 M (VF 1)

REFERENCIAS
ZAPATA CORRIDA Hº CASCOTE 0,45 x 0,50M

             PLATEA HºAº 1.20 x 1.20 x 0,25 M

             COLUMNA HºAº 0,18M x 0,18M

             ENCADENADO HORIZONTAL 0,18x0,18 M (E.H 1)

             VIGA DE FUNDACION Hº Aº  0,30x0,20 M (VF 2)

             ENCADENADO HORIZONTAL 0,15x0,20 M (E.H 2)

            CORREAS PERFIL C 100x40x2.00mm

            VIGAS PERFIL C DOBLE 160 x60x3.2mm

            PERFIL IPN 100 (IPN 100)

REFERENCIAS

             MAMPOSTERÍA EXISTENTE
             MAMPOSTERÍA LAD. COMUN 0.30M
             MAMPOSTERIA BLOQUE LADRILLO CERAMICO PORTANTE 0.18M
             ESTRUCTURA Hº Aº  A EJECUTAR
             CONTRAPISO Hº ESTRUCTURAL / CEMENTO ALISADO
             CONTRAPISO Hº ESTRUCTURAL /  MOSAICO GRANIT.
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REFERENCIA:
BAJº - BAJADA CAÑO ø110 PVC
BDP - BOCA DESAGUE PLUVIAL

SALIDA
+2,5M

TS

+1,8M +1,8M

A TG

+1,5M

+1,5M

+1,5M
PILAR
DE
LUZ

REFERENCIAS

TOMACORRIENTE DOBLE BIUSO

TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.

LLAVE ENCENDIDO

ARTEFACTOS DE APLICAR EN TECHO DE 3 TUBOS
LED DE 18W C/U MODELO PLANET LED CZA-336 DE
LUCCIOLA O SIMILAR SUPERIOR

VENTILADOR DE PARED CON MOTOR REFORZADO.
REJILLA METÁLICA DE SEGURIDAD. BARRAL
EXTENSIBLE. POTENCIA: 280 WATTS. TAMAÑO: 30".
PALETAS DE METAL. TRES VELOCIDADES.
GIRATORIO. TIPO LILIANA O SIMILAR SUPERIOR

AIRE ACONDICIONADO 5500 kcal/h FRIO/CALOR

EQUIPO ILUMINACION DE EMERGENCIA- LUMINARIA
AUTONOMA C/BALASTO ELECTRONICO 1X20W
ARMADO LISTO P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA ,
ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE
INTERRUPTORA  Y DISPOSITIVOS DE FIJACION TIPO
"GAMASONIC" O SIMILAR SUPERIOR.

SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS. DE SALIDA

TABLERO SECCIONAL

PILARES DE LUZ A REUBICAR

BOCA DE DATOS EN PARED

TS

SALIDA

2.
88

+2.05

+0.95

±0.00 NPI IDEM AULA EXISTNTE  -0.05 IDEM VEREDA EXISTENTEIDEM GAL. EXIST.

AULA A EJECUTARGALERÍA

+3.00

CENEFA DE CHAPA
Gº A EJECUTAR

CUBIERTA DE CHAPA
ONDULADA S/
ESTRUCTURA METALICA

COLUMNA Hº VISTO
A EJECUTAR

CIELORRASO IND. PLACA ROCA DE YESO

CONTRAPISO Hº ESTRUCTURAL H-8

MAMPOSTERIA
LAD.COMUN 0,30M
A EJECUTAR

0.00

A
2.30

B
9.90

D

ENCADENADO HºAº

CONTRAPISO Hº
ESTRUCTURAL H-8 /
PISO CTO ALISADOCONTRAPISO Hº

ESTRUCTURAL H-8 /
PISO CTO ALISADO

+ 3.16 IDEM GAL.EXISTENTE

+4.50

+-0,00
BA

-0,03
BA

2.30 7.60

CANALETA DE CHAPA
Hº Gº + BAJADA PLUV.

TANQUE DE AGUA S/DET.

EXISTENTE A EJECUTAR

TANQUE ELEVADO

COLUMNA
Hº VISTO

CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA
Y CENEFA PERIMETRAL DE CIERRE

ABERTURAS ALUMINIO

PINTURA LATEX
EXT.BLANCO

CENEFA DE
CHAPA

JUNTA CONSTRUCTIVA

GAL. A EJECUTAR

0.20

01
3.80

02
7.40

03
10.55

04

0.00

00

CANALETA CHAPA
Hº Gº / BAJADA PLUVIAL

+2.05

+0.95

+4.50

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

A. PISO MOSAICO GRANITICO - ZOCALO GRANITICO 10X30
B. CIELORRASO  INDEPENDIENTE PLACA ROCA DE YESO
C. PISO CEMENTO ALISADO

±0,00
XXTIPO PISO TIPO CIELORRASO

NIVEL DE PISO

NPT

VO1

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Laminado de seguridad Float 3+3 transparente.

Tirador para aplicar sobre cierres laterales de las ventanas. 
Accesorios previstos por el sistema Modena
Pasador encolizables en cámara europea, de 20 mm de carrera y presión de cierre regulables. Color BLANCO. 

(pieza para descarga de agua)
Doble contacto con felpas de polipropileno, tapón de cruce de hojas ( tapón de hermetización) y caja de agua 
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.

unión aberturas de aluminio segun detalle.
Armado de marcos y hojas a 45° con escuadras regulables. Atornillado al premarco. Perfil de acople para 
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar para Ventana Corredizas de dos hojas.

Ventana dos hojas corredizas 

TIPO: Ventana dos hojas corredizas
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

0.
95

1.50
P01

entre el marco y los diferentes paramentos.
Se aplicara en todo el perimetro sellador poliuretanico y spray poliuretanico para llenar el vacio de encuentro 
Marca TANIT segun catalogo de accesorios 2004. 
seran de EPDM de hermeticidad, fijacion y apoyo previstos por el sistema Modena. Todos los accesorios seran 
Toda la perfileria sera de Aluminio Pesado Color Linea Modena de Aluar, prepintado BLANCO. Los burletes 
Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco 
Prepintado color BLANCO
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar.
Cristal laminado de seguridad 6 mm (3+3) transparente

Picaporte: para linea modena según catalogo de accesorios, color BLANCO
Herrajes: 3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado por hoja

con  núcleo LCF laminado Contrachapado Fenólico de 650 Kg/m.
laminar compuesto tipo sandwich, chapas exteriores de aluminio pretratadas y pintadas color BLANCO, 
Hojas  ciegas  con visor de vidrio. Sistema de Paneles Compuestos Tipo Tecnoplac®. Panel 

escuadras regulables.
Premarco aluminio. Marco aluminio Color BLANCO Linea Modena de Aluar. Armado de marcos y hojas a 45° con

Puerta de dos hojas de abrir, giro según ubicación en planta

TIPO: Puerta de dos hojas de abrir
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 1

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
SELLADORES
OBSERVACIONES

1.
10

2.
05

2.00

2.
05

2.
05

0.90 0.60
1.50

NPT

1.60
PR01

Llevará orejas porta candado en planchuela 22.2 mm esp 3.2 mm 
Deberán estar separadas mínimo de 2cm del piso para permitir libre escurrimiento de las aguas

Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE

Cerradura: Tipo cerrojo Candex 109 de arrimar. Picaporte: doble balancin tipo ministerio pesado bronce platil.
carros de acero tipo"ROMA " ( o equivalente superior ). Guía inferior: en acero inoxidable tipo tortuga.
Movimientos: rodamientos deslizantes. Guía superior "ROMA HºGº ( o equivalente superior ).

Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados - Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Barrote Vertical Central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Marco de hierros "L" lados iguales 50 mm, esp. 3.2mm soldados

Tope lateral caño tubo 40x40x2 mm

Reja corrediza

TIPO: Puerta reja corrediza
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 1

DETALLE

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

2.00

1.
10

0.
95

2.00
 R01

para el libre escurrimiento del agua
Las medidas son orientativas. La reja quedará separada 1cm de cada lado del vano
El parante vertical de la reja coincidirá con el eje central de la ventana
Llevará 2 grampas laterales de cada lado y 3 grampas superiores e inferiores. Planchuela 38x5mm 
Esmalte 3 en 1 para metales (convertidor+antioxido+esmalte) color BLANCO MATE.

Vertical central: Planchuela 25.4 mm, espesor pared: 6.4 mm. Soldados - Perforadas
Separacion entre ejes de barrotes 130 mm.
Horizontales: hierro cuadrado 1/2 pulgada. Soldados 

Hierro "L" lados iguales 50  mm, soldados, espesor pared: 3.2 mm 

Reja fija

TIPO: Reja
UBICACION: AULA

CANTIDAD: 2

DETALLE

MARCO

BARROTES

HERRAJES

VIDRIOS
CONTRAVIDRIO
TAPAJUNTAS
PINTURA
GRAMPAS
OBSERVACIONES

ANCHO PUERTA REJA 1.60

ANCHO VANO 1.50

2.
05

NPT NPT

MARCO DE HIERROS "L" 50 MM
ESP. 3.2MM SOLDADOS

BARROTE VERTICAL CENTRAL:
PLANCHUELA 25.4 MM ESP. 6.4 MM.

PERFORADA-SOLDADA

HORIZONTALES: HIERRO CUADRADO 12"
SOLDADOS - SEP. DE BARROTES 130 MM.

2.
05

2.
08

PELDAÑOS ø 1"

LATERALES TUBO
ESTRUCTURAL DE CH°

50X50MM ESP. 3.2MM

PELDAÑOS ø 1"

TUBO ESTRUCTURAL DE
CH° 50X50MM ESP. 3.2MM

PELDAÑOS ø 1"

LATERALES TUBO
ESTRUCTURAL DE CH°
50X50MM ESP. 3.2MM.

PELDAÑOS ø 1"

TUBO ESTRUCTURAL
DE CH° 50X50MM ESP. 3.2MM

0.45

2.
40

0.3
0

0.45

0.5
0

 +-0.00

S/ COTA DE FUNDACION

AULA
A CONSTRUIR

INTERIOR

MAMPOSTERÍA LAD. COMÚN 0,30M
+ REVOQUE GRUESO Y FINO

CAPAS AISLADORAS VERT. Y HORIZ.

MAMPOSTERÍA LAD.
COMÚN +  REVOQUE

GRUESO Y FINO

ZÓCALO GRANITICO 10X30
PISO MOSAICO GRANITICO
CONTRAPISO Hº ESTRUCTURAL (H-8)

VIGA DE FUNDACION HºAº
3Ø10 inf. y sup.  Est.: Ø6 c/20 cm

ZAPATA CORRIDA Hº CASCOTE

EXTERIOR

DETALLE CIMIENTOS

0,
30

 M

0,30 M

MURO LADRILLOS COMUNES

REJILLA: MARCO FE 1"x1"x 3 mm
TRANSVERSALES 7/8"x3 mm c/2.5 cm

CAÑO  P.V.C.

REJILLA: MARCO FE 1"x1"x 3 mm
TRANSVERSALES 7/8"x3 mm c/2.5 cm

CONTRAPISO

CAÑO  P.V.C.
 S/CALCULO

SUELO
NATURAL
PATIO

MURO LADRILLOS COMUNES

DESARENADOR

TERMINACIÓN CON CEMENTO
PURO +10 % HIDRÓFUGO

FONDO Hº POBRE

CORDON
DE HORMIGON

PISO
CTO ALISADO

0.1
2 c

m 
MI

NI
MO

A CUNETA EXISTENTE

PLANILLA DE BASES

PLANILLA DE COLUMNAS Y EV

PLANILLA DE VIGAS DE FUNDACION

PLANILLA DE ENCADENADOS HORIZONTALES

PLANILLA DE PLATEA DE FUNDACION

1.
80

2.
45

2 IPN 100+4.50

TANQUE
DE AGUA

MAMPOSTERIA BLOQUE
LADRILLO CERÁMICO

PORTANTE 0.18M

ENCADENADO
 HORIZONTAL

ES
C

AL
ER

A

ENCADENADO
 HORIZONTAL

1.00
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PLANTA DE ARQUITECTURA  1:100 PLANTA DE FUNDACIONES 1 - COLUMNAS Y BASES  1:100 PLANTA DE FUDACIONES 2 - BAJO MURO  1:100 PLANTA DE ESTRUCTURAS  1:100

NOTA IMPORTANTE:
Las cotas de nivel serán iguales a las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en obra.
En el caso de las cotas de nivel, las alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo tanto, las cotas de nivel definitivas
se consensuarán con la Inspección de Obra y surgirán de verificar los
niveles existentes de veredas, a fin de garantizar el perfecto
escurrimiento de las aguas.

REFACCIONES:
Toda construcción existente afectada por la realización de tareas
devenidas del presente proyecto, deberá reparase totalmente y llevarse
a su estado original sin excepción, corriendo a cargo de la contratista los
costos de dichos trabajos.

NOTA ACLARATORIA:
El desarrollo de la presente pliego licitatorio es de una Aula  a incorporar
a un establecimiento educativo existente.
La contratista previo a la firma de acta de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego licitatorio a la situacion real
realizando todas las modificaciones necesarias (ajuste de medidas,
adaptación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) para su
correcta materialización.

INSTALACION ELECTRICA  1:100PLANTA DE TECHOS  1:100

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a
cabo el proyecto ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo,
deberá presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a
efectos de ser consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de
derechos, impuestos, habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la
obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de
redimensionamiento de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos
los elementos que componen las instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin
generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a
estructuras, instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados
bajo exclusiva responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio
existente, la reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a
los existentes, quedando los trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial
correspondiente con la debida antelación para su aprobación y antes de la
realización de cualquier tipo de tareas, los cálculos de todos los elementos
resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de todas las
obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las obras deberán
cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta al
concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de
detalles y de replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado),
métodos constructivos, planillas de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de
ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en los ítems Hormigón Armado o
Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, según
corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos
que se requiera o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de
carga y sus combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en
caso de    corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el
suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación,
y fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo
crea conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtención del
valor de tensión  admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

CORTE A-A 1:100 VISTA 1:100

CARPINTERIAS  1:75

DETALLE ESCALERA  ESC. GRAFICA

DETALLE CIMIENTOS  ESC. GRÁFICA

DETALLE BOCA DESAGÜE PLUVIAL  ESC. GRAFICA

DETALLE   TANQUE ELEVADO
ESC. GRÁFICA
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ARQUITECTURA
Plantas Implantación

1:250

AP-00

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá declarar que acepta llevar a cabo el proyecto
ejecutivo presentado en el presente pliego.
De lo contrario y como consecuencia de existir posibilidad de cambios en el mismo, deberá
presentar por escrito toda la documentación técnica completa que lo avale, a efectos de ser
consensuada y aprobada con la Inspección de Obra.
En todos los casos, el contratista considerará: todos los trámites, pagos de derechos, impuestos,
habilitaciones, depósitos, etc. que habiliten el comienzo de la obra.
Al mismo tiempo el Contratista tendrá en cuenta las necesidades latentes de redimensionamiento
de diámetros, cambios de recorrido y/o ubicaciones de todos los elementos que componen las
instalaciones, a fin de ponerlas en servicio sin generar costo adicional alguno.

ANEXO TÉCNICO -Instalaciones-
Todos los planos y cálculos que la contratista deba desarrollar referentes a estructuras,
instalaciones, etc., se realizarán conforme a relevamientos ejecutados bajo exclusiva
responsabilidad de la Empresa.
Cuando por razones de la obra contratada se afecte algún sector del edificio existente, la
reparación se hará con materiales de  calidad, tamaño y color idem a los existentes, quedando los
trabajos a cargo del Contratista.

* CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO
El contratista presentará a la Inspección de Obras o a la oficina oficial correspondiente con la
debida antelación para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o
durabilidad de todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que todas las
obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los  motivos que se tuvieron en cuenta
al concebirlos.
El contratista ha de presentar: planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas
de doblado de hierros, dosajes, forma y/o tiempo de ejecución,  todo de acuerdo a lo indicado en
los ítems Hormigón Armado o Estructura Metálica del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, según corresponda.
Asimismo se realizará un estudio de suelos a cargo de la contratista, en los casos que se requiera
o lo determine la Inspección de obras.

ESTRUCTURA METÁLICA:
Para el dimensionamiento se deberán tenerse en cuenta los siguientes estados de carga y sus
combinaciones:
  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes.
  2.-Sobrecarga reglamentaria.
  3.-Acción del viento.
  4.-Sobrecarga del montaje.
  5.-Se deberá construir en acero F-22 ( CIRSOC 301)

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO:
Dimensionar considerando superposición de esfuerzos (alternancia de cargas en caso de
corresponder.)
Materiales:
1.- Hormigón H17 (losa, columnas y vigas), H21 (estructuras en contacto con el suelo
2.- Acero ADN 420/ 500.

TENSIÓN ADMISIBLE EN SUELO:
La contratista deberá dimensionar la estructura adoptando un sistema de fundación, y
fundamentando debidamente (estudio de suelos, hipótesis resolutivas, o como lo crea
conveniente); las razones de dicha adopción como así también la obtVFón del valor de tensión
admisible en el suelo necesario para dimensionar la fundación.

NOTA IMPORTANTE:

Las cotas de nivel serán iguales a
las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en
obra.
En el caso de las cotas de nivel, las
alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo
tanto, las cotas de nivel definitivas se
consensuarán con la Inspección de
Obra y surgirán de verificar los niveles
existentes de veredas, a fin de
garantizar el perfecto escurrimiento
de las aguas.

REFACCIONES:

Toda construcción existente afectada
por la realización de tareas devenidas
del presente proyecto, deberá repararse
totalmente y llevarse a su estado
original sin excepción, corriendo a cargo
de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:

El desarrollo de la presente pliego
licitatorio es de tres Aulas  a incorporar
a un establecimiento educativo
existente.
La contratista previo a la firma de acta
de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura
escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego
licitatorio a la situacion real realizando
todas las modificaciones necesarias
(ajuste de medidas, adaptación de las
instalaciones eléctricas, sanitarias,
etc.) para su correcta materialización.
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PLANTA  BAJA | 1:50

A21A1

01
C1B1

HALL

DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)
terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y
NIVELES SERAN
VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ LADRILLO COMÚN VISTO | CÁMARA DE AIRE |
LADRILLOS HUECOS 8cm
2 _ LADRILLO COMÚN VISTO
3_ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES18cm

A1_ LADRILLO COMÚN VISTO
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ HORMIGÓN ARMADO VISTO

B1_ PISO DE GRANITO
B2_ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO
B3_ PISO FERROCEMENTO LLANEADO MECANICO

C1_ CIELORRASO INDEPENDIENTE DE PLACAS ROCA
YESO
C2_ CIELORRASO HORMIGÓN ARMADO VISTO
PINTADO

J1_ JUNTA DE DILATACIÓN

PLANTA  ALTA | 1:50

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

PlotDate 28/8/2024 17:49:51
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ARQUITECTURA
Plantas

1:50

AP-01

NOTA IMPORTANTE:

Las cotas de nivel serán iguales a
las cotas actuales.
Todas las medidas se verificarán en
obra.
En el caso de las cotas de nivel, las
alturas indicadas son teóricas y
referidas al edificio existente; por lo
tanto, las cotas de nivel definitivas se
consensuarán con la Inspección de
Obra y surgirán de verificar los niveles
existentes de veredas, a fin de
garantizar el perfecto escurrimiento
de las aguas.

REFACCIONES:

Toda construcción existente afectada
por la realización de tareas devenidas
del presente proyecto, deberá repararse
totalmente y llevarse a su estado
original sin excepción, corriendo a cargo
de la contratista los costos de dichos
trabajos.

NOTA ACLARATORIA:

El desarrollo de la presente pliego
licitatorio es de tres Aulas  a incorporar
a un establecimiento educativo
existente.
La contratista previo a la firma de acta
de inicio, deberá presentar a la
dirección general de infraestructura
escolar para su aprobación, el pliego
ejecutivo adaptando el presente pliego
licitatorio a la situacion real realizando
todas las modificaciones necesarias
(ajuste de medidas, adaptación de las
instalaciones eléctricas, sanitarias,
etc.) para su correcta materialización.
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CORTE 2-2

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica
+ Cielorraso  sobre estructura metálica.
Pendiente12%Ladrillo Común Visto

3.60 3.60 3.49 0.22 3.49 3.60 3.60 3.60 3.40

0.00

A
3.40

B
7.00

C
10.60

D
14.20

E
16.69

F
17.91

G
21.40

H
25.00

I
28.60

J

J1

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.60 Baranda Metálica

Escalera H° A°

CORTE 3-3

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica
+ Cielorraso  sobre estructura metálica.
Pendiente12%  H°A° Visto Ladrillo Común VistoColumna H°A° Visto

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica +
Cielorraso  sobre estructura metálica.
Pendiente12%Ladrillo Común Visto

Baranda Metálica

Escalera H° A°
s/calculo

3.603.603.490.223.493.603.603.603.40

0.00

A
3.40

B
7.00

C
10.60

D
14.20

E
16.69

F
17.91

G
21.40

H
25.00

I
28.60

J

J1

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.60

CORTE 1-1

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica
+ Cielorraso  sobre estructura metálica.
Pendiente12%Columna H°A° VistoLadrillo Común Visto

Escalera H° A°

Tabique H° A°

Baranda Metálica

3.60 3.60 3.49 0.22 3.49 3.60 3.60 3.60 3.40

0.00

A
3.40

B
7.00

C
10.60

D
14.20

E
16.69

F
17.91

G
21.40

H
25.00

I
28.60

J

J1

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.60

A21A1

01
C1B1

HALL

DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)
terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y
NIVELES SERAN
VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ LADRILLO COMÚN VISTO | CÁMARA DE AIRE |
LADRILLOS HUECOS 8cm
2 _ LADRILLO COMÚN VISTO
3_ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES18cm

A1_ LADRILLO COMÚN VISTO
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ HORMIGÓN ARMADO VISTO

B1_ PISO DE GRANITO
B2_ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO
B3_ PISO FERROCEMENTO LLANEADO MECANICO

C1_ CIELORRASO INDEPENDIENTE DE PLACAS ROCA
YESO
C2_ CIELORRASO HORMIGÓN ARMADO VISTO
PINTADO

J1_ JUNTA DE DILATACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini
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CORTE C-C

CIRCULACION

100
C1 B1

Baranda Metálica

H° A° Visto

Viga 2PNU 160

Correa 2 PCH°
120x55x20x1.5

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica +
Cielorraso sobre estructura metálica. Pendiente12%

Canaleta

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.50

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

2.256.35 0.85

9.45

03
3.10

02
2.25

01
0.00

00

CORTE D-D

CIRCULACION

100
C1 B1

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica +
Cielorraso  sobre estructura metálica. Pendiente12%

H° A° Visto

2.256.35 0.85

9.45

03
3.10

02
2.25

01
0.00

00

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.50

Baranda Metálica

CORTE B-B

A2 1 A1

AULA

102
C1B1

Viga 2PNU 160

Correa 2 PCH°
120x55x20x1.5

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica
+ Cielorraso sobre estructura metálica.
Pendiente12%

Canaleta

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.60
Baranda Metálica

Relleno Alivianado

H° A° Visto

CIRCULACION

100
C1B1

Cielorraso Independiente
de Placas de Roca Yeso

2.25 6.350.85

9.45

03
3.10

02
2.25

01
0.00

00

CORTE A-A

CIRCULACION

100
C1B1

±0.00

+3.60

+2.40

+8.00

+6.00

+4.60
Baranda Metálica

Relleno Alivianado

H° A° Visto

Viga 2PNU 160

Correa 2 PCH°
120x55x20x1.5

Cubierta Galvanizada + Aislación Termica +
Cielorraso sobre estructura metálica.
Pendiente12%

Canaleta

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

H° A° Visto

Pasamanos Metálica

2.25 6.350.85

9.45

03
3.10

02
2.25

01
0.00

00

A21A1

01
C1B1

HALL

DENOMINACIÓN Y ENUMERACIÓN
DE LOCALES

Nº de local

nombre del local

terminación del cielorraso
(ver referencia)
terminación del solado
(ver referencia)

INDICACIÓN MUROS Y TERMINACIONES

revestimiento / revoque derecho
tipo de muro
revestimiento / revoque izquierdo

NOTA IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS Y
NIVELES SERAN
VERIFICADOS EN OBRA

REFERENCIAS

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

1 _ LADRILLO COMÚN VISTO | CÁMARA DE AIRE |
LADRILLOS HUECOS 8cm
2 _ LADRILLO COMÚN VISTO
3_ MURO LADRILLOS HUECOS PORTANTES18cm

A1_ LADRILLO COMÚN VISTO
A2_ REVOQUE GRUESO Y FINO S/MURO
A3_ HORMIGÓN ARMADO VISTO

B1_ PISO DE GRANITO
B2_ SOLIA DE GRANITO IDEM PISO
B3_ PISO FERROCEMENTO LLANEADO MECANICO

C1_ CIELORRASO INDEPENDIENTE DE PLACAS ROCA
YESO
C2_ CIELORRASO HORMIGÓN ARMADO VISTO
PINTADO

J1_ JUNTA DE DILATACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini
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CEA
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NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

+3.60
NPT CEM-102

HOJAS
Tubos estructurales 50x50mm y 50x100mm de e= 2mm, ángulo de contacto de 25.4mm y de e=3.2mm; ángulo de 50mm y de
e=3.2mm.
Paño superior fijo: tubos estructurales 50x50mm e=2mm, 30x20mm e=1.5mm
Reja en perfiles ángulo 38mm, e=3.2mm Separación 50mm.

MARCO

VIDRIOS Y CONTRAVIDRIOS

PINTURA
Pintura: 2 manos antióxido, tres manos poliuretánico Blanco a soplete.
Paño fijo amurado con brocas de acero.
Se separarán mínimo 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque terminado en el resto del perímetro
amurado. Cada reja llevará 2 grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores.

HERRAJES

CEM-102
12Reja 
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102
+4.20

1.40 x ≈ 1.74

CEM

Aula [ 101 - 102 - 103 ] Circulación [ 100 ]
CEM-103

Interior

Exterior
PLANTA

VISTA

MARCO
L 2" x 1/8" partido por puerta pivotante. Marco Rejas: Bastidor conformado por Perfil Angulo de Alas Iguales L 1" x 1/8". Fijacion
Superior e Inferior del bastidor mediante Planchuela 2" x 1/2" y L 2" x 1/8".

HOJAS
Puerta pivotante Tubos estructurales 40x100mm de e= 2mm. Paño laterales fijos: tubos estructurales 40x60mm y 40x100mm
e=2mm. Rejas:  Reja en perfiles ángulo 38mm, e=3.2mm Separación 50mm.

PINTURA
Una mano de antioxido y dos manos de Esmalte antióxido ferromicáceo, color Blanco, previo desengrase de toda la superficie.
La aplicación será sobre bastidores, planchuelas de fijación, perfiles angulos y perfiles C de soporte.

VIDRIOS Y CONTRAVIDRIOS

HERRAJES
3 bisagras munición 100 x 100 HºGº reforzado. Picaporte: Dispositivo barral antipánico p/ 2 hojas color negro. Pomo exterior para
cerradura antipánico de sobreponer, con llave multipunto, color negro.

Interior Exterior

C
EM

-1
03

Puerta Pivotante / Reja 
-----
-----1

+3.60
NPT

103
+3.60

2.40 x 3.60

CEM

+3.60
NPT CEM-102

HOJAS
Tubos estructurales 50x50mm y 50x100mm de e= 2mm, ángulo de contacto de 25.4mm y de e=3.2mm; ángulo de 50mm y de
e=3.2mm.
Paño superior fijo: tubos estructurales 50x50mm e=2mm, 30x20mm e=1.5mm
Reja en perfiles ángulo 38mm, e=3.2mm Separación 50mm.

MARCO

VIDRIOS Y CONTRAVIDRIOS

PINTURA
Pintura: 2 manos antióxido, tres manos poliuretánico Blanco a soplete.
Paño fijo amurado con brocas de acero.
Se separarán mínimo 2cm del piso para libre escurrimiento de las aguas; y 2cm del revoque terminado en el resto del perímetro
amurado. Cada reja llevará 2 grampas laterales de cada lado y 4 grampas superiores.

HERRAJES

CEM-101
3Reja 
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Aula [ 101 - 102 - 103 ] 

101
+4.20

1.40 x 2.00

CEM

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

NOTA: VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:Ventana Corrediza de 2 Hojas / Paño Fijo

Aula [ 101 - 102 - 103 ] 
CEA-102

------
-----12

MARCOS / PREMARCOS / CONTRAVIDRIOS
Aluminio sistema modena 2 para paño fijo y para hoja corrediza. Color Blanco.

VIDRIOS
Vidrio Float Incoloro 3+3mm

OBSERVACIONES:
SELLADORES: SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perimetro del marco para
rellenar intersticios.
BURLETES de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA.
Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.

+3.60
NPT CEA-102

HERRAJES
Del Sistema, marca Tanit, para hoja corrediza cierre lateral.

HOJAS
Aluminio sistema modena 2 corrediza. Color Blanco.

102
+4.20

1.40 x ≈ 1.74

CEA

MARCOS / PREMARCOS / CONTRAVIDRIOS
Aluminio sistema modena 2 para hoja corrediza. Color Blanco.

VIDRIOS
Vidrio Float Incoloro 3+3mm

OBSERVACIONES:
SELLADORES: SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perimetro del marco para
rellenar intersticios.
BURLETES de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA.
Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.

HERRAJES
Del Sistema, marca Tanit, para hoja corrediza cierre lateral.

Aula [ 101 - 102 - 103 ] 
CEA-101

------
-----3Ventana Corrediza de 2 Hojas / Paño Fijo

+3.60
NPT CEA-101

HOJAS
Aluminio sistema modena 2 corrediza. Color Blanco.

101
+4.20

1.40 x 2.00

CEA

+3.60
NPT CEA-102

Puerta de 2 Hojas 
Aula [ 101 - 102 - 103 ] 

CEA-103
------
-----3

MARCOS / PREMARCOS / CONTRAVIDRIOS
Aluminio sistema modena 2 para hojas de Abrir. Color Blanco.

VIDRIOS
Vidrio Float Incoloro 3+3mm

OBSERVACIONES:
SELLADORES: SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perimetro del marco para
rellenar intersticios.
BURLETES de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA.
Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios.

HERRAJES
Del Sistema, marca Tanit, para hoja corrediza cierre lateral.

HOJAS
Aluminio sistema modena 2. Color Blanco.

103
+3.60

2.40 x 1.60

CEA

Cantidad:
 Der:
 Izq:

Ubicación:
Tipo:

101
+3.70

1.30 x 1.65

FP

Frente de placard
Aula [ 101 - 102 - 103 ] 

FP-101
3

MARCOS
MDF de 18mm x 80 mm enchapado de melamina, color visón

DIVISORIOS
Placas divisorias centrales MDF de 18 mm enchapado en melamina, color visón, según plano.

ESTANTES
3 Estantes enchapado en melamina color visón.

HERRAJES
Cerradura de embutir de cilindro cincado para ropero. Bisagras cromadas ocultas (3 por puerta). Manijas barral
niquel Ø12mm x 200mm. 2 Pasadores (1superior, 1 inferior) de embutir bronce platil

HOJAS
MDF de 18mm enchapado en melamina, color visón, con sus 4 cantos con filo de Aluminio, terminación
anodizado mate. Corte de esquina a 45°

VISTA VISTA INTERIOR

±0.00
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ARQUITECTURA
Planilla de Carpinterias

APUC

PLANTA ALTA | 1:125

DENOMINACIÓN DE CARPINTERÍAS

REFERENCIAS

001
±0.00

1.00 x 1.00

CEA  Denominación
Nivel Antepecho
 Ancho de vano
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ARQUITECTURA
Cortes - Vistas

E

CARTELERIA PRECAUTORIA DE CARGAS

PROYECTO EJECUTIVO DE  ESTRUCTURA A CARGO DEL CONTRATISTA
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+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

+ 3.60

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
L1 LUMINARIA PARA SUSPENDER, CUERPO EN EXTRUSION DE ALUMINIO,
DIFUSOR DE POLICARBONATO CON
FUENTE DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA
LUCCIOLA MODELO TASSO LED TLG325 38W.

L2 APLIQUE/PLAFON CON CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO Y DIFUSOR
DE POLICARBONATO OPAL, FUENTE
DE LED INCORPORADA, DISTRIBUCION SIMETRICA. MARCA LUCCIOLA,
MODELO INOXA T400LE 20W.

Llave o interruptor de un punto

Llave o interruptor de tres puntos

Tomacorriente monofásico a tierra

Boca en pared

Tablero secundario

SIMBOLOGÍA

Boca en cielorraso / colgada bajo losa

Plafón lineal

Ventilador de techo

NOTAS
- Toda la instalación deberá ser ejecutada según lo indicado y a

lo establecido por la reglamentación para la ejecución de
instalaciones eléctricas en inmuebles del organismo de
energía eléctrica local (EPE), siempre utilizando materiales
normalizados IRAM.

- Los conductores se identificarán con los siguientes colores:
"neutro: celeste", "conductor de protección: bicolor verde y
amarillo", "fase: castaño, negro y rojo", "retorno: blanco",
"puente: gris".

- El desarrollo de la instalación es esquemático; en obra
deberán colocarse las cañerías con las curvas
correspondientes y recorridos más cortos.

- La fijación de los artefactos y las cañerías sobre malla metálica
será con precintos de material plástico.

- Niveles a piso terminado interior referido al centro de cada
caja, salvo indicación en contrario, llaves y tomas interiores
H=+1,20m.

- En tramos largos de cañerías se colocarán cajas de pase o
inspección cada 9m. como máximo.

- La acometida se hará desde la instalación existente a caja de
tablero seccional en cada nivel que estará conectada a una
jabalina de acero perfil "L" 25 x 3 mm. y de 1000 mm. de
longitud, con un cable de acero recubierto de cobre de 6 mm.
La ubicación de los mismos deberá modificarse y adaptarse a
la instalación existente.

- Todas las cajas octogonales y de pase aéreas se terminarán
con tapas de chapa galvanizada atornillada y pintadas, y el
conexionado de los artefactos se realizará con cable
envainado (tipo industrial) con sujeción de prensacable
conector ("compacto-flex Mindel").

- Los interruptores o llaves, los pulsadores y los tomacorrientes
serán de marca "Cambre" o de similar calidad.

- Las cañerías y cajas serán de acero semipesado, marca
"Silbert" o similar (serie esmeralda de 1,25mm. de espesor
nominal de pared) normalizados IRAM n° 2005.

- Los conductores serán de marca "Pirasstic" de Pirelli o similar
calidad (norma IRAM 2183-2220).

- Cualquier otro dato será de acuerdo a la reglamentación
vigente de la empresa distribuidora de energía eléctrica local.

- La iluminación en los espacios interiores será neutra (4000k).

Access Point

Switch 24 con puertos puertos POE

Patchera de 24 puertos Categoría 6

Gabinete de red de 6 unidades

Roseta + Boca RJ45 Cat 6

Cableado Estructurado cat 6
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INSTALACIONES
Instalación Eléctrica

IE

INSTALACION ELÉCTRICA | 1:100 INSTALACION DATOS | 1:100
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