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Herramientas de Geoprocesamiento

Permite aplicar una serie de procesos estandar sobre las
capas de informacion vectorial cargadas en el ToC, dando como
resultado nuevas capas de informacion vectorial  que
aportaran una nueva informag:(;c’)n adicional a las capas de
partida.

= Arei
= Dissolve (agr

C

poligono
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Herramientas de Geoprocesamiento

El formato de la capa de salida sera alguno de los formatos
de escritura soportados por gvSIG (actualmente solo se
puede guardar en formato shp ).

Al aplicar algunas de las herramientas de geoprocesamiento
(por ejemplo “Recortar”) aparece una ventana desde la que
se puede crear un indice espacial sobre la capa de
entrada. . Crear indice espadial...

? JDesea crear un indice espacial para la capa? cajaloQod shp 7

Esto es un proceso interno, que se hace una unica vez por cada
capa por proyecto nuevo, que acelera los procesos de

interseccion espacial . GD
ﬁ
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<  (Gestor de geoprocesos

]

D GEDDI’DEESDS G Gestor de geoproceso
B+ Geoprocesos
= Analisis Area de Influencia

EH-E Proximicad ) .
[ Area de influencia Este geoproceso Cred una rueva Capa vectorial de poligonos,

generados como zonas de influencia alrededor de las geometrias
de los elementos vectoriales de una capa de entrada.

i Gestor de geoprocesos

[l Enlace esparial
B Solape

""" O el Las geometrias de 1a capa de entrada pueden ser tanto de puntos,

0 IR como de lineas o poligonos. Se pueden generar varios anillos

Abrir Geoprocess N g m‘iﬁe“'”” ic&ncér}tricos equidistantes en torno a las geomet}"ias de entrada.
e1mas, en €l caso de geormnetrias de entrada poligonales el area de

E-}E' Geaometria computacional influencia puede ser exterior, interior o exterior e interior al

- =[] convex Hull poligono original.

B Agregacidn

[ Disobver

B2 Conversidn de datos.

[ Juntar

[ Traslacion 2D

w[ ] Reprovectar

Abrir Geopracesa | [ cerrar| CD
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Geoprocesos
= Analisis

= Conversion de datos
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grupo desarraollo
IDESF



Geoprocesos de Analisis

= Proximidad
= Solape
= Geometria computacional

= Agregacion

&D
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Analisis - Proximidad

= Area de influencia

= Enlace espacial
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Area de influencia (buffer)

”3' Gestor de geoproceso

B+ Geoprocesos
L Andlisis
[ Proximidad

[ Area de influencia

------ [l Enlace esparial
B[ Solape

----- 1 Recortar

»-{ Diferencia

------ 1 Interseccidn

I:—}[E' Ceometria computacional
o[ Comvex Hul
== Agregacion

[ Disobver
B+ Conversitn de datos.
D Juntar
[ Traslacion 2D

w[ ] Reprovectar

Area de Influencia

Este geoproceso Crea una nueva Capad vectorial de poligonos,
generados como zonas de influencia alrededor de las geometrias
de los elementos vectoriales de una capa de entrada.

Las geometrias de la capa de entrada pueden ser tanto de puntos,
como de lineas o poligonos. Se pueden generar varios anillos
concéntricos equidistantes en torno a las geometrias de entrada.
Ademas, en el caso de geometrias de entrada poligonales el area de
influencia puede ser exterior, interior o exterior e interior al
poligono original.

4

| |Abrir Ceoproceso | | | Cerrar|

= Este geoproceso genera

“zonas de influencia”
alrededor de las
geometrias de elementos
vectoriales (puntos, lineas
y poligonos) de una “capa
de entrada”, creando una
nueva capa vectorial de
poligonos .

Se pueden generar varios
anillos concéntricos
equidistantes en torno a
las geometrias de entrada.

Ejemplo de creacion de
zonas de influencia: qué
Zzonas urbanas carecen de
escuelas en un radio de

1000 m.
&D
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Creacion de un area de influencia (buffer)

it Herramientas de analisis

Areas de influencia. Introduccion de datos:
s vista: Sin titulo - 0

Cap E}---|E| A buffer.shp
I Default
2.1 A conz_punt.shp
¢ e
. 2ok " Derault
Hum i
(5] Ay

() A

.
[ ]Di
Crea e
MUm
Capc

-||M etras
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i Gestor de geoprocesos

= Cenprocesos
Bl Andlisis
£ Proximidad

------ ] Enlace espacial
== Solape

----- [ Recortar
[0 Diferencia

------ [ Interseccidn

= [ Comvex Hul
= Agregaridn

------ [ Disokver
F-£3 Canversidn de datos.

...... [ Area de influencia

=& Geometria computacional

posibilidad de escoger una o varias funciones resumen
fmedia, minimo, maximo, sumatorio) que se aplicararn
sobre 1os atributos numéricos de la capa enlazada.

L]
L] o 8

... @
I
L]

Este Geoproceso puede ser de gran utilidad para la realizacidn
de analisis de corredor. Por ejermplo:

& Qué zonas urbanos no tienen una parada de autobuses

|At:|rir Ceoproceso | | Cerrar|

&

= Este geoproceso permite

transferir los atributos
de una capa a otra
basandose en una
caracteristica comun

A diferencia del join de
las bases de datos
relacionales, en este
caso, la caracteristica
comdn no es que un
campo de las dos tablas
tome el mismo valor, sino
gue los elementos
relacionados de las dos
capas cumplan unos
criterios espaciales
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IDESF



'/l

b i IDESF |
MW |nfraestruct

Ny @ BaESESGRS S | S|
l” Provincia de Santa Fe g

Ejecucion de un Enlace Espacial

4 Herramientas de anélisis =]

Enlace espacial. Introduccidn de datos:

Dos tipos de criterios
espaciales para
establecer el enlace
espacial:
= Vecino mas proximo
(relacion 1 ->1). Asigna a
un elemento de la capa
origen, los atributos del
elemento mas proximo

Capa de entrada: |51924culti\ms.shp vl

Mamero de elementos seleccionados: 4

Capa de recarte: 5182 4puntas_cota. shp -

Mamero de elementos seleccionados: 18

[T Usar el mas praximo

Capa dle salida: e S O P = B Selecconay de la capa enlazada.
= Contenido en (relacion
1->M). Relaciona un
elemento de la capa
pceprar ][ Canceler origen con varios

elementos de la capa

destino.
&D

grupo desarrollo
IDESF



Analisis - Solape

Recortar
Diferencia
Interseccion

Unidén
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Recortar (Clip)

“% Gestor de geoprocesos

=& Geoprocesos
B Analisis

& Proximidad
----- [ Area de influencia
] Enlace espacial
EH= Solape
-~ Recortar
[ Diferencia
----- [ Interseccidn
- D Unidn
E]B Geametria computacianal
o[ Corvesx Hul
-3 Agregaridn

w7 Disahver

£

i3 Conwersidn de datos.

Intacto.

Tuera cel arminto de rapa)o sera recortaca.

El esquema alfanumérico de 1a capa de entrada se mantiene

.o

\ 4

Este Geoproceso puede ser de gran utilidad cuando queramos
lirnitar nuestro Ambito de trabajo a una zona concreta de
detalle, pero toda la cartografia disponible es de cardcter

Fu Pt Tt e B (Rl S Vet =L Pt e 2 1z hewa Ao rocontar s STE

-

Abrir Geoprocesa |

| Cerrar|

&

M Este geoproceso permite

limitar el ambito de
trabajo de una capa
vectorial (puntos, lineas
o poligonos), extrayendo
de ésta una zona de
interés .

Ejemplo de utilizacion:
Armar un GIS Municipal,
permitiria incluir
cartografia de caracter
nacional o regional
limitandola al ambito de
interés del municipio.
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V4

Fecartar. In| = -

Capa de en :

[ ] Usar sol:

Mumero de
Capa de re

[ JUsar sol:

Mumero de

Capa de sa

% vista: Sin titulo - 3

=
A recortar.shp

I Default
M layerz

[ Default
M layverl

. [ Default

i Aplicacion iniciada

T/ S— T

I}( = 83,75

|Y= 84,92

IEPSG:23030

Se obtiene una nueva capa en la que solo se han conservado aquellas
geometrias que caian dentro de la union de las geometrias de recorte

D
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Diferencia

\:3 Gestar de geoprocesos

=& Geoprocesos
B Analisis

& Proximidad
----- [ Area de influencia
“[] Enlace espacial
EH= Solape
~{ Recortar
[ Diferencia
----- [ Interseccidn
- D Unidn
E]B Geametria computacianal
o[ Corvesx Hull
-3 Agregaridn

w7 Disabver

£

i1 Conwersidn de datos.

COMSEervara intacto el esquerna alfanumerico de [a capa de

sobre ésta: aquellas zonas que Som geormétricamente disjuntas
de la geometria de la capa de solape.

Este Geoproceso puede ser de gran utilidad en nurmerosas
situacicnes. Por ejernplo, se puede considerar como €l

cormplernento (contrario) del Geoproceso

entrada, pues al fin v al cabo nos viene a dar mas informacién ||

-

| Abrir Geoproceso | | Cerrar |

&

'% = Este geoproceso trabaja

con dos capas, la “capa
de entrada” y la “capa
de solape” . Es conocido
como “NOT Espacial” y
permite obtener aquellas
zonas de una capa que
no estan presentes en

la otra capa .

Las geometrias tanto de
la “capa de entrada”
como de la “capa de
solape” deberan ser de
poligonos . La “capa
resultante” conservara
intacto el esquema
alfanumérico de la
“capa de entrada” .
D
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Ejecucion del geoproceso “Diferencia”

i Herramientas de andlisis e

Diferencia. Introduccidon de datos:

Capa de entrada: Ccons_punt.shp 1r|

Mimero de elermentos seleccionados: 0]

Capa de recarte: Ccons_punt.shp -

Mimero de elementos seleccionados: 0]

Capa de salida: Selecciohar

| Areptar || Cancelar |

» Puede considerarse como el complemento del geoproceso “Recortar”. Si
“Recortar” permite excluir todo aquello que no pertenezca a un ambito
geogréafico de estudio , “Diferencia” permite realizar justamente lo contrario, 6
excluir de nuestra capa de trabajo un determinado 4  mbito . Y]
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Interseccion

i“s Gestor de geoprocesos

= Genprocesos
Bl Andlisis
== Proximidad

------ ] Enlace esparial
EI[E,‘r Solape

- Rerortar
----- D Diferencia

------ 17 Interseccidn

= 1 Corvvex Hull
=& Agregaridn

------ [ Disobver
F-C3 Conversidn de datos.

------ [ Area de influencia

E]---[E‘r Gedmetria camputacianal

geormetrias que 1o originaron (de entrada ¥ solape). Por este
motivo (modela zonas del espacio que curnplen la condicion de
pertenecer a los dos poligonos que 1o han originado) a este
Zeoproceso se le conoce como operador AND espacial.

Un ejermplo de aplicacion de este geoproceso seria para, dada
una capa de usos del suelo Corine 2000, ¥ una capa del mapa
geoldgico nacional, obtener una capa de poligonos con

|Abrir CEOpracesa |

| Cerrar|

&

= Este geoproceso opera

sobre dos capas, la
“capa de entrada” vy la
“capa de solape” , cuyas
geometrias han de ser
forzosamente
poligonales .

Modela zonas del
espacio que cumplen la
condicién de
pertenecer a los dos
poligonos que lo han
originado (operador
“AND espacial” )
conservando todos los
atributos alfanuméricos
de estas geometrias (de
entrada y solape).

D
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Interseccidn. Introduccion de datos

Zapa de entrada:

laverl

(=]

* Ejemplo de aplicacion:
Dada una capa de usos
_del suelo v una capa del

% Vista: Sin titulo - 1

...... I E

=] A interseccion

[ Derault
A laverl

- [ Defaunt
v M layerz

W Default

i Aplicacidn iniciada

| 1: 4945821 [+ ||Me(r05

I)( = 147.696,38 IY =4.2098.123,36 [EPSG23020

[
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Unidn

4 Gestor de geoprocesos

=& Geoprocesos
B Analisis

& Proximidad
----- [ Area de influencia
“-[] Enlace espacial
EH= Solape
~{ Recortar
[ Diferencia
----- [ Interseccidn
- D Unidn
E]B Geametria computacianal
o[ Corvesx Hull
-3 Agregaridn

w7 Disahver

£

i3 Comwersidn e datos,

] =
SRUTOCES0 TEALLZd TIES Pasdillds, Id DIITICTA Pdld Call gl Id [~
interseccidn de ambas capas, 1la segunda para calcular 1as .
diferencias de la primera con la segunda, ¥ 1a tercera pasada
para calcular las diferencias de la segunda capa con la
primmera.

Este Geoproceso Siernpre que 1os irterese generar nuevas 5
rapas que pongan de manifiesto la ocurrencia de dos

4

Forn S e ferrno cnaa oo racalia 1o parraritia cla o lmare e

| Abrir Geoprocesa | | Cerrar |

&

Este geoproceso, al igual
que los geoprocesos
“Interseccion” y
“Diferencia” opera sobre
dos capas de

poligonos , obteniendo
Sus uniones.

Se le conoce como “OR
espacial” , porque la
capa resultado estara
formada por las
geometrias que
aparecen en las dos
capas (intersecciones
entre los poligonos), mas
las geometrias que
aparecen solamente en
una u otra de las dos
capas puestas en
relacion. GD
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Ejecucidon del geoproceso “Union”

Unidn. Introduccidn de datos

Zapa de entrada:

Herramientas de analisis

laverl

[T Usar solamente las elementas seleccionados

| % vista : Sin titulo - 1

E| v M union

~ [ Deraun
. . M layerl

. v M layerz

i Aplicacion iniciada

| 1 [4945821 = ‘lMetrns

|>(= 123 884,53 I‘(=4754 235,03 |[EPSG23020

= Este geoproceso puede

interesar si se desea
generar nuevas capas
gue pongan de
manifiesto la ocurrencia
de dos fenédmenos, de
forma que se resalte la
ocurrencia de alguno de
los dos o de los dos.

Las intersecciones
tendran todos los
atributos, mientras que
las diferencias sélo
tendran los atributos de
la capa que las
originaron.

D
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Analisis - Geometria computacional

= Envolvente convexa (Convex Hull)
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Envolvente convexa (Convex hull)

i Gestor de geoprocesos

H . Este geoproceso calcula

B+l Geoprocesos Opera unicamente con una capa de entrada, cuyo tipo de |l « ”
=G Andlisis gecmnetria podra ser de cualquier tipo. la “Envolvente convexa”,
ER AREHIGIRERE : - 0 poligono convexo de

{1 Area de influencia g

[ Enlace espacial menor area que
E‘J"'%E'E';;mar ~  envuelve a todos los

[ Diferencia elementos vectoriales

éjjjjjjg nerseccion e S de una “capa de entrada”.
E]E‘z Geametria computacianal ®oe o ’ .
) convex Hu R Opera Unicamente con
Bl ig L “ ”

T Db una “capa de entrada

cuyo tipo de geometria
podra ser de cualquier
tipo (punto, linea o
poligono).

F-C3 Conwersidn de datos.

Las aplicaciones de este geoproceso pueden ser de distinto tipo

# Determinar la zona de cobertura de un deterrminado
fendrmeno geografico.

# Calculo del diametro de 12 zona cubierta por una serie ||

-

P Pl et e =t ]

Abrir Geoprocesa | | Cerrar |

&D

grupo desarrollo
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Datos Espaciales

Provincia de Santa Fe

. A (14 1
-3 m . .
- > = Aplicaciones:
Comwex Hull. Introduccion de datos )
= — Determinar la zona de
cobertura de un

[cuns_pum.shp

Capa de entrada;
[J Usar solamente las elementas seleccionados determinado fenémeno
geografico.

Mimero de elementos selecciohados: 0
— Calcular el diametro de

Capa de =alida;
la zona cubierta por una
serie de geometrias, etc.

"n
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Disolver (Dissolve)

5% Gestor de geoprocesos

= Este geoproceso actlia sobre

B3 Geopracesos adermnas de tormar 1déntico valor en el atributo especificado = u "
B Andlisic deban ser adyacentss espacialments. una Sc_)la capa de enFrada
-8 Proximidad _ , cuyo tipo de geometria ha de
{1 Area de influencia ser forzosamente de
“-[] Enlace espacial ‘
565 Solape poligonos .
~{ Recortar i
D) Diferencia = El proceso analiza cada
[ Interseccién poligono de la “capa de
03 unign entrada” de tal forma que
E;]---Ev Geametria computacianal . 7
T LY convex Hul fusionara en un solo
2 = Agregacion poligono aquellos que
10 Disolver tomen idéntico valor para
-1 Conversidn de datos,

un campo especificado

»= Ademas, permite introducir el
criterio espacial en la

Esto puede ser de utilidad en multiples situaciones. decision de fusionar varios
SupOngamos, por poner un ejermnplo, que disponemos deuna - poligonos (adyacentes )
capa de poligonos que representa los municipios de una
determinada comunidad autdnoma. En este mormento
Necesitamos , para realizar un informe, disponer de una capa. [+

| Abrir Geoprocesa | | Cerrar |

L

grupo desarraollo
IDESF
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spaciales

Ejecucion del proceso “Disolver”

(5 vista: Sin titulo - 0 )

= [¢ M provincias.shp
- M peraurt
2. ¥ A cormvalenciana_

I Deraur

alzm] bl

of B

= Ejemplo de utilizacion: Se

dispone de una capa de
poligonos que representa

G vista: Sin titulo -

=) [l disolver.shp
I Deraun
& [ A provincias shp
[ Default

- lv| M comvalenciana_

Al

i Aplicacion iniciada

| 1: [1793000 [=] "Me[rng

|>< = 770.000,68 h

i Aplicacion iniciada

| 1: [1793000 [+ "Metms

|>< - 798.113,15 IY - 4.446.863,2 IEP'SG:ZB”O%E)

Areptar H Cancelar ]

)

grupo desarraollo
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Geoprocesos de Conversion de datos

= Juntar
= Traslacion 2D

= Reproyectar

grupo desarraollo
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&

Juntar (Merge)

i\ Gestor de geoprocesos :

B[ Cenprocesos
£ Analisis
& Proximidad
D Area de influencia
“[] Enlace espacial
E[= Solape
~{ Recortar
[ Diferencia
D Interseccidn
[ Unian
IZ—}[E' Ceametria computacional
o[ Corvex Hull
- Agregaridn
w7 Disahver
== Conwversidn de datos.
D Juntar
w1 Traslacidn 2D
w7 Reprovectar

aquellos atributos cuyo nombre y tipo de dato coincida con
alguno de 1os de la capa seleccioriada por el usuario.

.

Este geoproceso es de utilidad, por ejemplo, cuando nos llega
una serie cartografica, separada por hojas, ¥ deseamos juntar
el contenido de las diferentes hojas en una sola capa. Tal es el
caso de la serie de hojas Magna, publicada por el ITGME
espariol (Instituo Tecnoldgico ¥ Geominero de Esparia).

2l

-

| Abrir Geoproceso |

| Cerrar|

= Este geoproceso actla

sobre una o varias
capas, generando una
nueva capa que auna
todas las geometrias de
la “capa de entrada”

La “capa resultante” de
este geoproceso incluirad
todas las geometrias de
las capas de entrada y
conservara los

atributos de la capa
especificada por el
usuario .

Un requisito de partida es
gue todas las capas de
entrada del geoproceso
tengan el mismo tipo de

geometria .
&D

grupo desarrollo
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Ejecucidon del proceso “Juntar” (Merge)

Juntar. Introduccian de datos:

Capa de entrada;

muni o000, shpa
riesga_inundacion_2 000 _completa. shp

» Ejemplo de uso:
Cuando llega una serie
cartografica, separada

.ﬁ ¥ista : Sin titulo - 1 °

|

EJ--: M juntarcapas.shp
s Dpefaun
g.[v] M 722 14curvas_nivel shp

i s Defaul
¥ M 72213curvas_nivel. shp

~ o w7 Defaul
[l M 72212curvas_nivel shp

© o Default

Ca
c:
EE A 722 11curvas_nivel. shp
se N Default
Wl [»]

Py A

i Aplicacidn iniciada

1: [133197 [+ |MeIrus

t)( = 72150941 i‘(= 4. 367.626,8 [EPSG:22030

por hojas,

y se desea

juntar el contenido de las

diferentes
sola capa.

hojas en una

grupo desarrollo
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Traslacion 2D

i Gestor de geoprocesos

== Cenprocesas
E-C3 Andlisis
B Corversion de datos.
=L Juntar
{1 Traslacidn 2D
[ Reprovectar

Traslacidn 2D

Este geoproceso permite aplicar una transformacion de traslacidn sobre
todos los puntos de las geometrias de 1a capa de entrada. Fara tal fin, el
usuario debera especificar el desplazamiento en X v en ¥ a aplicar.

Este geoproceso puede ser de gran utilidad para hacer concordar
cartografias procedentes de fuentes distintas, en 1o que se viens a
denorminar por el término inglés conflation.

| Abrir Geoproceso | | Cerrar|

&

= Este geoproceso permite

aplicar una
transformacion de
traslacion sobre todos
los puntos, lineas y
poligonos de las
geometrias de la capa de
entrada .

Este geoproceso se
puede aplicar sobre

todo tipo de capas
vectoriales (shp, dgn,
dxf), el resultado de la
capa de salida siempre
sera un shape , para tal
fin se debera especificar
el desplazamiento en Xy

enY a aplicar.
<D
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Traslacion de un capa vectorial

| &5 vista: Sin titulo - 1 7

Traslacidn

Capade g

Mimero o

E| . [v| M traslacion2D.shp

Default
E| . [v] M cons_punt.shp

= Defaul

YWalores o

]

Desplazan
Desplazan

Capa de s

|SEIE|:|:i|:|nar |

|| Cancelar |

i Aplicacion iniciada

1786 [~ IKildmetros

B = 0,09

[f = 0,07

[EPsG:23030

= Cuando se hace una traslacion donde la capa de entrada es una capa vectorial que
no sea un shape , dard como resultado de la traslacion tres capas en formato
.shp (una de lineas, otra de puntos y otra de poligonos).

= Este geoproceso puede ser de gran utilidad para hacer concordar cartografias

procedentes de fuentes distintas. 6 D
ﬁ 4
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@ Gestor de geoprocesos

Reproyeccion

== Geoprocesas
(23 Andlisis
EE' Conversidn de datos.
{7 Juntar

----- [ Traslacién 2D

------ [ Reproyectar

Reproyeccion

Este geoproceso permite cambiar la proyeccién geodésica de los elementos vectoriales de
la capa de entrada. Para tal fin, el usuario debera especificar la nueva proyeccién a
aplicar.

Este geoproceso puede ser de gran utilidad para hacer concordar cartografias en un
mismeo proyecto cartografias que se encuentran en provecciones distintas.

Aprir Geoproceso | | Cerrar |

= Este geoproceso permite
cambiar la proyeccion
geodésica de los
elementos vectoriales
de la capa de entrada .

» Puede ser de gran
utilidad para hacer
concordar cartografias en
un proyecto, que se
encuentran en
proyecciones distintas.
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/] ]
& AIDESF
@I | |nfraestructura de S l
WP e eans _
<
Reproyeccion de una capa
s Herramientas de anélisis =]
Reproveccion. Introduccion de datos
Zapa de entraca: cons_punt. shp vl
Murmero de elementos seleccionados: 7
Proveccidn Actual EPSG: 22030
Proveccidn Desting EPSG:23031 | |
Capa de salida: |jhnmefcaminn,freprnwccinn | Seleccionar |
| Areptar || Cancelar |
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