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CUBETAS DE OBTURACIÓN PARA CAÑERÍAS DE ACERO 

 

Fecha original Fecha actualización Fecha anterior Preparó  Revisó Aprobación GOP 

28/04/2008 26/03/2020 28/12/2015 HRV - NBR GJF 
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ELEMENTO 
MARCA 

PROVEEDOR 

PRESIÓN 

MÁXIMA DE 

OPERACIÓN  

[bar] 

DIÁMETRO 

[pulg.] 

PARA USAR 

CON 

MÁQUINA 

ORIGEN 
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TECMASA S.A. 

4 1 ¼ a 4 Shortstopp 60 

USA 

19 2 a 12 Shortstopp 275 

35 2 a 12 
Shortstopp 500 

Stopple II 

60 4 a 12 Stopple II 

SITRIN 

  
PEDEFERRI 

4 1 ¼ a 4 Shortstopp 60 

ARGENTINA 19 2 a 12 Shortstopp 275 

35 2 a 12 
Shortstopp 500 

Stopple II 

En la ET/LG/073/08 se encuentran detalladas las características técnicas que deberán cumplir las 

cubetas de obturación. 

https://engie.sharepoint.com/sites/ARLmanuales/Manuales/ET%20LG-073-08.pdf

