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Litoral Gas

ELEMENTOS APROBADOS

Seccion 1430.29

Volumen: v

N° pagina: |1 de 1

Parte:

1400

N° revision: 6

CONJUNTOS AISLANTES PARA BRIDAS

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS
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Industriales SH

Material: Klinger Sil 4401

MIYASHIRO
SCHONBORN SA

Tipo: F
Material: Klinger Sil 4430

RICH KLINGER SACIF

Tipo: F
Material: Klinger Sil 4430
Material: Klinger Sil 4401

PROVEEDOR
ELEMENTO MARCA MODELO OBSERVACIONES
MAVI Tipo: F
Accesorios

Se debera especificar:
- Diametro
- Serie

- Espesor junta

Tipo aislacion

Para aplicaciones especiales (bridas de entrada/salida de calentador indirecto, bridas enterradas y
bridas en ERP Subterraneas) deberan utilizarse los siguientes conjuntos:

DINATECNICA

Tipo: F
Modelo: Dinaelek SMC
Material: G-10

PROVEEDOR
ELEMENTO MARCA MODELO OBSERVACIONES
Tipo: F
PIKOTEK Modelo: VCS
Arandelas aislantes: HCS
) Se deberd especificar:
o~ Tipo: F Didmet

a TRIANITE . - Diametro

® | SUDAMERICANA SA Modelo: TP-800 _ Serie
Material: Polieteretercetona

- Tipo aislacion

Para verificar los requisitos que debera cumplir el elemento, consultar Especificacion Técnica

LG/062/04.

Fecha emisién original

Fecha actualizacién

Fecha emision anterior

Preparado por

Aprobaciéon GTE
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https://engie.sharepoint.com/sites/ARLmanuales/Manuales/ET%20LG-062-04.pdf

