
Litoral Gas SECCIÓN 1430.16 
Volumen: IV N° página: 1 de 1  

MATERIALES ACEPTADOS Parte: 1400 N° revisión: 6 

JUNTAS ESPIROMETÁLICAS DE INTERCONEXIÓN DE UNIONES BRIDADAS 
 

Fecha emisión original Fecha actualización Fecha emisión anterior Preparado por Aprobación GTE 

30/12/1999 04/12/2018 27/11/2013 NBR - JLG VLC 
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FABRICANTE MODELO MATERIALES SERIE OBSERVACIONES 

FLEX - SEAL CWI 

- Anillo guía exterior de metal 

(Acero al carbono c/pintura 

epoxy) 

- Anillo interior de acero 

inoxidable AISI 304 - 316L 

- Relleno sellador no metálico 

(grafito)  

- Fleje en AISI 304 - 316L 

150 

300 

600 

Norma: ASME B16.20 

Marca relleno: 

Raya Gris - Grafito 

Marca fleje: 

Amarillo - AISI 304 

Verde - AISI 316L 

KLINGER AC/AI 

- Anillo guía exterior de metal 

(Acero al carbono Cadmiado o 

Zincado) 

- Anillo interior de acero 

inoxidable AISI 304 - 316L 

- Relleno sellador no metálico 

(grafito)  

- Fleje en AISI 304 - 316L 

150 

300 

600 

Norma: ASME B16.20 

Marca relleno: 

Raya Gris - Grafito 

Marca fleje: 

Amarillo - AISI 304 

Verde - AISI 316L  

TEADIT 913M 

- Anillo guía exterior de metal 

(Acero al carbono Cadmiado o 

Zincado) 

- Anillo interior de acero 

inoxidable AISI 304 - 316L 

- Relleno sellador no metálico 

(grafito)  

- Fleje en AISI 304 - 316L 

150 

300 

600 

Norma: ASME B16.20 

Marca relleno: 

Raya Gris - Grafito 

Marca fleje: 

Amarillo - AISI 304 

Verde - AISI 316L 

LAMONS WRI 

- Anillo guía exterior de metal 

(Acero al carbono Cadmiado o 

Zincado) 

- Anillo interior de acero 

inoxidable AISI 304 - 316L 

- Relleno sellador no metálico 

(grafito)  

- Fleje en AISI 304 - 316L 

150 

300 

600 

Norma: ASME B16.20 

Marca relleno: 

Raya Gris - Grafito 

Marca fleje: 

Amarillo - AISI 304 

Verde - AISI 316L 


