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CINTAS PLASTICAS PARA REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO DE CANERIAS
DE ACERO Y SUPERFICIES IRREGULARES

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACION DE LITORAL GAS

FABRICANTE

MODELO

MATERIAL

OBSERVACIONES

GRUPO
AMAFREN S.A.

TCOAT 1300

Revestimiento plastico
laminado con primer
incorporado

Pelicula de base: Polietileno alta
densidad

Espesor: 0,13mm

Compuesto: Bitumen modificado
con elastémero

Espesor: 1,38mm

Espesor Total: 1,51mm

Rigidez dieléctrica: 19500 V/mm
Origen: Ind. Argentina

FAMEIM S.A.

POLYGUARD
515 CPI (*)

Revestimiento plastico
laminado con primer
incorporado

Pelicula de base: Polietileno baja
densidad

Espesor: 0,15mm

Compuesto: Bitumen modificado
con caucho sintético y resinas

Espesor: 1,35mm

Espesor Total: 1,50mm

Rigidez dieléctrica: 15000 V/mm
Origen: Ind. Argentina

TECNO AISLANTES
S.A.

POLYCOAT
T-130 CPI

Revestimiento plastico
laminado con primer
incorporado

Pelicula de base: Polietileno baja
densidad

Espesor: 0,13mm

Compuesto: Bitumen modificado
con caucho sintético

Espesor: 1,67mm
Espesor Total: 1,80mm
Rigidez dieléctrica: 19800 V/mm

Ancho (mm): 50; 100; 150;
250

Largo: 17 metros
Origen: Ind. Argentina

POLYCOAT
T-165 CPI

Revestimiento plastico
laminado con primer
incorporado

Pelicula de base: Polietileno baja
densidad

Espesor: 0,30mm

Compuesto: Bitumen modificado
con caucho sintético

Espesor: 1,50mm

Espesor Total: 1,80mm
Rigidez dieléctrica: 30000 V/mm

Ancho (mm): 50; 100; 150;
250

Largo: 17 metros
Origen: Ind. Argentina

Fecha emisién original

Fecha actualizacién

Fecha emision anterior

Preparado por
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Se compone de cera
microcristalina, plastificadores e
inhibidores de la corrosion
saturados en una tela sintética

Espesor Total: 1,78 a 2,29 mm

Revestimiento Rigidez dieléctrica: 9200 V/mm
TRENTON CORP. WAX-TAPE #1 Anticorrosivo a base de Ancho (cm): 10,2cm:

Ceras Microcristalinas 15.2cm

Debe ser colocado con el
“Imprimador Wax-Tape”

Representante: MORKEN SA
Origen: USA

Aplicaciones:

- POLYCOAT T-130 CPI / POLYGUARD 515 CPI / TCOAT 1300

Para uso en recubrimientos de cafierias y accesarios de superficies irregulares en redes de Media Presién
- POLYCOAT T-165 CPI

Para uso en recubrimientos o reparaciones de cafierias de gasoductos de Alta Presion que originalmente se
encuentren protegidas con cobertura de pintura con base bituminosa.

En tramos de cafierias con revestimiento G4 se utilizara siempre con la aplicacion previa del primer epoxi de
50p de pelicula seca.

- WAX-TAPE #1

Para uso en recubrimientos de valvulas y accesorios enterrados (incluyendo superficies irregulares) en redes de
Media Presion y gasoductos de Alta Presion.

Cualquiera de las cintas definidas en esta seccion sélo podran ser utilizadas en cafierias o accesorios que
posean recubrimientos del tipo A, G1, G1R o para G4 segin Norma NAG-108 en los casos de tramos cortos o
para parcheo de cafierias donde su aplicacion se justifique por la magnitud de ésta, cumplimentando con la
aplicacion del primer en el sustrato de acero.

Todos los elementos descriptos en esta seccion deberan proveerse con la identificacion del producto de forma
indeleble, con marcacion continua y deberan disponer de su homologacién vigente de Ente Certificador
establecido en la Resolucion ENARGAS N° 138/95.

El primer epoxi a base de resina liquida no bituminosa debera cumplimentar los lineamientos establecidos en la
ET LG 047/98.
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https://engie.sharepoint.com/sites/ARLmanuales/Normas/Nag-108-09.pdf
http://wss.enargas.gov.ar:9090/service.asmx/ObtenerArchivo?Tipo=0&Numero=138&Ano=1995
https://engie.sharepoint.com/sites/ARLmanuales/Manuales/ET%20LG-047-98.pdf

