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ENCADENADO SUPERIOR
HºAº 25x20cm 4 feØ10 

Y ESTR. Ø6 C/20
FIELTRO ASFALTICO Nº5

NOTA 1 : 
1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE 
TERRENO ( VER PLANO DE NIVELES) 
2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y 
NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA  FUTURA 
COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO 
DEBERAN TENER 1 cm  MENOS DE LO  QUE 
CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN   BURLETE 
DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO 
DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO 
SE CORRESPONDERA CON EL DEL BAÑO (+0.11)
3- DE NO CONSEGUIR AISLACIÓN TÉRMICA LANA DE VIDRIO DE 
100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE 
ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL 
PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).

4-SE DEBERÁ REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACIÓN 
PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK 
COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS, 
ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA Y CUBIERTA

ENCADENADO SUPERIOR
HºAº 15X18cm 4 feØ10 

Y ESTR. Ø6 C/20
FIELTRO  ASFALTICO Nº5

MURO:
MAMPOSTERIA DE  30 cm 

LADRILLO COMUN + 
REVOQUE CEMENTICIO 

2 EN 1 (Tipo RETAK)

VIGUETA PRETENSADA 
DOBLE  
LADRILLO TELGOPOR 13 cm 
CAPA COMPRESIÓN 5 cm 
CARPETA CEMENTO 2 cm 
P/COLOCACIÓN FUTURO PISO

DE Hº Aº CON 
FeØ10 C/14cm 
longitudinal
FeØ8 C/15cm 
transversal

CONTRAPISO 12 CM 
SOBRE TERRENO NATURAL + 
CARPETA CEMENTO ALISADO 
P/COLOCACIÓN FUTURO PISO

TABIQUE DURLOCK LIVIANO
Esp: 10cm

VIGUETA PRETENSADA 
DOBLE  
LADRILLO TELGOPOR 13 cm 

CAPA COMPRESIÓN 5 cm 
CARPETA CEMENTO 2 cm 

PARA COLOCACIÓN FUTURO PISO

REJILLAS DE
VENTILACIÓN

REJILLAS DE
VENTILACIÓNMURO:MAMPOSTERIA DE  15 cm 

LADRILLO COMUN + REVOQUE
CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo RETAK)

TIRANTE DE MULTILAMINADO 
DE EUCALIPTO GRANDI DE 3 X 6"
CEPILLADO CON  2 MANOS DE 
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA

TERMINACION:PINTURA SINTÈTICO
SATINADO COLOR BLANCO.

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA Nº25
CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3" 

AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO 
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP.
CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE 
2" X 2" BARRERA DE VAPOR 
POLIETILENO DE 100 MICRONES

MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS
1" x 6" CEPILLADO CON  2 MANOS 
DE IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACIÓN:PINTURA SINTÉTICO 
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE 
EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6" 
CEPILLADO CON  2 MANOS DE 
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTÉTICO 
SATINADO COLOR BLANCO.

TIRANTE DE MULTILAMINADO 
DE EUCALIPTO GRANDI DE 3 X 6"
CEPILLADO CON  2 MANOS DE 
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTÈTICO
SATINADO COLOR BLANCO.

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA Nº25
CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3" 

AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO 
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP.
CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE 
2" X 2" BARRERA DE VAPOR 
POLIETILENO DE 100 MICRONES

MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS
1" x 6" CEPILLADO CON  2 MANOS DE 
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA

TERMINACIÓN:PINTURA SINTÉTICO 
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE 
EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6" 
CEPILLADO CON  2 MANOS DE 
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA 
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTÉTICO 
SATINADO COLOR BLANCO.

ENCADENADO SUPERIOR
LADRILLO "U" HCCA + 
4 feØ10 Y ESTR. Ø6 C/20 
RELLENO DE HºAº ENCADENADO SUPERIOR

LADRILLO "U" HCCA + 
4 feØ10 Y ESTR. Ø6 C/20 

RELLENO DE HºAº

VIGA ENCADENADO INFERIOR 
HºAº 20X35 cm4 fe Ø10 

Y ESTR. Ø6 C/20

CIMIENTO HORMIGO H-8
60 x 55 cm

CAPA AISLADORA 
HORIZONTAL Y VERTICAL

VIGA ENCADENADO INFERIOR 
HºAº 20X25 cm4 fe Ø10 
Y ESTR. Ø6 C/20

CIMIENTO HORMIGO H-8
55 x 50 cm

CAPA AISLADORA 
HORIZONTAL Y VERTICAL

ENCADENADO SUP 
HºAº 25X20cm 4 feØ10 
Y ESTR. Ø6 C/20
MALLA FIBRA DE 
VIDRIO 150 / 160 gr. 
PARA EVITAR FISURAS 
E/MAMP Y HORMIGÓN

MURO: LADRILLO HCCA 20 cm 
C/MORTERO ADHESIVO TIPO RETAK

Y TRABADO S/INDICACIONES PLIEGO.

IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA 
(TIPO RETAK) APLICAR REVOQUE 

CEMENTICIO EXTERIOR 3 EN 1 
(TIPO RETAK) C/REFUERZO MALLA DE

 FIBRA DE VIDRIO S/ESPECIFICACIONES
TERMINACION PINTURA 

LATEX  EXTERIOR COLOR  
A DEFINIR POR INSP. OBRA

MURO: LADRILLO HCCA 17,5 cm 
C/MORTERO ADHESIVO TIPO

RETAK Y TRABADO 
S/INDICACIONES PLIEGO.

IMPRIMACIÓN DE ADHERENCIA 
(TIPO RETAK) APLICAR REVOQUE 

CEMENTICIO EXTERIOR
3 EN 1 (TIPO RETAK) C/REFUERZO 

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 
S/ESPECIFICACIONES

TERM: REVESTIMIENTO PLASTICO 
TEXTURABLE Y PROYECTABLE 

SUPER-IGGAM RULATO TRAVERTINO 
(COLOR A DEFINIR POR INSP. OBRA) 

JUNTA DILATACION 
TELGOPOR 20 mm

VIGA ENCADENADO INFERIOR 
HºAº 20X25 cm4 fe Ø10 
Y ESTR. Ø6 C/20

CIMIENTO HORMIGO H-8
55 x 50 cm

CAPA AISLADORA 
HORIZONTAL Y VERTICAL

VIGA ENCADENADO INFERIOR 
HºAº 20X25 cm4 fe Ø10 

Y ESTR. Ø6 C/20

CIMIENTO HORMIGO H-8
55 x 50 cm

CAPA AISLADORA 
HORIZONTAL Y VERTICALFILM DE POLIETILENO 

DE 200 MICRONES

BANQUINA H-8

DE Hº Aº CON 
FeØ10 C/14cm 
longitudinal
FeØ8 C/15cm 
transversal

CANALETA DE CHAPA 
PREPINTADA Nº25 A 
DEFINIR POR  I. O.

CENEFA DE CHAPA 
PREPINTADA Nº25

A DEFINIR POR LA I.O.

MALLA FIBRA DE VIDRIO 
150 / 160 gr. PARA EVITAR 
FISURAS E/MAMP Y 
HORMIGÓN

REFUERZOS 2 Fe Ø 8 en: 1ra 
HILADA / ANTEPECHOS 

VENTANAS/DINTELES

REFUERZOS 2 Fe Ø 8
en: 1ra HILADA / 
ANTEPECHOS 
VENTANAS/DINTELES

S / PLIEGO

CIELORRASO S/ PLIEGO CIELORRASO S/ PLIEGO
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