Puerta Ingres

Puerta Ingreso c/

Puerta cocina
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Denominacion: P1 Ingreso

Color Blanco

Cantidad: 1
Hoja: Puerta chapa n" 18 con bufias horizontales de 1 cm dg anch
Marco: Marco de chapa plegada n® 18
Premarco:
Vidrio:
Herrajes: 3 pomelas de hierro / 3 grampas x jamba /
Manijén: Barral cilfndrico diam. 3 cm acero inoxidable
Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético|satinas

Observaciones:|todas las soldaduras visibles deberén pulirse y masillar:

Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabili
del Contratista

o

dad

ancho|

satinad

w

ad

Denominacién:

V1 — R1 Ingreso

Cantidad: 1

Giro ventana: [corrediza hacia abajo sobre pafio fijo

Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Premarco:

Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro

Herrajes: linea Herrero de Aluar

Reja: Tubo estructural : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x10x1.2
D. refuerzo vertical: 20x10x1.24

Pintura reja:

2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado

Observaciones:

todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.

Las medidas se verificarGn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista
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Puerta banho

Puerta dormitorio
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Barrotes horizontales

Denominacién: PV2 Salida a patio

Denominacién:

P1 — Puerta placa interior |

Denominacién:

P2 — Puerta placa interior

|Denominc|ci6n:

V2 — Ventana Bafio

Cantidad: 1 Descripcidn:  Bastidor perimetral de madera y panel interior ?nido de iaﬁﬂe Descripcidn:  [Bastidor perimetral de madera y panel interior ?nido de abel@escripcidn:  [Ventana corrediza de dos hojas
Giros: puerta giro izquierda / ventana giro derecha Emplacadas con paneles de MDF de 3 mm/ para pintar Emplacadas con paneles de MDF de 3 mm/ para pintar Cantidad: 1
Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Cantidad: 1 Cantidad: 2 Giro ventana: |corrediza
Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Hoja: Madera Hoja: Madera Hoja: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Premarco: Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Marco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro Premarco: Premarco: Premarco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Herrajes: linea Herrero de Aluar Herrajes: linea Herrero de Aluar Herrajes: linea Herrero de Aluar Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro
4, ! Reja: Pintura: 2 manos barniz natural Pintura: 2 manos barniz natural Herrajes: linea Herrero de Aluar
Pintura: Observaciones:|Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidac |Observaciones:[Las medidas se verificarGn en obra bajo la responsabilidaqReja: Tubo estructural : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x1Px1.2
Blc inco |[Observaciones:| Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabltidad del Contratista del Contratista refuerzo vertical: 20x10x1.24
del Contratista Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético satinadol
Observaciones:|todas las soldaduras visibles deberan pulirse y masillarse.
as medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista

Ventana dormitorio

Marco perimetral: tubo

estructural 30x10x1,24
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Denominacidn:[V3 — Ventana Dormitorios

Descripcién: |Ventana 1 hoja de abrir

Cantidad: 2 (1 hacia la derecha / 1 hacia la izquierda)

Giro ventana: |Rebatible

Hoja: aluminio color, linea Herrero de Aluar.

Marco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.

Premarco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.

Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro

Herrajes: linea Herrero de Aluar

Reja: Tubo estructural : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x

Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético stihado BI

lb=zervaciones:|todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.
Las medidas se verificarGn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista
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