Puerta Ingreso

2.05

0.00

Puerta Ingreso c/reja

Puerta cocina

L 0.95 L 0.95
1 1
N
/
/
8 /
/
/
A /
>
AN
[>]
AN
— N\
o
- \
AN
+ 0.10 N
7 - -
7
s
%
/
/
/
INTERIOR /

=
ul
[=

o

EXTERIOR
Denominacién: P1 Ingreso
Cantidad: 1
Hoja: Puerta chapa n° 18 con bunas horizontales de 1 cm de ancho
Marco: Marco de chapa plegada n® 18
Premarco:
Vidrio:
Herrajes: 3 pomelas de hierro / 3 grampas x jomba /
Manijén: Barral cilindrico diam. 3 cm acero inoxidable
Pintura: 2 manos de antidéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado
Color Blanco
Observaciones: |todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.
Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista

Puerta bano

discapacitados Puerta dormitorio
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Denominacién:

V1 -R1 Ingreso

Cantidad: 1

Giro ventana: | corrediza hacia abajo sobre pano fijo

Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro

Herrajes: linea Herrero de Aluar

Reja: Tubo estructural : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x10x1.24 /

refuerzo vertical: 20x10x1.24

Pintura reja:

2 manos de antidéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado Blanco

Observaciones:

todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.

Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista

Denominacién:

PV2 Salida a patio

Denominacion:

P1 - Puerta placa bafo Denominacién: |P2 - Puerta placa interior

Puerta termotanque

Puerta Patio

Ventana bano

Ventana dormitorio

Cantidad: 1 Descripcion: Bastidor perimetral de madera y panel interior “nido de abejas” Descripcion: Bastidor perimetral de madera y panel interior “nido de abejas”
Giros: puerta giro izquierda / ventana giro derecha Emplacadas con paneles de MDF de 3 mm/ para pintar Emplacadas con paneles de MDF de 3 mm/ para pintar

Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Cantidad: 1 Cantidad: 2

Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Hoja: Madera Hoja: Madera

Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.

Herrajes: linea Herrero de Aluar Herrajes: linea Herrero de Aluar - barral de empuje Herrajes: linea Herrero de Aluar

Reja: Pintura: 2 manos barniz natural Pintura: 2 manos barniz natural

Pintura: Observaciones: |Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad Observaciones: [Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad

Observaciones:

Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista

del Contratista del Contratista
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Refuerzo vertical
Barrotes horizontales EXTERIOR Barrotes horizontales Refuerzo vertical
Denominacién: |P3 - Puerta gabinete termotanque Denominacién: |P4 - Puerta Patio Denominacién: [V2 - Ventana Bano Denominacién: [V4 - Ventana Dormitorio
Descripcion: Puerta marco perfil aluminio perimetral y tablillas escalonadas Descripcion: Puerta chapa para ingresoa patios Descripcion: Ventana corrediza de dos hojas Descripcion: Ventana corrediza de dos hojas
con ventilacion Cantidad: 1 Cantidad: 1
Cantidad: 1 Cantidad: 1 Giro ventana:  |corrediza Giro ventana:  [corrediza
Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Hoja: CON PERFILES TUBULARES 40x100 e: 1.6 mm. Hoja: aluminio color, linea Herrero de Aluar. Hoja: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Marco: TOPE DE PUERTA PERFILL 11/2" Marco: aluminio color, linea Herrero de Aluar. Marco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar. Premarco: Premarco: aluminio color, linea Herrero de Aluar. Premarco: aluminio color, linea Herrero de Aluar.
Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro
Herrajes: linea Herrero de Aluar satinado Blanco Herrajes: linea Herrero de Aluar Herrajes: linea Herrero de Aluar
Observaciones: |Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad Herrajes: 3 bisagras por hoja. Cerradura de seguridad tipo Acytra Reja: Tubo estructprctl : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x10x1.24 / Reja: Tubo estrucfpral : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x10x1.24 /
del Contratista Observaciones: [Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad refuerzo verfical: 20x10x1.24 refuerzo vertical: 20x10x1.24
del Contratista Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado Blanco Pintura: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado Blanco
Observaciones: |todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse. Observaciones: |fodas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.
Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista del Contratfista
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