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VEREDA PUBLICA perimetral

Piso de carpeta de cemento alisado y

rodillado tratamiento antideslizante

INGRESO

Piso de carpeta de cemento alisado y

rodillado tratamiento antideslizante
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El desagote del equipo interno de
AAC
se hará mediante caño de PPR
cod 10032 de 32mm de diámetro
embutido por pared

AAC1 

 3 TR

AIRE ACONDICIONADO

SPLIT Frio-Calor de

3 TR=3100 frig/h

calefacción por bomba de calor

UNIDAD CONDENSADORA 1

Instalado sobre mensulas amuradas

a la cara interior del parapeto a altura media

sin apoyar sobre la cubierta ni sobresaliendo

de la altura del parapeto

SPLIT Frio-Calor de

3 TR=3100

1.65 1.65

AAC2 

 3 TR

AIRE ACONDICIONADO

SPLIT Frio-Calor de

3 TR=3100 frig/h

calefacción por bomba de calor

UNIDAD CONDENSADORA 1

Instalado sobre mensulas amuradas

a la cara interior del parapeto a altura media

sin apoyar sobre la cubierta ni sobresaliendo

de la altura del parapeto

SPLIT Frio-Calor de

3 TR=3100

1.801.80

BDA

20cm x 20cm

Desagote de UE

vinculado a descarga

pluvial

BDA

20cm x 20cm

MINISTERIO DE SALUD

Dirección de Arquitectura e Ingeniería en Salud

RUBRO:  INSTALACIONES

PLANO:  CLIMATIZACION. INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

NIVEL: + 0.20

ESCALA:   1.50

PLANO Nº

IAAc_01

8 de agosto de 2018

OBRA:

CENTRO DE SALUD  CAMI IAVA DE “PARAJE EL TOBA” DE LA LOCALIDAD DE MARGARITA
Departamento Vera. Santa Fe


