Membrana asfaltica con geotextil
Muros de carga bajos.

Membrana asfaltica con geotextil de 4mm
embebido con impermeabilizante especificado,
previa aplicaciéon de imprimacioén.

Cupertina de Chapa galvanizada, amurada lateralmente mediante tarugos y
tornillos con arandelas de goma, juntas selladas con silicona.

Terminacion de borde,
- . " . . tomado con sellador.
Provision y colocacion rejillas piramidales

con membrana asfaltica geotextil

Forrar interior de embudos [ﬁ] o ELJ
y sellar borde inferior.

Membrana asfaltica con geotextil de 4mm
embebido con impermeabilizante especificado,
previa apliocacion de imprimacién.
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Bajada de desague pluvial.

CARTEL EXTERIOR IDENTIFICATORIO DEL CAPS.
CHAPA PLEGADA CALADA, COLOR Y LEYENDA A

. . DEFINIR EN OBRA
Detalle sujecién Cartel

exterior identificacion CAPS /

D3

CENTRO DE SALUD
ING. MOSCONI

Tornillos de fijacion
con anclaje quimico

A\

Q.60

L 2.70 L

Cartel identificatorio del CAPS
Chapa Plegada N°18,
con las letras caladas,
tipografia institucional.

Muro de fachada

2.30

Tornillos de fijacion
con anclaje quimico
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