D4

Bicicletero

PLANTA

Base Hormigén armado
malla sima 15X15 cm @ 6mm
Terminacion llaneado

CORTE/VISTA

Curva @10cm

/f\\ /f\\ /f\\ m () Cafio estructural redondo conformado de chapa (hierro)

didametro: @ 50.80 mm / 2 pulgadas - esp.: 2.00 mm
Terminacion poliuretano + convertidor de oxido s/IPETP

Chapa de fijacién hierro esp: 6mm
Terminacion poliuretano + convertidor de oxido s/PETP

- L J L J L J L J &\_I Anclajes hierro nervurado diam: 10mm

soldado chapa de fijacién

CORTE Caiio estructural redondo conformado de chapa (hierro)
= = diametro: g 50.80 mm / 2 pulgadas - esp.: 2.00 mm
Terminacion poliuretano + convertidor de oxido s/PETP

Chapa de fijacion hierro esp: 6mm
Terminacion poliuretano + convertidor de oxido s/PETP

Base Hormigén armado
malla sima 15X15 cm @ 6mm
Terminacién llaneado

Base estructura metalica
hierros @ 8mm - estribos @ 6mm

Anclajes @ 10mm
soldado a chapa de fijacién

NOTAS:

Es obligatorio verificar la estructura metalica (bicicletero) antes de su montaje para eliminar todo borde o canto
vivo, verificando soldaduras y solidez.

La instalacion y fijacion de la estructura metalica (bicicletero) esta a cargo del contratista, sera consensuado con la
inspeccion de obra con el fin de establecer la mejor opcion para tal fin
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SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

Todas las medidas se verificardn en obra




