DETALLE 4 escala 1:5

COLUMNA 300 X 180 H
CONFORMADA EN PLANCHUELAS
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PERFIL CONFORMADO EN FRIO 1l
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C 180x70x25x2 n

VINCULACION DE PERFIL C 180 A H
COLUMNA EN PLANCHUELA ESP.1/4" I

TAPA EN CHAPA i
PLEGADA BWG N°16 CON
BURLETE SILICONADO Il

CHAPA PLEGADA H
ESP. 2mm

PORTA EQUIPOS 1l

CHAPA GALVANIZADA "
DE 2mm DE ESP. Il

VIDRIO TRANSPARENTE H

LAMINADO ESP. 5+5mm. H

BURLETE DE GOMA MICROPOROSA

TUBO ESTRUCTURAL 25x25,
ESP. 2mm.

CONTRAVIDRIO METALICO 10x15
ESP. 1.6mm.

CHAPA GALVANIZADA
DE 2mm DE ESP.

VIDRIO TRANSPARENTE
LAMINADO ESP. 5+5mm.

DETALLE 5 escala 1:10

TUBO ESTRUCTURAL 82" esp. 2 mm, [ [

FIJADO A PUERTA DE PANTALL,
PLANCHUELA ESP.

APOYABRAZOS DE PLANCHUELA
11/2" x 3/16"

REVESTIMIENTO CHAPA BWG 16
REALIZAR ORIFICIOS INDICADOS
POR INSPECCION DE OBRA

TUBO ESTRUCTURAL
025", ESP.1.6mm.

PLANCHUELA 1 1/2'x3/16”
(SEIS POR BANCO)

CIERRE LATERAL CH. 3/8"

FIJACION A COLUMNAS
CON BULONES PASANTES
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DETALLE APOYABRAZOS

VISTA — escala
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APOYABRAZOS
PLANCHUELA
11/2" x 3/16"

NOTAS:
- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION
CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.

- PINTURA: SE LIMPIARAN LA PARTES METALICAS CON ARENADO HASTA LLEVAR LA SUPERFICIE A "METAL BLANCO". TERMINACION: DOS MANOS DE ESMALTE

POLIURETANICO CON CATALIZADOR MARCA SW O CALIDAD EQUIVALENTE, ESPESOR MINIMO DE 60 MICRONES.

MUNI

CIPALIDAD DE ROSARIO

OBRA:  MOBILIARIO URBANO
REFUGIOS T.U.P. ESPECIAL MOVIBUS
PLANO: DETALLES
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RELEVAMIENTO: PROYECTO: DIBUJO:

FECHA:
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