|
94.5 L 300 l 300 \ 300 \ 300 94.5
285 28,5 285 18 28.5 75 1 75 | 75 | 7%5 | 75 : 75 | 75 | 71‘5 | 75 | 75 : 75 : 7}5 | 75 : 75 : 75 28.5 18 28.5 28.5 285!

SR ‘ i ‘ | ‘ cut ; ; CORREA MET. DE BORDE TUBO EST. 50 x 30 ESP. 1.6mim. : cut ‘ e
Nog T TR T I I g I I g 1l I I [y 1 H I R T s
| W2 & Wil o o Wil Sdor VIGA MEJ| CANO EST. @F] Esp.=2mm & Py Wil W2 5
& ! & 8 T 4
g | (W ik | ; | :
N 8 2| ‘ Wit 3 ! M1 & ! VIGA MET| CANO EST. @5t Esp.=2mm ! 3 Wit ‘ W, 3
8| g Tk IER Z| 5! o El i
- eIl il | 4 .
| Y VM2 W1 o . M1 3| VIGA MET| CARO EST. @B!' Esp.=2mm 1 o VMt vmz) H
g B [ [ [ & LT [ [ [T I I I | [ [ [ [§
Bl =2 o =2 =2 & C2 lig
- © TNT T 13‘89 CORREA MET. DE BORDE TUBO EST. 50 x 30 ESP. 1.6mfn. o ©

| CUBIERTA DE LIBRE ESCURRIMENTO | CENEFA DE CIERRE

COMPUESTA DE DOS CHAPAS DE CHAPA PLEGADA

PLANTA ESTRUCTURA escala 1:50

CM:

PLEGADAS Y UN NOCLEQ DE PLACAS

EPS 25kg/m3 de 25mm

COLUMNA METALICA CONFORMADA EN PLANCHUELAS 180 x 300 Esp. 4.76mm

M: MENSULA METALICA CONFORMADA EN PLANCHUELAS ALTURA VARIABLE (280-340) Esp. 4.76mm

VM: VIGAS EN CARO EST. 23" Esp.=2mm
CM: CORREAS DE TUBO EST. 50 x 30 ESP. 1.6mm.

PLACA METALICA APOYO COLUMNA

300mm x 400mm e=6,4mm 30
CON 4 PERFORACIONES @20mm 3| 24 3

COLUMNA CONFORMADA
EN PLANCHUELAS 180 x 300
Esp. 4.76mm

INSERTOS EN FUSTES

4 VARILLAS ROSCADAS
GALVANIZADAS 16 mm
PARA FIJACION DE
COLUMNAS METALICAS

PLANTA COLUMNA escala 1:25

IMPORTANTE:

TODAS LAS MEDIDAS INDICADAS CORRESPONDEN A UN PREDIMENSIONADO ESTIMATIVO, QUE DEBERA
SER VERIFICADO POR EL CONTRATISTA EN BASE A CALCULOS PROPIOS REALIZADOS CON EL
CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE SUELOS, QUE REALIZARA TAMBIEN LA EMPRESA CONTRATISTA.

EN CASO DE SER NECESARIO SE DEBERAN CORREGIR LAS DIMENSIONES PROPUESTAS, Y PRESENTAR
LA NUEVA ESTRUCTURA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION.

EL CONTRATISTA DEBERA REALIZAR EL DIMENSIONADO DEFINITIVO DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE ACUERDO A LAS NORMAS CIRSOC TANTO EN LO QUE SE REFIERE

A ESTRUCTURA METALICA COMO DE HORMIGON ARMADO. DEBERA PRESENTAR A LA

INSPECCION DE OBRA PLANOS Y PLANILLAS DEFINITIVOS Y LA CORRESPONDIENTE

MEMORIA DE CALCULO, EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO Y CON EL TIEMPO NECESARIO

PARA SU VERIFICACION Y APROBACION.

278

CONFORMADA EN PLANCHUELAS

VIGA METALICA

ALTURA VARIABLE (280-340)
Esp. 4.76mm

COLUMNA CONFORMADA EN
PLANCHUELAS Esp. 4.76mm

306

NIVEL P.T. ‘

VISTA  COLUMNA escala 1:25

NOTAS:
- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION
CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.

- PINTURA: SE LIMPIARAN LA PARTES METALICAS CON ARENADO HASTA LLEVAR LA SUPERFICIE A "METAL BLANCO". TERMINACION: DOS MANOS DE ESMALTE

POLIURETANICO CON CATALIZADOR MARCA SW O CALIDAD EQUIVALENTE, ESPESOR MINIMO DE 60 MICRONES.

MUNICIPALIDAD DE

\ , SECRETARIA DE P|

proyarq@rosario.gov.ar

f DIRECCION DE DISENO DE LA VIA PUBLICA
Y DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DEPARTAMENTO DE DISENO DE LA VIA PUBLICA

ROSARIO

LANEAMIENTO
PLANO: ESTRUCTURA

OBRA:  MOBILIARIO URBANO
REFUGIOS T.U.P. ESPECIAL MOVIBUS

R9

REVISION :

RELEVAMIENTO: PROYECTO:

DIBUJO:

FECHA:

28-11-14

ESCALAS:

1:50 - 1:25




