Viga metdlica
conformada en planchuelas.
Altura variable (280—-340)

Cubierta de libre escurrimiento
compuesta de dos chapas
plegadas y un nacleo de placas

Panel pantalla para publicidad doble frente

(provisto por empresa publicitaria)

Cuerpo de la pantalla chapa 2mm de espesor

Puerta de pantalla batiente hacia arriba en chapa plegada
[ de 2mm de esp. y tubo estructural 25x25, esp. 3.2mm

Esp. 4.76mm - . N
EPS 25kg/m3 de 25mm Vidrios fijos transparentes laminados esp. 5+5mm.
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MODULO C planchuelas
. Panel pantalla para Esp. 4.76mm
Asiento en chapa bwg 16. publicidad e informaciion
. Tubhos ‘est._ 2 }‘/2" _esp.1.6mm. (desarrollo de pantalla provisto
anchuela vincu n’cmn y cierre por empresa publicitaria)
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CORTE TRANSVERSAL B escala 1:25

Puerta de pantalla batiente hacia
arriba con amortiguador, en chapa
plegada de 2mm de esp. y tubo
estructural 25x25, esp. 3.2mm
Vidrios fijos transparentes
laminados esp. 5+5mm.

VISTA POSTERIOR escala 1:25

NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION

CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.

- PINTURA: SE LIMPIARAN LA PARTES METALICAS CON ARENADO HASTA LLEVAR LA SUPERFICIE A "METAL BLANCO". TERMINACION: DOS MANOS DE ESMALTE

POLIURETANICO CON CATALIZADOR MARCA SW O CALIDAD EQUIVALENTE, ESPESOR MINIMO DE 60 MICRONES.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO [ogrA: MOBILIARIO URBANO

PLANO: CORTE Y VISTA SECTOR POSTERIOR

R4

REFUGIOS T.U.P. ESPECIAL MOVIBUS

REVISION :

RELEVAMIENTO:

PROYECTO: DIBUJO: FECHA: 28-11-14

ESCALAS: [ 1:25




