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lleva bisagras corridas reforzadas tipo libro, contravidrios int. metalicos, vidrio transparente
falleba de embutir y cerrojo de seguridad. laminado esp. 5+5mm. lleva bisagras
lleva visor para medidor e.pe. y planchuelas corridas reforzadas tipo libro,

1/2" x 1/8" separacion 5omm soldadas a chapa.

falleba de embutir y cerrojo de seguridad.

NOTAS:
- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION

CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.

- PINTURA: SE LIMPIARAN LA PARTES METALICAS CON ARENADO HASTA LLEVAR LA SUPERFICIE A "METAL BLANCO". TERMINACION: DOS MANOS DE ESMALTE

POLIURETANICO CON CATALIZADOR MARCA SW O CALIDAD EQUIVALENTE, ESPESOR MINIMO DE 60 MICRONES.

CIPALIDAD DE ROSARIO [oBrA:  MOBILIARIO URBANO

REFUGIOS T.U.P. ESPECIAL MOVIBUS
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REVISION :
RELEVAMIENTO: PROYECTO: DIBUJO: FECHA. 28-11-14
ESCALAS: | 1:50




