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PROY. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

CENEFA DE CHAPA PLEGADA
DESMONTABLE PARA ACCESO
A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

TECHO PERFILES METALICOS
Y POLICARBONATO

PUERTA DE ACCESO
A MEDIDOR EN
CHAPA PLEGADA

CERROJO ACYTRA .
TIPO "CONSORCIO” \.
DE TRES PESTILLOS S

CUERPO DE PUESTO
EN CHAPA PLEGADA

r————- T
: : =
COSTILLA DE PLANCHUELAS T £ L .
SOBRE COLUMNAS — DEMONTAEH= >
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ANCHUELA CORTAGOTAS .
COLUMNA EN TUBO e
FSTRUCTURAL @ 4" 1/2' -

CORTE A-A -esc 120

TUBOS ESTRUCTURALES
PUNTERAS 8 3"

COSTILLA DE PLANCHUELAS
SOBRE COLUMNAS

TUBOS ESTRUCTURALES
INTERIORES ¢ 4"

TECHO PERFILES METALICOS
Y POLICARBONATO

CONDUCTO DE CHAPA
GALVANIZADA PARA CONDUCIR EL
AIRE AL INTERIOR DE LA CABINA

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
DE PARED FRIO/CALOR DE 1750 fg/h

(ACCIONAMIENTO CON LLAVE TERMICA
DESDE EL INTERIOR DE LA CABINA)

PLANCHUELA

CORTAGOTAS o

TUBOS FLUORESCENTES —
PARA ILUMINACION INTERIOR —

CENEFA DE CHAPA PLEGADA
DESMONTABLE PARA ACCESO
A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

PROY. CORTINA DE ENROLLAR

CON SISTEMA ANTONIETTI

SECTOR VIDRIADO, CRISTAL
TEMPLADO ESP. 6 mm. Y
PERFILES DE ALUMINIO NATURAL

SECTOR DE MOSTRADOR REBATIBLE
ARA ACCESO A SECTOR DE GUARDADO

00

COLUMNA EN TUBO
ESTRUCTURAL @ 4" 1/2°

PLANCHUELA CORTAGOTAS

REFUERZOS SOBRE CIELORRASO
PARA APOYO DE EQUIPO DE A°A*

CIELORRASO DE CHAPA PLEGADA

REJILLA CON BANDAS DEFLECTORAS
REGULABLES EN INGRESO DE AIRE

RAJA VERTICAL CON

SECTOR DE GUARDADO

CUERPO DE PUESTO
EN CHAPA PLEGADA

REJILLAS PARA VENTILACION

BARRAL ANTIPANICO ¢ 32 mm.

PUERTA DE ACCESO DE CHAPA

JU

PISO DE MADERA

G 140

FENOLICO ESP. 3/4”

COLUMNAS DELANTERAS
CON ALTURA REGULABLE

L

PLEGADA CON APERTURA HACIA AFUERA

RAMPA DE ACCESO EN CHAPA

ESTAMPADA TIPO "SEMILLA DE MELON”,
GALVANIZADA, CON REFUERZOS INTERIORES
(REALIZAR SOLO EN PUESTOS A
—OCUPAR POR DISCACITADOS

MOTRICES EN SILLA DE RUEDAS)

BASE DE COLUMNA CHAPA
ESP. 10 mm., ¢ 300 mm.

RAMPA DE ACCESO EN CHAPA

ESTAMPADA TIPO "SEMILLA DE MELON”,
GALVANIZADA, CON REFUERZOS INTERIORES
(REALIZAR SOLO EN PUESTOS A OCUPAR POR
DISCACITADOS MOTRICES EN SILLA DE RUEDAS)

PUERTA DE ACCESO DE CHAPA

L PLEGADA CON APERTURA HACIA AFUERA

BASE DE COLUMNA CHAPA
ESP. 10 mm., ¢ 300 mm.

ESTRUCTURA DE PISO, PLEGADOS
DE CHAPA O TUBOS ESTRUCTURALES
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