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Tubo estructural  #2"
esp. 2 mm, fijado a puerta
de pantalla con planchuela

esp. 4 mm

Columna

180 x 300 conformada

en planchuelas Esp. 4.76mm

Placa metalica apoyo columna
300mm x 400mm e=6,4mm
con 4 perforaciones @20mm

e T T T T T T
royeccién ménsula metélical

Base

Base H°A® 70x70x110

Armadura perimetral vertical

fe @8 ¢/ 20cm

Armadura perimetral horizontal
estribos fe 88 ¢/ 20cm
Armadura fondo en ambas
direcciones fe @8 ¢/ 20cm
Dejar 4 varillas roscadas @16mm

de H'A*
Proyeccién de cubierta

Corddn

Asiento en chapa BWG 16
con perforaciones a definir
por Inspeccion de Obra

Respaldo en Tubo estructural
®2"esp. 2mm, fijado a puerta
de pantalla con planchuela
esp. 4mm

Apoyabrazos planchuela
metalica, ver detalle.

Panel pantalla para

publicidad e informacién
(desarrollo de pantalla provisto
por empresa publicitaria)

Cuerpo de la pantalla

chapa 2mm de espesor

Puerta de pantalla batiente hacia

e a4

arriba con amortiguador, en chapa
plegada de 2mm de esp. y tubo
estructural 25x25, esp. 3.2mm
Vidrios fijos transparentes
laminados esp. 5+5mm.

PLANTA SECTOR escala 1:25
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Ver Detalle 1 /,——»\L

Viga metdlica
conformada en planchuelas.
Altura variable (280-340)
Esp. 4.76mm

Correa cafio est.
23" Esp.=2mm

1 Ver Detalle 2

Cubierta de libre escurrimiento

compuesta de dos chapas
plegadas y un ndcleo de placas
EPS 25kg/m3 de 25mm

276

1%

18

Perfil conformado en frio
C 180x70x25x2

Columna 180x300 conformada

265

Tubo estructural
82"esp. 2mm

85

CCLTYTTTTTA

en planchuelas Esp. 4.76mm

Perfil conformado en frio
C 180x70x25x2

Vinculacién de perfil C 180 a
columna en planchuela e=1/4"

Placa metalica apoyo columna
300mm x 400mm  e=6,4mm
con 4 perforaciones @20mm
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Base H*A® 70x70x110

Armadura perimetral vertical fe @8 ¢/ 20cm

Armadura perimetral horizontal estribos fe @8 ¢/ 20cm
Armadura fondo en ambas direcciones fe @8 c/ 20cm
Dejar 4 varillas roscadas @16mm largo 70cm A

110
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Cafio A*G* @17
alimentacion eléctrica

Varilla roscada @16mm

70

CORTE TRANSVERSAL A escala 1:25

NOTAS:

- MEDIDAS EN CENTIMETROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.

- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.

- SE INDICA EL ESQUEMA DE RESOLUCION TIPICA, PARA SITUACIONES PARTICULARES EL CONTRATISTA DEBERA ESTUDIAR Y DEFINIR LA RESOLUCION
CONSTRUCTIVA, PRESENTANDO LA MISMA A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION EN FORMA PREVIA A TODO TRABAJO.

- PINTURA: SE LIMPIARAN LA PARTES METALICAS CON ARENADO HASTA LLEVAR LA SUPERFICIE A "METAL BLANCO". TERMINACION: DOS MANOS DE ESMALTE

POLIURETANICO CON CATALIZADOR MARCA SW O CALIDAD EQUIVALENTE, ESPESOR MINIMO DE 60 MICRONES.
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