MURO:

MAMPOSTERIA DE 30 cm
LADRILLO COMUN +
REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)

MURO:

MAMPOSTERIA DE 30 cm
LADRILLO COMUN +
REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)

MURO:

MAMPOSTERIA DE 30 cm
LADRILLO COMUN +
REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)

&

MURO:MAMPOSTERIA DE 15 cm

PASO

CONTRAPISO 12 CM

SOBRE TERRENO NATURAL +
CARPETA CEMENTO ALISADO

P/COLOCACION FUTURO PISO

LADRILLO COMUN + REVOQUE

Ll.J CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo RETAK)

MURO:

MAMPOSTERIA DE 30 cm
LADRILLO COMUN +
REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)

NOTA 1:

1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE

TERRENO ( ACORDAR CON INSP. OBRA)

2 - LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS
Y NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA

FUTURA COLOCACION DE UN PISO CERAMICO

POR LA TANTO DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO

QUE CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN
BURLETE DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL

DEL PISO DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO
COLOCADO SE CORRESPONDERA CON EL DEL BANO (+0.11)

3- DE NO CONSEGUIR AISLACION TERMICA
LANA DE VIDRIO DE 100 mm, COLOCAR 2
DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE
ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y
LA SUPERIOR CON EL PAPEL DE ALUMINIO
HACIA ARRIBA (CHAPA).

4-TODA LA MAMPOSTERIA DE HCCA (TIPO
RETAK) DEBERA CONTEMPLAR LAS
INDICACIONES DEL PLIEGO, LAS
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS
DETALLES CONSTRUCTIVOS Y AQUELLAS
REGLAS DE USO ESPECIFICADAS EN EL
MANUAL DEL PRODUCTO
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i ¥ _l Iﬂ_ A_wu\.o.oo
DORMITORIO DORMITORIO _ __ﬂ_cm%wa, 1 ESTAR-COMEDOR
CONTRAPISO 12 CM CONTRAPISO 12 CM B o BARO L CONTRAPISO 12 CM
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CARPETA CEMENTO ALISADO CARPETA CEMENTO ALISADO ) va 1 CARPETA CEMENTO ALISADO
P/COLOCACION FUTURO PISO P/COLOCACION FUTURO PISO o | P/COLOCACION FUTURO PISO
4 MURO:MAMPOSTERIA DE 15 cm
LADRILLO COMUN + REVOQUE 7
MUROS HCCA: TERMINACION CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo RETAK) — INSP. OBRA)
INTERIOR IMPRIMACION DE ° - CocA s MUROS HCCA: TERMINACION =
ADHERENCIA + REVOQUE ! ’ ON DE AN
: / ﬁ\ = o , INTERIOR IMPRIMACI
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- INDICACIONES PLIEGO. Coe e _ ! _ ! VEREDA Y,
IMPRIMACION DE ADHERENCIA (TIPO RETAK) PROYECCION PISO VEREDA: _ /
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PLANTA ARQUITECTURA DISCAPACITADOS

MURO: LADRILLO HCCA 17,5 cm C/MORTERO
ADHESIVO TIPO RETAKY TRABADO S/
INDICACIONES PLIEGO.

IMPRIMACION DE ADHERENCIA (TIPO RETAK)
APLICAR REVOQUE CEMENTICIO EXTERIOR

3 EN 1 (TIPO RETAK) C/REFUERZO MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO S/ESPECIFICACIONES
TERM: REVESTIMIENTO PLASTICO
TEXTURABLE Y PROYECTABLE SUPER-IGGAM
RULATO TRAVERTINO (COLOR A DEFINIR POR
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BAJADA DESAGUE @) @ BAJADA DESAGUE
CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N°25 MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS PLUVIAL PLUVIAL _
CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3" 1" x 6" CEPILLADO CON 2 MANOS DE
AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO IMPREGNANTE DE INSECTICIDA I
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP. FONDO BLANCO PARA MADERA
CLAVADORES DE PINO ELIOTISDE 2" X 2" TERMINACION:PINTURA SINTETICO _
BARRERA DE VAPOR POLIETILENO SATINADO COLOR BLANCO.
DE 100 MICRONES TIRANTE DE MULTILAMINADO DE
EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6" _
CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA C. VENTILACION SOMBRERETE DE VENTILACION CANALETA DE CHAPA
FONDO BLANCO PARA MADERA CLOACAL ©0.63 CHAPA GALVANIZADA PREPINTADA N°25 A
TERMINACION:PINTURA SINTETICO DEFINIR POR . O. _
SATINADO COLOR BLANCO.
PLANTA TECHO
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APOYO TANQUE DE AGUA:
SOBRE 2 PERFILES IPN 100

Y BASE DE LOSA PREMOLDEADA

2 MANO DE ANTIOXIDO 0 TERMINACION
SUPERFICIAL C/ ESMALTE SINTETICO
COLOR AA DEFINIR POR LA I.O.

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA
N°25

CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3"
AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE
ESP.

CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE 2"
X2"

MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS

1" x 6" CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE
EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6"
CEPILLADO CON 2 MANOS DE

+4.10 BARRERA DE VAPOR POLIETILENO
N2 DE 100 MICRONES IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
+3.50 SATINADO COLOR BLANCO.
/v |
CANALETA DE CHAPA —
PREPINTADA N°2§ A
DEFINIR POR I. O ENCADENADO SUP
LOSA HPA® 12cm ALTURA ] HPA° 25X20cm 4 fed10
@6 C/15cm AMBAS DIREQCIONES — MURO:MAMPOSTERIA Y ESTR. 96 C/20
+2.40 VIGA DE HoA® 17,5x25¢m, LARGO=230crf—| DE 15 cm w
N 7 3012 ABAJO + 2056 ARRIBA =] LADRILLO COMUN + MURO:
Y ESTR. @6 C/15 = REVOQUE w MAMPOSTERIA DE 30 cm
DINTEI HCCA —— S| CEMENTICIO 2 EN 1 LADRILLO COMUN +
~ (Tipo RETAK) H REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)
REFUERZO DE ANTEPECHO W
URO: LADRILLO HCCA 17,5 cm C/MORTERO M
DHESIVO TIPO RETAK Y TRABADO S/ M
DICACIONES PLIEGO. 5 —
PRIMACION DE ADHERENCIA (TIPO RETAK) A lelle %
PLICAR REVOQUE CEMENTICIO EXTERIOR o % |CONTRAPISO 12 CM =
EN 1 (TIPO RETAK) C/REFUERZO MALLA DE — SQBRE TERRENO NATURAL + W
BRA DE VIDRIO S/ESPECIFICACIONES A_Wr| CARPETA CEMENTO ALISADO
ERMINACION PINTURA LATEX EXTERIOR — . P/COLOCACION FUTURO PISO|EH
OLOR A DEFINIR PORINSP. OBRA  REFUERZO EN yARE ==
1ERA HILADA ™ T T A e +0.10
0.00 /_\| || \ /_\|
[ == - =
ORA —— — CAPA AISLADORA
FAJA NIVELADORA —| |FILM DE POLIETILENO VERTICAL y HORIZONTAL
CEMENTO 1:3 + HIDROFUGO CAPA AISLADORA — DE 200 MICRONES Y
+2 HIERROS @ 8 HORIZONTAL Y VERTICAL i VIGA ENCADENADO INFERIOR
I3 OO
BAJO RETAK .+ VIGA ENCADENADO INFERIOR o=t H_*> &mm%mmom:qx 26 G120
/_.\ek HOA® 20X25 om VIGA ENCADENADO INFERIOR e :
OO
| 4fe @10 Y ESTR. @6 C/20 M_*w mwc%c momﬁm 6 G120 CIMIENTO HORMIGON H-8
CIMIENTO HORMIGON H-8 : _
50x55 cm
NOTA 1:

1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE

TERRENO ( VER PLANO DE NIVELES)

2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y

NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA
COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO
DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE
CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE

DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO
DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO

SE CORRESPONDERA CON EL DEL BANO (+0.11)

3- DE NO CONSEGUIR AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO DE
100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE
ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL
PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).

4-SE DEBERA REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACION
PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK
COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS,
ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA'Y CUBIERTA

+4.00
2

+3.50

o2

CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3"

BARRERA DE VAPOR POLIETILENO
DE 100 MICRONES

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N°25

AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP.
CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE 2" X 2"

MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS
1" x 6" CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE
EUCALIPTO GRANDI DE 3x 6"
CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
SATINADO COLOR BLANCO.

CANALETA DE CHAPA
PREPINTADA N°25 A
DEFINIR POR I. O.

+2.40
/_M_u_z._.m_. HCCA__|

MURO: LADRILLO HCCA 17,5 cm C/MORTERO
ADHESIVO TIPO RETAK Y TRABADO S/
INDICACIONES PLIEGO.

IMPRIMACION DE ADHERENCIA (TIPO RETAK)
APLICAR REVOQUE CEMENTICIO EXTERIOR
3 EN 1 (TIPO RETAK) C/REFUERZO MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO S/ESPECIFICACIONES
TERMINACION PINTURA LATEX EXTERIOR
COLOR A DEFINIR POR INSP. OBRA

ENCADENADO SUPERIOR
LADRILLO "U" RETAK + 4 fed10
/J Y ESTR. @6 C/20 RELLENO DE H°A°

MUROS HCCA: TERMINACION
INTERIOR IMPRIMACION DE
ADHERENCIA + REVOQUE
CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo
RETAK)

[ —
ENCADENADO SUP
HeA® 25X20cm 4 fe@10
URO:MAMPOSTERI v ESTR. 360120
DE 15¢cm
LADRILLO
COMUN +
REVOQUE
CEMENTICIO
2 EN[T (T
RET] ,5, ” MURO:
5 MAMPOSTERIA DE 30 cm

LADRILLO COMUN +
REVOQUE CEMENTICIO
2 EN 1 (Tipo RETAK)

- ®

L1 -
A~ | CconTRAPISO 12CM
REFUERZO DE ANTEPECHO SOBRE TERRENO NATURAL +
REFUERZO EN — CARPETA CEMENTO ALISADO
1ERA HILADA | P/COLOCACION FUTURO .n_mn.v
0.00 +0.10 Futura colocacion piso
N2 —= RFS
L [FILM DE POLIETILENO CAPA AISLADORA
— APA AISLADORA DE 200 MICRONES |~ mwm\_wwmwwmog VERTICAL y HORIZONTAL
=ty HORIZONTAL Y VERTICAL =, ==L VIGA ENCADENADO INFERIOR
B o AT cm
VIGA ENCADENADO INFERIOR g o %,% HeA® 20X35
-1.00 HeA® 20X25 cm VIGA ENCADENADO INFERIOR \ § 4fe @10 Y ESTR. @6 C/20
N 4fe 310 Y ESTR. 6 C/20 HOAS 20X20 om _

/O_Z__mZ._.O HORMIGON H-8

4 fe @10 Y ESTR. @6 C/20

CIMIENTO HORMIGON H-8

50x55 cm
CORTE 44
Servicio vk_oo de la Vivienda y el Habitat OCI<> ._.COC3>Z
Entidad Autérquica de la Municipalidad de Rosario
OBRA Plano N° Plano
PROTOTIPOC Plano cortes 03
Archivo: PC_03_Plano cortes.dwg Escala: 1:50 _ Fecha: 10118 Rev: A




APOYO TANQUE DE AGUA:

MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS
1" x 6" CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA

SOBRE 2 PERFILES IPN 100
Y BASE DE LOSA PREMOLDEADA
2 MANO DE ANTIOXIDO 0 TERMINACION
SUPERFICIAL C/ ESMALTE SINTETICO
COLOR AA DEFINIR POR LA I.O.

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N°25
CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3"
AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP.
CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE

TIRANTE DE MULTILAMINADO

FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE

+4.10 2" X 2" BARRERA DE VAPOR DE EUCALIPTO GRANDI DE 3 X 6" EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6"
J PLACA METAL 10x10cm, POLIETILENO DE 100 MICRONES CEPILLADO CON 2 MANOS DE CEPILLADO CON 2 MANOS DE
esp= IMPREGNANTE DE INSECTICIDA IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
+3.50 DADO DE HORMIGON FONDO BLANCO PARA MADERA FONDO BLANCO PARA MADERA
N2 DE APOYO DE VIGA TERMINACION:PINTURA SINTETICO TERMINACION:PINTURA SINTETICO
_” 12x57cm, ALTURA 20cm SATINADO COLOR BLANCO. SATINADO COLOR BLANCO.
H H = ENCADENADO SUP
=l HA® 25X20cm 4 fe@10
MURO:MAMPOSTERIA DE 15 crh = Y ESTR. @6 C/20
| LADRILLO COMUN + REVOQUE MURO:MAMPOSTERIADE 15cm |
MUROS HCCA: TERMINACION | CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo RETAK) LADRILLO COMUN + REVOQUE M
+2.15 INTERIOR IMPRIMACION DE CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo RETAK)  [=3
N» [ ADHERENCIA + REVOQUE B =
CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo X =
RETAK) Al
7 | & (] == I
; / m MAMPOSTERIA DE 30 cm
= == LADRILLO COMUN +
/ / = REVOQUE CEMENTICIO
- — = 2 EN 1 (Tipo RETAK)
: . —_—
CONTRAPISO 12 CM
SOBRE TERRENO NATURAL + M
CARPETA CEMENTO ALISADO REJILLAS DE CONTRAPISID 12 CM
P/COLOCACION FUTURO PISO SOBRE TERIRENO NATURAL +
< VENTILACION CARPETA CEMENTO ALISADQ -
[ "2nw P/COLOCACION FUTURO PIS +0.10 Futura colocacion piso B
AT = Rl -
— —| caPa AIsLADORA CAPA AISLADORA
CAPA AISLADORA CAPA AISLADORA — FILM DE POLIETILENO =
HORIZONTAL Y VERTICAL HORIZONTAL y VERTICAL B DE 200 MICRONES - HORIZONTAL y VERTICAL VERTICAL y HORIZONTAL
VIGA ENCADENADO INFERIOR VIGA ENCADENADO INFERIOR 7= = VIGA ENCADENADO INFERIOR = VIGA ENCADENADO INFERIOR
HPA® 20X25 cm HeA® 20X20 cm HPA® 20X20 cm S HPA® 20X35 cm
4 fe @10 Y ESTR. @6 C/20 4 fe @10 Y ESTR. @6 C/20 4 fe @10 Y ESTR. g6 C/20 4 fe @10 Y ESTR. @6 C/20
CIMIENTO HORMIGON H-8
m_z_mzo HORMIGON H-8 CIMIENTO HORMIGO H-8 CIMIENTO HORMIGO H-8
e CORTE 1-1
MACHIMBRADO DE PINO ELLIOTIS
APOYO TANQUE DE AGUA: 1" x 6" CEPILLADO CON 2 MANOS DE NOTA1:

SOBRE 2 PERFILES IPN 100
Y BASE DE LOSA PREMOLDEADA
2 MANO DE ANTIOXIDO 0 TERMINACION

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA N°25
CLAVOS CABEZA DE PLOMO DE 3"
AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO
REVESTIDA CON PAPEL, 100 mm DE ESP.
CLAVADORES DE PINO ELIOTIS DE 2" X 2"
BARRERA DE VAPOR POLIETILENO

DE 100 MICRONES

IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA SINTETICO
SATINADO COLOR BLANCO.
TIRANTE DE MULTILAMINADO DE
EUCALIPTO GRANDI DE 3 x 6"
CEPILLADO CON 2 MANOS DE
IMPREGNANTE DE INSECTICIDA
FONDO BLANCO PARA MADERA
TERMINACION:PINTURA BINTETICO
SATINADO COLOR BLANGO.

SUPERFICIAL C/ ESMALTE SINTETICO
COLOR AA DEFINIR POR LA 1.0.
+4.10
+3.50
CANALETA DE CHAPA
PREPINTADA Ne25 A
DEFINIR POR|!. O.
/_HNE ENCADENADO SUPERIOR
LADRILLO "U" RETAK + 4 fe@10

Y ESTR. @6 C/2p RELLENO DE H°A

Iii

——

ENCADENADO SUP
H°A° 25X20cm 4 fe@10
Y ESTR. @6 C/20

1-EL NIVEL DE VEREDA VARIARA SEGUN PENDIENTE
TERRENO ( VER PLANO DE NIVELES)

2- LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS DE LAS ABERTURAS Y

NO ASI SUS MARCOS, DEBERAN CONTEMPLAR LA FUTURA
COLOCACION DE UN PISO CERAMICO POR LA TANTO
DEBERAN TENER 1 cm MENOS DE LO QUE
CORRESPONDERIAN Y COMPLETARLO CON UN BURLETE
DE GOMA CON FLEJE METALICO. EL NIVEL DEL PISO
DEFINITIVO DE LA VIVIENDA CON EL CERAMICO COLOCADO
SE CORRESPONDERA CON EL DEL BANO (+0.11)

3- DE NO CONSEGUIR AISLACION TERMICA LANA DE VIDRIO DE
100 mm, COLOCAR 2 DE 50 mm, LA INFERIOR CON EL PAPEL DE
ALUMINIO HACIA ABAJO (POLIETILENO) Y LA SUPERIOR CON EL

PAPEL DE ALUMINIO HACIA ARRIBA (CHAPA).

4-SE DEBERA REGULAR ALTURA DE FAJA DE NIVELACION
PARA QUE LAS HILADAS DE LADRILLO TIPO RETAK
COINCIDA CON NIVELES DE DINTELES DE ABERTURAS,
ENCADENADOS Y APOYO DE LOSA 'Y CUBIERTA

MUROS HCCA: TERMINACION

™| INTERIOR IMPRIMACION DE ~—
MURO: LADRILLO HCCA 17,5 cn{ GMORTERO | | ADHERENCIA + REVOQUE W MURO:
ADHESIVO TIPO RETAK Y TRABADO S/ CEMENTICIO 2 EN 1 (Tipo — MAMPOSTERIA DE 30 cm
INDICACIONES PLIEGO. L | reTAk) LADRILLO COMUN +
IMPRIMACION DE ADHERENCIA| (TIPO RETAK) REVOQUE CEMENTICIO
APLICAR REVOQUE CEMENTIC|O EXTERIOR || 2 EN 1 (Tipo RETAK)
3 EN 1 (TIPO RETAK) C/REFUERZO MALLA DE o
FIBRA DE VIDRIO S/ESPECIFICACIONES - 1095 & _ (P2
TERMINACION PINTURA LATEX| EXTERIOR Ny = 0%/
COLOR A DEFINIR POR INSP. JBRA | ——
——
L 1 CONTRAPISO 12CM ——
SOBRE TERRENO NATURAL +
REFUERZO EN ] | CARPETA CEMENTO ALISADO 4010
0.00 /_wok 1ERA HILADA P/COLOCACION FUTURO PISO N
N = . =1
CAPA AISLADORA FILM DE POLIETILENO | CAPA AISLADORA

VIGA ENCADENADO INFERIOR HORIZONTAL Y VERTICAL DE 200 MICRONES VERTICAL y HORIZONTAL

HeA® 20X25 cm ; sm =1 R_,mwwwum%omz>oo INFERIOR

4 e @10 Y ESTR. @6 C/20 i cm

T
-1.00 CORTE 2-2 &\\\m 4fe @10 Y ESTR. @6 C/20
J 2

CIMIENTO HORMIGON H-8

50x55 cm

CIMIENTO HORMIGON H-8
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I A
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CANALETA DE CHAPA .
_ PREPINTADA N°25 S BaurDA 5 DDA
u +2.15 U +2.15
_ E= E= EElS = \Z
7 /
/, |
i Pvy °
| / A =
_ “ \\ 7 4
| KED)
URO: LADRILLO HCCA 17,5 cm C/MORTERO 4_/ 1 |
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NOTA1: VISTA FRENTE
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ZAPATA TIPO 1 LADRILLO RETAK AR TIPO 3
PISO: PARED DE 30 PARED DE 15
: PISO: HORMIGON H8 - FAJA' NIVELADORA
HORMIGON H8 TERM: FRATASADO esp.10 cm _ CEMENTO 1:3 + HIDRGFUGO PISO:HORMIGON H8 - LADRILLO COMUN
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EN TODAS LAS CANALETAS Y RANURAS REALIZADAS PARA EL TENDIDO
DE INSTALACIONES (AGUA/GAS/ELECTRICIDAD,ETC) EN MAMPOSTERIA DE
RETAK DEBERA COLOCARSE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
INCORPORADA AL REVOQUE:

- MALLA 5 mm PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MENORES DE 5 mm

- MALLA 10X10 PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MAYORES A 8 mm

EJE DIVISORIO

A COLECTORA
PASILLO

EJE DIVISORIO

Cafo PPN @110

{

A CONEXION PASILLO

Carfo PPN @110

\

| 1 —

Bajada cafio galv. 100 x 50 mm

CV PPN @63

B.D.A.
16x15

B.D.T. 15x15

INSTALACION CLOACAL

INSTALACION COMPLETA CON CANOS Y ACCESORIOS
PPN SANITARIO TIPO AWADUCT CON PENDIENTES
REGLAMENTARIAS. LAS VENTILACIONES SERAN EN
PPNA SANITARIO

CAMARA INSPECCION: MARCO H°, TAPA Y CONTRATAPA
20 cm PREMOLDEADAS.

S| EXISTEN MODIFICACIONES EN LAS INSTALACIONES
AL MOMENTO DE LA EJECUCION SE ACORDARA CON LA
INSPECCION DE OBRA.

EJE DIVISORIO

__M__ Bajada cafio galv. 100 x 50 mm

g _‘o
25
o ¥

Cafo @ 40

1
fio & 63
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INSTALACION GAS:

SE EJECUTARA CON CANOS Y ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA,
EN CANO DE HIERRO EPOXI, RESPETANDO LAS DISPOSICIONES
VIGENTES DE LITORAL GAS.

LAS JUNTAS DE LAS CANERIAS SE EJECUTARAN CON LITARGIRIO

Y GLICERINA SEGUN REGLAMENTO.

LLAVES DE PASO DE 1° CALIDAD BRONCE FUNDIDO CON ROSETAS
CROMADAS LLAVE DE ESCLUSA DE 1° CALIDAD BRONCE FUNDIDO
CON DOBLE PRENSA ESTOPA CON VOLANTE Y CUERPO CROMADO.
ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO SEGUN NORMAS IRAM,
LOS ACCESORIOS SERAN DE HIERRO PERFILADO CON ABRAZADERA,
BULONES Y JUNTAS DE NEOPRENE PINTADO CON 2 MANOS DE
ANTIOXIDO.

INSTALACION AGUA FRIA'Y CALIENTE

INSTALACION COMPLETA CON CANOS Y ACCESORIOS
POR TERMOFUSION (Tipo HIDRO 3).

LAS CANERIAS QUE QUEDEN A LA

INTEMPERIE SE REVESTIRAN CON CINTA PROTECTORA

TANQUE DE RESERVA 500 LTS

DE POLIETILENO BICAPA DE
DIAMETRO 870mm ALTURA 1005mm
TIPO OBRA. COLOR NEGRO

NOTA:

EN TODAS LAS CANALETAS Y RANURAS REALIZADAS PARA EL TENDIDO
DE INSTALACIONES (AGUA/GAS/ELECTRICIDAD,ETC) EN MAMPOSTERIA DE
RETAK DEBERA COLOCARSE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
INCORPORADA AL REVOQUE:

- MALLA 5 mm PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MENORES DE 5 mm

- MALLA 10X10 PARA TERMINACIONES C/ESPESORES MAYORES A 8 mm
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INSTALACION ELECTRICAELECTRICA

LAS CANERIAS SE EJECUTARAN EN CANO RIGIDO REFORZADO BLANCO
DE P.V.C. 1". LA CANERIA QUE CONECTA EL MEDIDOR CON EL TABLERO

REFERENCIAS SERADEPV.C.DE1"
-CAJAS OCTOGONALES CHICAS DE 75X75X40mm P/ CENTROS Y BRAZOS

M Boca de Pared [ Uave1punto -CAJAS CUADRADAS DE 100X100X40 mm C/TAPA LISA PARA INSPECCION.
] Tablero general \/mN Llave 2 puntos -CAJA RECTANDULARES DE 55X43X100 mm P/ LLAVES Y TOMACORRIENTES

. . CON CONEXION A TIERRA.
[h Campanila > Llave combinada CONDUCTORES DE COBRE EXTRAFLEXIBLE AISLADO EN P.V.C. DE 1° MARCA
(&) Timbre @ Boca de Pared VER SECCION EN PLIEGOS TECNICOS.

. ALIMENTACION DE VIVIENDAS LOTES INTERNOS CON CABLES SUBTERRANEOS
s\ Toma simple DE 3 X 4mm 2.1, 1 kv AISLACION P.V.C.TIPO SISTENAX DE PIRELLI O SIMILAR

LLAVES DE CORTE RAPIDO APROBADAS POR NORMAS IRAM
TABLERO P/MEDIDOR MONOFASICO SEGUN NORMAS E.P.E.DE EMBUTIR PLASTI
CO-TABLERO-PLASTICO-GENERAL-CON-2 . LLAVES-TERMOMAGNETICA
BIPOLARES DE 16A. UNA PARA CADA CIRCUITO DOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES
PARA CORRIENTES E ILUMINACION. DISYUNTOR DIF. DE 2X25. 30m A

SE CABLEARA CON 4 CABLES : 1 VIVO PARA TOMAS , OTRO VIVO P/ILUMINACION
OTRO PARA PUESTA A TIERRA Y OTRO PARA EL NEUTRO.

DE ARRANQUE SERAN DE 4 MM2 Y A CADA DERIVACION SERAN DE 2,5 MM2

LA INSTALACION QUE VA POR MURO SE HARA ROMPIENDO LA LINEA

DE LADRILLOS EN FORMA DE CANALETAS, CON AMOLADORA.

SE EMBUTIRAN LOS CANOS A LA PROFUNDIDAD NECESARIA PARA QUE ESTEN
CUBIERTOS POR UNA CAPA DE JAHARRO DE ESPESOR MINIMO 1 cm

LAS CAJAS EMBUTIDAS NO DEBERAN QUEDAR CON SUS BORDES RETIRADOS

A MAS DE 5 mm DE LA SUPERFICIES EXTERIOR DEL REVOQUE

O LADRILLO RASADO SEGUN CORRESPONDA NO SE EFECTUARAN BAJO NINGUN
CONCEPTO EMPALMES DE CONDUCTORES FUERA DE LAS CAJAS DE PASO O

DE DERIVACION

EJE DIVISORIO
EJE DIVISORIO
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EXTERIOR EXTERIOR  Barrotes horizontales L Ma
Denominacioén: Pl Ingreso Denominacién: V1 - R1 Ingreso
Cantidad: 1 Cantidad: 1
Hoja: Puerta chapa n° 18 con bufas horizontales de 1 cm de ancho Giro ventana: | corrediza hacia abajo sobre pano fijo
Hoja: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.
Marco: Marco de chapa plegada n® 18 Marco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.
Premarco: Premarco: aluminio color blanco, linea Herrero de Aluar.
Vidrio: Vidrio: Vidrio float 4mm incoloro
Herrajes: 3 pomelas de hierro / 3 grampas x jamba / Herrajes: linea Herrero de Aluar
Manijén: Barral cilindrico diam. 3 cm acero inoxidable Reja: Tubo estructural : perimetral: 30x10x1.24 / barrotes: 20x10x1.24 /
Pintura: 2 manos de antidéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado refuerzo vertical: 20x10x1.24
Color Blanco Pintura reja: 2 manos de antiéxido y 2 manos de esmalte sintético satinado Blanco
Observaciones: |todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse. Observaciones: |todas las soldaduras visibles deberdn pulirse y masillarse.
Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad Las medidas se verificardn en obra bajo la responsabilidad
del Contratista del Contratista




