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ITEM 01: DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON
1. DESCRIPCION Y METODO OPERATIVO

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para la demolicién y retiro de
los pavimentos de hormigén existentes afectados por la ejecucion de las obras
proyectadas.

Comprende la demolicién tanto de calzada como de bases de hormigon, rellenos de
densidad controlada, superficies altamente cementadas, cordones embutidos,
anclados, cunetas, badenes y cualquier elemento de hormigén cuya demolicién no
esté contemplada en otro item del contrato.

Si se trata de un sector de pavimento contiguo a uno a mantener, las areas a demoler
seran delimitadas mediante aserrado de profundidad no menor a 50 milimetros. La
metodologia de demolicion debera preservar de todo tipo de dafio al pavimento o las
estructuras vecinas.

Cuando se trate de demoliciones en espesor total o parcial, se procuraran caras
verticales, excepcion hecha de bordes libres y juntas a plano de debilitamiento
superior. Cuando la demolicion se lleve a cabo mediante martillos mecanicos de
impacto no manuales, la delimitacion mediante aserrado se practicara en una
profundidad no inferior a sesenta (60) milimetros y un espesor no inferior a seis (6)
milimetros. La Direccién en casos especiales podra autorizar el corte por otros medios
gue aseguren resultados similares al obtenido por aserrado.

En el avance de la demolicién en profundidad, se procurard mantener la regularidad y
verticalidad de las caras, sin producir dafios en la parte aserrada. Si en un corte
practicado en hormigoén, se observa que las losas no presentan aspecto solido, la
Direccién podra ordenar la ampliacion de la demolicién, no obstante, si esta situacion
se origina en procedimientos inapropiados o negligencias en la demolicién, la
ampliacion no sera reconocida a los efectos de su certificacion, debiendo el Contratista
ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con esta especificacion y las 6rdenes de la
Direccion.

Cuando los limites de la demolicidn alcancen a juntas transversales o longitudinales,
se procurard mantener los pasadores o barras de union existentes.

La Direccion podra ordenar reposicion de barras de union y de pasadores con cargo al
Contratista cuando éste haya aplicado procedimientos inapropiados o negligencias en
la demolicion.

Los productos sobrantes, seran dispuestos, hasta que se ordene su traslado, en forma
conveniente en lugares aprobados por la Direccién. Los depdsitos de materiales
deberan tener apariencia ordenada. Luego, estos productos seran trasladados a su
destino final, donde indique la Direccion.

Rige lo establecido en la Especificacion General V-4 “Demolicibn de Pavimentos y
Hechos Existentes”.

2. EQUIPOS
En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y

sistemas de trabajo a emplear para la demolicién. No obstante, la Direccion podra
ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.
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Los equipos y herramientas que el Contratista utilice en la obra para las tareas de
demolicion y retiro del hormigon, deben haber sido previamente aprobados en la obra
por la Direccion, quien por razones de seguridad y de mitigacion del impacto ambiental
puede exigir las modificaciones 0 agregados que estime conveniente.

El Contratista sera Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, 0 a
edificaciones e instalaciones proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo
inadecuados y de falta de prevision de su parte.

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar las
tareas en el plazo previsto en el Plan de Trabajos.

Deben conservarse en buenas condiciones de uso y no podran retirarse de obra sin
autorizacioén de la Direccion.

3. CONSERVACION

El Contratista debera sefializar y cercar los sectores de trabajo, de forma tal de evitar
accidentes de su personal y/o de terceros, hasta tanto restituya las condiciones de
seguridad, o se prosiga con las tareas subsiguientes del proyecto.

4. MEDICION

Los trabajos seran medidos en metros cuadrados (m2) de hormigén demolido y
transportado, una vez que las tareas sean aprobadas por la Direccién. La superficie a
medir serd la proyeccion en planta de los elementos demolidos.

5. FORMA DE PAGO

Las tareas antedichas terminadas y aprobadas por la Direccion, medidas conforme a
lo especificado, se pagaran al precio unitario fijado en el Contrato para el presente
item. Dicho precio serd compensacion total por el aserrado, por la demolicion de
pavimento, por la extraccién de los materiales, por la seleccion, carga y descarga de
los mismos, por el transporte de los productos de la demolicién hasta los lugares que
fije la Direccion, por la provision de mano de obra, equipos y herramientas por la
sefalizacién y medidas de seguridad y por toda otra tarea 0 insumo necesario para
completar los trabajos en la forma especificada, que no reciban pago directo en otro
item del Contrato.
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ITEM 02: DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO
1. DESCRIPCION

Corresponde a los trabajos necesarios para demoler y retirar los pavimentos asfélticos
existentes en el sector a intervenir y cualquier otro pavimento asfaltico dentro de la
zona de obra que interfiera con las tareas proyectadas, y estén indicados en los
planos, especificaciones, u 6rdenes que en su oportunidad imparta la Direccién, y que
no reciban pago directo a través de otro item del contrato.

Los escombros y demas materiales productos de la demoliciébn quedan en propiedad
del Comitente. Los mismos seran dispuestos, hasta que se ordene su traslado, en
forma conveniente y con apariencia ordenada en lugares fuera de los limites del predio
del aeropuerto o lugares aprobados por la Direccién, de manera de no producir
impacto ambiental y dando cumplimiento a la normativa legal que corresponda aplicar
para el cuidado ambiental. Luego seran transportados fuera de la obra al depésito que
fije la Direccion.

Rige lo establecido en la Especificacion General V-4 “Demolicién de Pavimentos y
Hechos Existentes”.

2. METODO OPERATIVO

El Contratista queda obligado a realizar la demolicion de pavimento flexible o asfaltico
a los efectos de que las obras adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o
necesarias para la ejecucién del proyecto.

Las cantidades de pavimento asfaltico a demoler y retirar, computadas en el proyecto
pueden diferir, por lo que corresponde informar en el lugar sobre la cantidad de obra a
realizar. Toda diferencia en mas o en menos, no dara derecho al Contratista a
reclamacion alguna.

Al efectuarse las demoliciones y retiros, el Contratista observara las precauciones
necesarias con el objeto de evitar todo dafio o deterioro innecesario en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones, 0 a las estructuras o pavimentos
aledafios, que deben mantenerse inalterados, con cortes adecuados para su posterior
vinculacién con pavimento flexible.

3. EQUIPOS

Los equipos y herramientas que el Contratista utilice en la obra para las tareas de
demolicion y retiro del pavimento asfaltico, deben haber sido previamente aprobados
en la obra por la Direccién, quien por razones de seguridad y de mitigacién del impacto
ambiental puede exigir las modificaciones o0 agregados que estime conveniente.

Todos los elementos deben ser provistos en namero suficiente para completar las
tareas en el plazo previsto en el Plan de Trabajos.

Deben conservarse en buenas condiciones de uso y no podran retirarse de obra sin
autorizacion de la Direccion.

4. CONSERVACION
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El Contratista debera sefializar y cercar los sectores de trabajo, de forma tal de evitar
accidentes de su personal y/o de terceros, hasta tanto restituya las condiciones de
seguridad, o se prosiga con las tareas subsiguientes del proyecto.

5. MEDICION

Se medirdn los trabajos especificados por metro cuadrado (m2) de pavimento
asfaltico, previo a su demolicién y retiro. La superficie a medir sera la proyeccion en
planta de la calzada demolida.

6. FORMA DE PAGO

Las tareas antedichas terminadas y aprobadas por la Direccion, medidas conforme a
lo especificado, se pagaran al precio unitario fijado en el Contrato para el presente
item. Dicho precio ser4d compensacion total por la demolicién y extraccion de los
materiales; por la seleccion, carga y descarga de los mismos; por el
acondicionamiento de hechos existentes; por el transporte del material a depésito en el
lugar indicado por la Direccién y tratamiento de los mismos para ser compatibles con
el medio circundante donde queden definitivamente; por la provision de mano de obra,
equipos y herramientas; por la sefializacién y medidas de seguridad y por toda otra
tarea 0 insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada y de
acuerdo a las 6rdenes de la Direccion, que no reciban pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 03: TERRAPLENES
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la formacion de terraplenes conforme a los planos de
proyecto. Se rellenara hasta alcanzar la cota necesaria para el posterior trabajo de la
subrasante en los casos de zonas de calzada, la cota de taludes o la cota para el
posterior relleno con suelo vegetal en zonas de canteros o superficies verdes. Se
aplicaré los criterios que rigen en la Especificacion General E-8 “Terraplenes”, con las
modificaciones y exigencias consideradas en el presente item.

Este item ademas incluird el perfilado de taludes hacia zanjas existentes o
proyectadas.

Se utilizara para la formacion de terraplenes materiales aptos provenientes de diversos
tipos de excavacion o provistos por el Contratista, no incluyendo las capas
estructurales del pavimento.

Se considerara terraplén cuando la cota final de suelo, ya sea de base de asiento del
paquete estructural o de talud, supere la cota del terreno natural luego de la limpieza o
del saneamiento, al volumen comprendido entre el terreno natural y la cota de base de
asiento o de talud. Todo ello en el ancho que fijan los perfiles tipo de obra.

2. MATERIALES

Cuando para la conformacion de los terraplenes, se disponga de suelos de
distintas calidades, los 20 (veinte) centimetros superiores de los mismos deberan
formarse con los materiales de mejor calidad a juicio de la Direccidn. Se seleccionara
asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto los
suelos del primer horizonte, aunque ello signifique doble movimiento de dicho material.
Tal circunstancia debera ser tenida en cuenta en la cotizacion por el Oferente.

El suelo empleado en la construccion de terraplenes, no deberd contener ramas,
troncos, matas de hierbas, raices, otros materiales organicos 0 materiales
putrescibles.

Los suelos empleados en la construccion de terraplenes provendran de:

a) Excavaciones y/o demoliciones efectuadas en la zona de obra (excavacion
de caja, excavacion para instalaciones, fundaciones de diversos elementos) con
exclusion del suelo vegetal que se reservara para el recubrimiento de taludes.

b) Suelo apto provisto por el Contratista, en caso de ser necesario, y solo para
completar lo disponible, segun lo detallado en el punto a). La provisién de este suelo al
pie del terraplén estara incluida en el precio unitario. El Contratista debera obtener a
su costo y explotar un predio apto para la provision de suelo.

3. METODO CONSTRUCTIVO

Cuando deban construirse terraplenes la superficie de asiento debera ser arada o
escarificada y compactada hasta una profundidad conveniente para asegurar la
trabazén mecéanica necesaria entre la nueva capa de suelo y la superficie existente. Si
dicha profundidad no estuviera fijada en los planos y/o especificaciones, sera
determinada por la Direccion.
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Las capas horizontales con que se conformaran los rellenos tendran un espesor
compactado no mayor a veinte (20) cm. En todos los casos las capas seran de
espesor uniforme y cubriran el ancho total que les corresponda en el terraplén
compactado, debiendo perfilarse convenientemente.

Cuando el suelo se halle en forma de terrones los panes de suelos y terrones grandes
deberan romperse con rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos
adecuados de manera de que, antes de ingresar el equipo de compactacion, el cien
por ciento (100 %) del suelo pase por el tamiz 1".

Cada capa de suelo interviniente debera ser compactada hasta alcanzar una densidad
seca minima del 90 % de la densidad seca maxima obtenida en el ensayo Proctor
Standard T-99 del material usado.

Después de ejecutada cada capa no se iniciara la ejecuciéon de la siguiente sin
aprobacion de la Direccion la que controlara si la compactacién se ha efectuado de
acuerdo a lo especificado.

El contenido de la humedad de los suelos a colocar sera controlado por la Direccion, la
gue podra ordenar la interrupcion si los mismos se hallaren con exceso de humedad o
estuviesen demasiado secos. En el primer caso los trabajos se suspenderan hasta que
los suelos hayan perdido el exceso de humedad, depositdndolos donde puedan
secarse, hasta tanto la Direccion autorice su colocacion. En el segundo caso o sea
cuando los suelos estuvieran demasiado secos, la Direccién podra disponer el
humedecimiento de los mismo. En todos los casos, la Direccién podra exigir que los
equipos de compactacién actien simultdineamente con los que depositan o distribuyen
el suelo de cada capa, con el objeto de lograr que la compactacion se efectie antes de
gue éste haya perdido el grado de humedad conveniente.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de zonas bajas con presencia de
agua superficial, se procedera al saneamiento de la superficie de apoyo de acuerdo a
lo especificado en el item de excavacion.

El Contratista debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en
los planos en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de modo de
obtener la subrasante definitiva a la cota proyectada. Para los sectores de cantero o
espacios verdes se rellenara hasta la cota final de terreno proyectada menos diez (10)
centimetros para el posterior relleno con suelo vegetal y siembra de césped.

Una vez terminada la construccion del terraplén debera conformarse de manera que
satisfagan la seccién transversal indicada en los planos. Todas las superficies deberan
conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la
recepcion provisional de las obras.

Las partes adyacentes a las estructuras y demas lugares donde no puedan actuar
eficazmente los equipos pesados de compactaciéon, el suelo serd compactado con
equipo tal que permita obtener la densidad exigida, lo cual no dara lugar a pago
adicional.

En los sectores de espacios verdes se perfilara el relleno con pendiente descendente
hacia canales o0 zanjas y nunca hacia calzadas.

4. EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la
Direccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.
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Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucién salvo aquellos
elementos para los cuales la Direccion extienda autorizacion por escrito.

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Direccién
podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones
de uso.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

En las zonas donde la exigencia de densificacion no se cumpliera, el Contratista
debera rehacer el tramo cuestionado, repitiendo integramente, si fuera necesario, todo
el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Seran también por cuenta del
Contratista todos los materiales, incluyendo el agua, que fuere necesario incorporar
para la correcta terminacion de los trabajos.

En caso de lluvia sobre una capa aprobada la Direccién solicitara una nueva
verificacion de densidades antes de proseguir con la capa siguiente. En caso de
detectarse densidades secas inferiores a las exigidas el Contratista procedera a
rehacer la capa en cuestion sin percibir por ello pago adicional alguno.

6. CONSERVACION

El Contratista deberd conservar el terraplén hasta la recepcion definitiva de los
trabajos, en especial asegurando siempre el drenaje de las aguas fuera del terraplén.
Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en su
espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazandolos por otros de
mayor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a
los términos generales de esta especificacion sin percibir por ello pago alguno.

7. MEDICION

Los terraplenes que cumplan con la densidad, cotas y perfiles especificados, se
medira en metros cubicos (m3) de suelo en su posicion final compactado, de acuerdo
con los perfiles transversales antes y después de ejecutados los terraplenes y
aplicando el método de la medias de las areas.

No se incluira en la medicién del volumen de terraplén el correspondiente a las capas
estructurales del pavimento (subrasante, subbases, bases, calzadas y carpetas) dado
gue las mismas reciben pago en los items respectivos.

No se reconoceran volimenes adicionales que resulten de excesos en ancho, o
profundizacion excesiva en la limpieza del terreno.

8. FORMA DE PAGO

El volumen de relleno medido en la forma especificada se pagara al precio unitario de
contrato estipulado para el presente item. Dicho precio sera compensacion total por
las operaciones necesarias para la construccibn y conservacion; distribucion,
desmenuzado, homogeneizado, regado o secado del suelo, conformacion, perfilado y
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compactacion; escarificado y compactaciéon de la superficie de asiento cuando sea
necesario; por la provision de equipos, herramientas menores y mano de obra;
sefializaciébn y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para
efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro item del
contrato.

La excavacion, cargay descarga del suelo del lugar que sea utilizado no reciben
pago en el presente item, ya que se pagan en los items de excavacion.

Si por razones técnicas el Contratista debe incorporar suelo de otro lugar, la provision
del mismo al pie del terraplén estara incluida en el precio unitario de contrato del
presente item.
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ITEM 04: EXCAVACION DE CAJA PARA SUBRASANTE Y ZANJAS A CIELO
ABIERTO

1. DESCRIPCION

Esta especificacion refiere a las excavaciones que deben practicarse para la
conformacion del perfil transversal de proyecto, ya sea para alcanzar la cota necesaria
para la posterior preparacion de la subrasante, para la conformacion de los taludes,
perfilado de soleras y contrataludes de zanjas o para el posterior relleno con suelo
vegetal en zonas de canteros o superficies verdes. Los aspectos generales del trabajo
se describen a continuacion, siendo véalido también lo que expresa la Especificacion
General E-5 “Excavaciones”.

Ademas, comprende la carga, transporte, descarga en el lugar que fije la Direccion.

La excavacion para saneamiento se considerard también contemplada dentro del
presente item y consistira en la extraccion de suelo inapto para la colocacion de una
capa superior. Dicho material inapto sera cargado, transportado y descargado al lugar
gue indique la Direccién.

Este item no serd extensivo al caso de remocién de suelo de caja por exceso de
humedad derivado de lluvias durante la construccion. La incidencia de lluvias en los
trabajos entredichos tendra que ser contemplada por el Oferente en los items
respectivos.

El material producto de excavacion de caja no se utilizara en la ejecucion de las
capas estructurales de pavimento.

Asimismo, toda demolicion y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a
través de otro item del Contrato, y que resulte necesaria para conformar la caja del
pavimento se considerard incluida en este item.

Antes de iniciar la excavacion, el Contratista debera reunir la informacion necesaria
sobre instalaciones subterraneas existentes que pudieran afectar la ejecucion del
trabajo. Estara a su cargo la deteccion mediante sondeos, o cualquier otro medio, de
instalaciones, conductos, cafieros, etc., que pudieran interferir con las obras. La
Direcciébn de obra indicara el procedimiento a seguir en cada caso (anulacion,
extraccion o reinstalacién) segun corresponda. El costo de las tareas de deteccion,
anulacién, extraccién o reinstalacion si correspondiera no recibiran pago directo
alguno, debiendo por lo tanto estar incluidos en los demas item del contrato.

2. METODO CONSTRUCTIVO

No podra iniciarse excavacién alguna, sin la autorizacion previa de la Direccion.

En principio no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias
locales. No obstante, la Direccion podra ordenar al Contratista las modificaciones que
estime convenientes.

El Contratista serd Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o0 a
edificaciones e instalaciones proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo
inadecuados y de falta de prevision de su parte. En particular el Oferente debera
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contemplar que en el presente item se consideraran incluidas las tareas
correspondientes a la eventual relocalizacion de las instalaciones subterraneas que
interfieran con la marcha de los trabajos de excavacion de caja y preparacion de la
subrasante en desmonte y cuya relocalizacion o proteccion no esté contemplada en
otro item de la obra. Es de aplicacion lo dicho también en la Especificacion General V-
5 “Canerias y Hechos Existentes”.

Este item incluye ademas la demolicion y retiro de todo hecho o instalaciéon existente
gue no reciba pago directo a través de otro item del Contrato, y cuya remocién o
relocalizacion sea necesaria para la ejecucion de las calzadas. Sin caracter taxativo,
incluye por ejemplo la demolicion y retiro de bases o estructuras de hormigén, carteles,
monolitos, cordones premoldeados, camaras, cercos, alambrados, columnas, postes,
arbustos, portones, tapiales, material suelto, alcantarillas, canteros vegetados, sefiales
verticales, sumideros, captaciones de zanjas, y todas las demoliciones y retiros
necesarios para materializar las calzadas proyectadas que no reciban pago directo a
través de item especificos. En tal sentido corresponde al Oferente informarse en el
terreno de las caracteristicas particulares de la zona de obras, para complementar lo
indicado en los planos de hechos e instalaciones existentes.

Asimismo, este item incluye la excavacion y retiro de suelos con exceso de humedad
y/lo materia organica que se superpongan planimétricamente con el area de
subrasante proyectada, y su reemplazo por suelo apto para la ejecucion de la misma,
adecuadamente densificado.

Los productos de excavaciones que no sean utilizados, seran dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por la Direccién. Los depdsitos de materiales
deberan tener apariencia ordenada.

Se conduciran los trabajos de excavacién, en forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa
de la Direccion, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas
en los planos. La Direccion podra exigir la reposicién de los materiales indebidamente
excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta de acuerdo con las especificaciones y 6rdenes gue al efecto imparta la misma.
Los trabajos incluidos en la conformacién de las zanjas deberan dar como resultados
secciones transversales aptas para el escurrimiento. Se deberan cumplir con los
siguientes criterios de disefio con respecto a las caracteristicas geométricas:

- La seccidn transversal del canal (zanja) debera ser trapezoidal.

- Los taludes y el fondo o solera, deberan quedar perfectamente perfilados y
compactados.

- Los taludes laterales poseeran una pendiente 1:3 a 1:4.

- El fondo o solera del canal (zanja) debe ser plano y con una pendiente
definida segun el proyecto, considerandose un valor minimo del dos por mil cuando las
condiciones planialtimétrica lo permitan.

- El ancho minimo de la solera sera de 0,35 m (35 cm) y el maximo de 0,50 m
(50 cm).

- Las banquinas laterales del canal (zanja) deben ser planas y con pendientes
comprendidas entre el dos (2) y el cinco (5) por ciento hacia el centro del mismo con el
fin de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas pluviales provenientes del resto
del sector, debiéndose poner especial atencion a la formacion de anegamientos
(charcos) al lado de la calzada de hormigon para evitar su deterioro.
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El Contratista deber& prever la ejecucion de desagles o la instalacién de equipos de
bombeo para evitar que los suelos de subrasante resulten con exceso de humedad
originado por lluvias u otras causas. Sera por cuenta del Contratista y no recibir4 pago
la remocion y reemplazo de suelos de subrasante que se encuentren con exceso de
humedad al proceder a la incorporacién de cal para su tratamiento.

La excavacion para saneamiento debera ser autorizada por la Direccién, la que
definird también el ancho y profundidad necesarios a excavar para extraer el suelo
inapto. Su necesidad sera juzgada por la Direccion, quién ordenara el retiro de todos
aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir capacidad de deformacién
elevada y en general de todos aquellos suelos que en su examen de calidad muestran
tener caracteristicas que lo califiquen como inapto para el fin perseguido. Igualmente
impondra la necesidad de saneamiento la presencia de materias extrafias de origen
mineral, organicas o residual cuya permanencia permita suponer puedan alterar la
homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasante.

3. EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la
Direccion la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en niumero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo
el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Direccion
extienda autorizacion por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si
se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Direccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro
de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Los trabajos serdn aceptados cuando las mediciones realizadas por la Direccion tales
como, anchos, pendientes longitudinales y cotas, se verifiguen dentro de las
indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Direccion. No se admitirA ninguna
excavacion que no alcance los anchos establecidos en los planos o establecidos por la
Direccion.

Asimismo, la Direccion verificard la calidad de los trabajos realizados, la disposicion y
traslado de los materiales producto de las tareas de excavacion.

Todas las deficiencias que se observen deberan ser corregidas por el Contratista
previo a la certificacion de la tarea.

5. CONSERVACION

Todas las excavaciones deberan ejecutarse asegurando el correcto desagiie en todo
tiempo, protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos, socavaciones y
derrumbes, por medio de cunetas y zanjas provisorias que deberan ejecutarse con
anterioridad al inicio de los trabajos. Los deslizamientos y derrumbes deberan
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Direccion.
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Las socavaciones deberan acondicionarse convenientemente completando el material
gue haya sido erosionado.

6. MEDICION

Las excavaciones se mediran en metros cubicos (m3), de acuerdo con los perfiles
transversales antes y después de ejecutadas las excavaciones y aplicando el método
de la medias de las areas.

7. FORMA DE PAGO

Se abonara al precio unitario de Contrato para el item respectivo. EI mismo sera
compensacioén total por la extraccién del suelo, carga, descarga y transporte a los
lugares que indique la Direccion o dentro de la zona de obra; por la conformacién y
perfilado del fondo de las excavaciones; por la relocalizacién de las instalaciones
subterraneas o aéreas que interfieren con la ejecucion del pavimento, por la
demolicion, retiro y/o relocalizacion de los hechos existentes que interfieran con la
ejecucion de calzadas, y por toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los
trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro item del contrato.
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ITEM 05: PREPARACION DE LA SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL,
INCLUIDO EVENTUAL PROVISION DE SUELO SELECCIONADO

1. DESCRIPCION

Consistird en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la
superestructura, las caracteristicas de densificacion, homogeneidad, lisura, cota y
perfil transversal, que respondan a las exigencias del proyecto.

Se considerara "cota de subrasante" a la indicada en los planos de disefio estructural,
esto es aquella superficie sobre la cual apoya la subbase o la base segun el caso, en
los anchos indicados en los planos.

Se considerara "subrasante" a la capa de veinte (20) centimetros de espesor situada
por debajo de la cota de subrasante definida anteriormente.

El presente item incluye la eventual extraccion de suelos no aptos y la provision de
suelo seleccionado.

2. MATERIALES

Se considerara suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente
en el lugar, siempre que el mismo cumpla con las siguientes condiciones:

1°- No presentara mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales,
desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

2°- No se encontrara con exceso de humedad. A los fines especificados se
consideraran como suelos con humedad excesiva, aquellos en los cuales el contenido
de humedad alcance o sobrepase el valor del limite plastico.

Cuando el suelo natural no cumpla con estas caracteristicas, se realizara la extracciéon
de hasta los 20 cm superiores de la subrasante y se procedera luego a su reemplazo
por suelo que cumpla con los requisitos establecidos. Todas las tareas y provision de
suelo apto seran realizadas por el Contratista a su exclusivo cargo y no recibira pago
directo alguno.

Cuando el exceso de humedad sea originado por lluvias acaecidas durante la
excavacion de caja, el Contratista debera proceder al secado del suelo mediante
incorporacion de cal, o al reemplazo del mismo por suelo apto a su entero costo, sin
recibir pago directo por ello.

Cuando a juicio de la Direccion se verifique la presencia de suelos inadecuados en la
subrasante, el mismo sera excavado y reemplazado por suelos aptos.

El porcentaje de cal a incorporar a la subrasante sera, en todo el ancho y espesor de
trabajo, del cinco por ciento (5%) del peso correspondiente a la densidad seca
maxima obtenida en el ensayo de compactaciéon de referencia especificado mas
adelante. La cal a utilizar ser& de tipo hidratada y seré valorada mediante el Ensayo de
Cal Util Vial (C.U.V.), de acuerdo con la Norma K-4 de la Direccion Nacional de
Vialidad, y debera cumplir con un valor minimo de 58 % de C.U.V., ademas de las
Normas IRAM 1508 y 1626.

3. METODO CONSTRUCTIVO

Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada,
se procedera a escarificar el suelo en veinte (20) centimetros de profundidad y en los
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anchos indicados en los planos, y se procederda a desmenuzar con rastra de discos el
suelo hasta que el cien por cien (100 %) del material pase por el tamiz IRAM de 25
mm (1"), y por lo menos el sesenta por ciento (60 %) pase por el tamiz IRAM de 4,8
mm (N° 4).

Luego se procederd a homogeneizar el suelo que formara la subrasante en todo su
espesor, ancho y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la
uniformidad de su capacidad portante.

La Direccioén controlara estrictamente el grado de pulverizacion especificado, el ancho
y espesor de trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizara a
incorporar la cal hasta que el Contratista no cumplimente lo antedicho.

Si para acelerar el proceso constructivo el Contratista incorpora cal para secar el suelo
no recibira pago adicional alguno ni ser4 computada dicha cantidad a cuenta de la
cantidad a incorporar especificada.

Luego del acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procedera a
agregar el cinco por ciento (5%) de cal hidratada en un espesor de veinte (20)
centimetros, la distribuird y mezclaré intimamente con la masa de suelo hasta obtener
una coloracion uniforme.

Se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la humedad o6ptima de
compactacion determinada en el ensayo de compactacion especificado mas adelante.
Luego de uniformar la humedad se dejara reposar la mezcla entre 24 y 48 hs. (no
mas) antes de iniciar el proceso de compactacion. Se incorporara el agua necesaria
después del reposo para garantizar la humedad optima en el proceso de
compactacion.

Durante la ejecucion del relleno deberan observarse dos requisitos fundamentales:

a) el contenido de humedad de la mezcla al inicio de la compactacion sera el éptimo *
2 %. Caso contrario la Direccion ordenara la inmediata correccion del mismo.

b) no se autorizard iniciar la compactacion de mezclas no uniformes en coloracion o
humedad.

Los suelos asi homogeneizados seran compactados hasta obtener una densidad seca
del 100% (cien por cien) del ensayo de compactacion Proctor Standard AASHTO-T-99
(ensayo de compactacion de referencia).

Terminada la compactacién, el Contratista en todos los casos perfilara la superficie de
acuerdo a cotas de proyecto y solicitara a la Direccion los controles topograficos y de
densidad in situ, sin perjuicio de toda otra observacién que, a su juicio, sea efectuada
para obtener una superficie apta para el apoyo de bases o subbases.

En los sitios donde la subrasante haya perdido densificacion por lluvias, transito
indebido, falta de conservacion adecuada, etc., deberd recompactarse la misma hasta
lograr la densificacidn exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua que fuere
necesario.

El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las indicaciones de
los planos o con las que en su reemplazo disponga la Direccion, admitiéndose las
siguientes tolerancias: tres (3) centimetros en defecto y cero (0) en exceso con las
cotas indicadas; cero (0) centimetros de defecto en ancho y cero (0) centimetros de
defecto en espesor. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas
deberan ser corregidas a criterio de la Direccidon y por cuenta del Contratista.

La verificacidon de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuara previa su aprobacion, sin perjuicio de que la Direccion verifique durante la
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marcha de la construccion, las cotas que juzgue convenientes, e imparta las 6rdenes e
instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones en
la obra terminada.

El ensayo de compactacion de referencia a utilizar para la evaluacion de las
densidades in situ sera el Proctor Standard (AASHOTO-T-99) de 6,04 kg/cm3 de
energia por unidad de volumen, efectuado en molde chico. En caso de que la
densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por cien (100 %) de la
densidad seca méaxima del ensayo precitado, el Contratista debera recompactar
reconstruir la subrasante a su exclusivo costo.

4. EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos serd previamente aprobado por la Direccion, la
cual podréa exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En los sectores que, por sus caracteristicas, no sea posible la compactacion con
equipos pesados, se procedera a efectuar la misma con compactadores mecanicos
especialmente preparados para operar en areas reducidas o de dificil acceso. No se
permitira la compactacion manual; salvo expresa autorizacion de la Direccion.

El Contratista dispondra en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule
en caso de lluvia.

Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Direccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro
de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Direccion verificara si los trabajos de preparacién de la subrasante han sido
ejecutados de conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus
instrucciones; en caso afirmativo procedera a su medicion.

6. CONSERVACION

El Contratista deberd conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la
etapa constructiva siguiente.

No se permitira el transito de equipos ni el transporte de materiales sobre las
capas aprobadas, salvo los estrictamente necesarios para la construccion de las
etapas constructivas siguientes sobre el tramo en cuestiébn o autorizacion expresa de
la Direccioén, sin por ello quedar sin efecto las exigencias de conservacion.

Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en su
espesor total, empleando el mismo material o reemplazandolo por otro de mejor
calidad.

El procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a los términos
generales de esta especificacidn, sin percibir por ello pago alguno.

El intervalo que medie desde la aprobacién de la capa hasta su recubrimiento debera
ser reducido al minimo necesario.

En caso de lluvias el Contratista arbitrara los medios para evitar que en el area de
trabajo se introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la
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misma. Cesada la precipitacién, y en forma inmediata, se procedera a evacuar el agua
acumulada.

7. MEDICION

Se medird en metros cuadrados (m2) de subrasante concluida y aprobada de acuerdo
a las dimensiones tedricas de proyecto.

8. FORMA DE PAGO

Se abonara al precio unitario de Contrato para el item respectivo. Dicho precio sera
compensacion total por los trabajos realizados en la forma especificada, por la
provisién, carga, transporte, descarga, acopio, manipuleo, colocacién y mezclado de la
cal hidratada; por la homogeneizacion, escarificado, pulverizacion, extendido,
compactacion y perfilado del suelo; por el agua regada; por los ensayos de control; por
la conservacion; por la provision de equipos y mano de obra y toda otra operacion
requerida para la realizacion de los trabajos especificados no contemplados a los
efectos de su pago en otros items del contrato.
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ITEM 06: BASE DE HORMIGON 70-100 INCLUIDA MEMBRANA DE POLIETILENO
1. DESCRIPCION

Esta especificacion detalla el procedimiento a seguir para la construccién de la losa
que conformara la base de las calzadas de hormigon, su medicion y forma de pago.

El espesor proyectado para esta base en calle de servicio y plataforma comercial es
de 20 centimetros.

El espesor proyectado para esta base en la transicion de calle de servicio a aeroplanta
YPF es de 12 centimetros.

Se independizara del hormigbn de calzada mediante la interposicion de una
membrana de polietileno de 100 micrones de espesor, cuya colocacion forma parte del
presente item.

2. MATERIALES

Se utilizara hormigdn de cemento Portland con una resistencia a compresion simple a
28 dias comprendida entre 70 kg/cm2 y 100 kg/cm2. El tamafio maximo nominal del
agregado pétreo sera de 25 milimetros.

Resulta especialmente importante que el hormigbn a colocar posea resistencias
comprendidas dentro del entorno indicado. Resistencias inferiores a 70 kg/cm2
redundarian en una deficiencia estructural del paquete, en tanto que resistencias
superiores a 100 kg/cm2 podrian favorecer la aparicion de fisuras reflejas en la
calzada.

3. METODO CONSTRUCTIVO

Una vez aprobada la subrasante mejorada con cal se procederd a colocar moldes
metalicos de altura adecuada, los que deberan ser fijados a la subrasante mediante
clavos metélicos que garanticen la estabilidad de los mismos durante el proceso
constructivo.

En los laterales de las calzadas debera ejecutarse el sobreancho que fijan los planos
de proyecto.

Previo al hormigonado la Direccion verificara la nivelacion de los moldes de la base.
Aprobada la colocacién de los mismos, se autorizara a colar directamente el material
en la cantidad suficiente hasta alcanzar la cota necesaria para el fondo de losa.

La compactacion del hormigbn se hara mediante vibradores de inmersién. La
terminacion superficial se hara empleando reglas metélicas y fratases de 1,50 metros
de largo minimo para nivelar la superficie y conseguir la pendiente de galibo requerida.
No se demarcardn ni aserraran juntas en la superficie de la base. El patron de
fisuracion de la misma sera el que espontaneamente se forme.

La superficie a obtener sera perfectamente lisa, sin oquedades ni protuberancias que
pudieran anclar la losa de calzada. Cualquier oquedad o resalto sera corregido con
mortero o por desgaste, a fin de evitar anclaje mecanico entre la losa de calzada y la
losa de la base.

Respecto de las condiciones climaticas para la ejecucion, se define como tiempo
caluroso a cualquier combinacion de alta temperatura, baja humedad relativa y
velocidad de viento que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o
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endurecido, o que contribuya a la obtencion de propiedades anormales del citado
material.

La temperatura del hormigdn, en el momento inmediatamente anterior a su colocacion
serda siempre menor a 30°C.

Si se emplea hielo como parte del agua de mezclado para reducir la temperatura del
hormigén, todo el hielo deberd haberse licuado antes de terminar el periodo de
mezclado.

El tiempo de mezclado sera el necesario para obtener las propiedades deseadas de la
mezcla a colocar.

Si las condiciones de temperatura son criticas, las operaciones de colocacion se
realizaran Gnicamente por la tarde, o de preferencia por la noche.

En invierno, por el contrario, no se hormigonara con temperaturas inferiores a 5°C ni
con temperaturas inferiores a 7°C en descenso.

Debe mantenerse humeda la superficie de la base durante las primeras 24 horas,
luego de lo cual se efectuara la aplicacion de una membrana de curado de base
solvente. No sera permitida la utilizacién de membranas de curado de base acuosa.
Luego se colocara sobre toda la superficie de la misma una membrana de polietileno
de 100 micrones de espesor, con la doble funcién de reasegurar el curado y de evitar
la adherencia de la futura calzada de hormigén a la base. Los pafios de las laminas de
polietileno se solaparan al menos 20 cm para asegurar en todo punto la ausencia de
contacto entre hormigén de calzada y base.

La superficie de la base sera estrictamente cerrada al transito por espacio de 7 (siete)
dias, y luego se procedera a ejecutar inmediatamente la calzada de hormigén.

4. CONTROLES DE RESISTENCIA Y DE ESPESOR

No seran aceptados tramos cuyo espesor sea inferior al minimo de proyecto. En dicho
caso seran demolidos y reconstruidos a costo del Contratista.
A los efectos del control de la resistencia del hormigon, la Direccion efectuara, por
cada jornada de trabajo, el moldeo de como minimo cuatro (4) probetas cilindricas
standard de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura.
Las muestras se ensayaran a compresion simple luego de 28 dias de curado segun
IRAM 1546. La evaluacion de resistencia se hara considerando que un “tramo” es toda
la superficie ejecutada en un dia.
Las posibilidades de aprobacién, aprobacion con penalidad o rechazo de un tramo
seran las siguientes:
a) Si el promedio de resistencia a compresion simple a 28 dias de todas
las probetas de la jornada (om) esta comprendido entre 70 kg/cm2 vy
100 kg/cm2 el tramo se considerara aprobado.

b) Si el promedio de resistencia a compresion simple a 28 dias de todas
las probetas de la jornada (om) esta comprendido entre 50 kg/cm2 y 70
kg/cm2 el tramo se considerard aprobado con penalidad. La penalidad
consistira en un descuento porcentual del area a certificar. El porcentaje
de area a certificar que la Direccion descontard (AD%) se calcula
mediante la siguiente expresion:

(70 — om)
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c) Si el promedio de resistencia a compresion simple a 28 dias de todas
las probetas de la jornada (om) esta comprendido entre 100 kg/cm2 y
150 kg/cm2 el tramo se considerard aprobado con penalidad. La
penalidad consistird en un descuento porcentual del area a certificar. El
porcentaje de area a certificar que la Direccién descontard (AD%) se
calcula mediante la siguiente expresion:

(om - 100)

d) Si el promedio de resistencia a compresion simple a 28 dias de todas
las probetas de la jornada (om) es inferior a 50 kg/cm2, o bien supera
los 150 kg/cm2, el tramo se considerar4 rechazado, y debera ser
demolido y reconstruido a costo del Contratista.

5. EQUIPOS

Los equipos a emplear deberan ser previamente aprobados por la Direccion, la que
podré exigir el cambio o retiro de los mismos si no los considera adecuados.

Si se observaren deficiencias 0 mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Direccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro
de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

Todos los elementos deben ser provistos en namero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto.

6. MEDICION

La construcciéon de la base de hormigén se medird en metros cubicos (m3) de
hormigoén colocado, una vez aprobada la base por la Direccion.

7. FORMA DE PAGO

La construccion de la base de hormigén, medida de la forma especificada, se pagara
al precio unitario de contrato del item respectivo. Dicho precio serd compensacion total
por la provisién al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los
trabajos especificados, incluida la membrana de polietileno; por la ejecucion de los
trabajos, por la provision de mano de obra, equipos y herramientas, por las medidas
de seguridad, incluyendo vallados de proteccién; como asi también por todo otro
insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta
especificacion y que no reciban pago directo en otro item del contrato.
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ITEM 07: CALZADA DE HORMIGON
1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en las operaciones necesarias para la construccion de la calzada
de hormigon de cemento Portland con una resistencia caracteristica a compresion de
470kg/cm2, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los planos,
especificaciones y 6rdenes que imparta la Direccion.

El espesor proyectado para la calle de servicio y plataforma comercial es de 41
centimetros.

El espesor proyectado para la transicion de calle de servicio a aeroplanta YPF es de
20 centimetros.

2. MATERIALES

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee.
En el momento de su utilizacién todos los materiales deberan cumplir las condiciones
gue permitieron su aceptacion. En caso que el Contratista desee cambiar los
materiales, debera solicitar la aprobacion de los mismos.

Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la
Direccion; a tal efecto, la misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha
de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos
los materiales en las cantidades indicadas.

2.1. Cemento Portland

El cemento Portland a utilizar debera ser Cemento Portland normal (CPN), que cumpla
con la norma IRAM 50000:2000, con una clasificacidon por resistencia CP40 o CP50.
Bajo ningun concepto podra ser utilizado cemento de alta resistencia inicial, dado que
debido a su mayor calor de hidratacion, los hormigones producidos con este tipo de
cementos son mas proclives a verse afectadas por cambios volumétricos y por ende a
la aparicién de fisuraciones y agrietamientos. So6lo con caracter excepcional y sujeto a
aprobacién de la Direccion podra utilizarse otro de los cementos de uso general
nomenclados en la citada norma IRAM 50000:2000.

2.2. Agua
Debera cumplir con lo indicado en la Especificacion General H-4: "AGUA PARA
MORTEROS Y HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND" del presente legajo.

2.3. Agregado pétreo fino
Debera cumplir con lo indicado en la Especificacion General H-2: "MATERIALES
GRANULARES FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES HIDRAULICOS" del
presente legajo.
Sera arena gruesa de rio Parand, limpia y libre de materia organica. Debera cumplir
con lo siguiente:
MAXIMO
METODO
Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 74 micrones (N°200)
2 % enpeso IRAM 1540
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Sulfatos expresados en anhidrido sulfarico 0,1 %

en peso IRAM 1531

Material carbonoso 0,5 % en peso

IRAM 1512

Terrones de arcilla 0,25 % en
peso IRAM 1512

Otras sustancias nocivas (sales) arcillas esquistosas, mica, etc. 2% en
peso  -------------

La suma de sustancias nocivas no debera exceder de: 3 % en
peso  -------------

Ademas de lo indicado, el médulo de finura (IRAM 1627) no serd menor de 2,3
ni mayor de 3,1.

2.4. Agregado pétreo grueso

El agregado grueso sera preferentemente triturado de roca dolomitica, dado
gue posee buena resistencia mecanica y bajo coeficiente de dilataciéon cubica, lo cual
contribuye a disminuir los movimientos de dilatacion de losas por razones térmicas.
Sin perjuicio de lo antedicho rige lo indicado en la Especificacion General H-3:
"MATERIALES GRANULARES GRUESOS PARA HORMIGONES HIDRAULICOS" del
presente legajo.

Estaran constituidos por particulas duras, limpias resistentes, estables, libres
de polvo y de sustancias contaminantes, tales como sales solubles, materia organica y
otras que puedan provocar reacciones perjudiciales para el hormigdn o las armaduras
gue éste contenga. Las particulas seran regulares en su forma, siendo sus tres
dimensiones sensiblemente similares, evitAndose la presencia de formas lajosas o de
tipo aguja.

El arido grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en
exceso del limite establecido para los finos que pasa el tamiz IRAM 0,074 mm (N°200)
por via humeda, sera completa y uniformemente lavado antes de su empleo. Por esta
tarea no se reconocera compensacion alguna.

El tamafio maximo nominal del arido grueso sera de 38 mm.

Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en % del
peso de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

- Carbon (IRAM 1512)

0,50

- Particulas desmenuzables (ASTM-C-142)

0,25

- Sulfatos expresados en anhidrido sulfarico (IRAM 1531)

0,07

- Particulas blandas (IRAM 1644)

3,00

Ftanita (chert) contenido como impureza y no como constituyente principal
(IRAM 1649)

- a) Estructuras en clima severo (frio)

1,00
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- b) Estructuras en clima templado

3,00

- Sales solubles (IRAM 1512)

0,50

-Finos que pasan el tamiz IRAM 0,074 mm (N°200) IRAM 1540
1,50

La suma de los porcientos de todas las sustancias perjudiciales no excedera de 3,0%
en peso.

El porcentaje de desgaste Los Angeles del arido grueso no excedera de cuarenta (40).
En caso de no cumplirse esta condicion el arido, con caracter de excepcion, podra ser
igualmente empleado siempre que al integrar el hormigén permita alcanzar las
resistencias mecanicas, durabilidad, resistencia al desgaste y demas condiciones que
requiera la estructura en que serd empleado, y hasta un maximo por ciento de
desgaste de cuarenta y cinco (45).

Debera cumplir ademas la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste
entre las 100 y 500 vueltas debera responder a:

Desgaste 100 vueltas< 0,2
Desgaste 500 vueltas

La dureza de la roca por frotamiento sera igual o mayor de 10, cuando se determine
mediante el ensayo con la maquina DORRY (IRAM 1539).

2.5. Aditivos para el hormigdon

Es obligatorio el uso de aditivo incorporador de aire, debiendo lograrse en el hormigén
un contenido total de aire incorporado de 4,0 % + 1 % (IRAM 1602).

Pueden usarse ademas aditivos fluidificantes (reductores del agua de mezclado),
compatibles con el incorporador de aire.

Los aditivos que se incorporen al hormigdn deberan cumplir con las disposiciones de
la Especificacion General H-6: "ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE
CEMENTO PORTLAND" del presente legajo.

2.6. Acero

El material a emplear en pasadores y barras de union sera acero laminado.

Los pasadores seran de acero liso AL-220, de tensién de fluencia 2200 kg./cm2 y
tension de rotura 3400 kg./cm2. Se utilizaran barras de diametro 32 mm, de 50 cm de
longitud, colocados cada 30 cm a lo largo de todas las juntas transversales, salvo
indicacion en contrario en los planos de proyecto.

Las barras seran perfectamente rectas en toda su longitud sin torceduras, muescas,
rebarbas o abolladuras superficiales. El corte de las mismas sera hecho con disco,
guedando prohibido el corte con cizalla.

Para barras de unién se emplearan aceros conformados superficialmente, de alto

limite de fluencia ADN-420, de tensiéon de fluencia 4200 kg./cm2 y tension de rotura
5000 kg/cm2. Las barras de unién se colocaran en las juntas longitudinales de
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articulacion. Seran barras de didmetro 16 mm, de 70 cm de longitud, colocadas cada
60 cm.

Las losas que por su geometria debieran llevar armadura central, se utilizard malla
electrosoldada Q-188, de 5000 kg/cm2 de tension de fluencia.

Los valores de resistencia especificados para los aceros son valores caracteristicos
gue deben ser superados en noventa y cinco por ciento (95 %) de los resultados de
ensayos de traccion.

2.7. Materiales para juntas
El relleno para juntas se realizar4 con material sellador compuesto de silicona de bajo
madulo exclusivamente. No se admitira el uso de cementos asfalticos.

El corddn de respaldo sera de espuma de polietileno, de uso obligatorio.

En juntas de expansién el capuchédn de los pasadores sera metalico, sin juego entre el
pasador y el diametro interno del tubo. El espacio destinado a carrera de expansion
sera de al menos 30 0 40 mm, y dicho espacio ira relleno de poliestireno expandido de
baja densidad, a fin de evitar el cierre de la cAmara de expansion durante las
operaciones de hormigonado.

El relleno premoldeado para juntas de dilatacion sera de madera compresible. No se
admitira poliestireno expandido en este caso.

El Contratista presentara las caracteristicas y los antecedentes de empleo del material
comercial que propone usar en cada caso. No se realizaran tareas sin previa
conformidad de la Direccién.

2.7.1. Caracteristicas del material sellador

Debe poder estirarse hasta un 100% o comprimirse hasta un 50% del ancho de la
junta original sin presentar fallas y recuperando en reposo no menos del 95% de la
dimensidn primitiva.

2.7.2. Caracteristicas del cordén de respaldo
Sera un corddn cilindrico de diametro algo superior al ancho de la junta, como se
indica en los planos.

Debera ser compatible con el material sellador sin adherirse al mismo.

2.7.3. Caracteristicas del relleno premoldeado

Sera de madera faciimente compresible de peso especifico no mayor de 400 kg/m®y
debera cumplir la Norma AASHTO-T-42-84.

Podran utilizarse otros materiales premoldeados siempre que respondan a las
especificaciones ASTM-D.1752-84 y D.545-84.

2.8. Material para curado del hormigén

El curado del hormigén se realizard mediante la formacién de membranas de curado a
partir de productos liquidos en base de resinas en solvente. No se admitira la
utilizacién de compuestos de base acuosa para el curado. La tasa de aplicacion del
producto serd de 200 g/m2 de calzada. Tampoco se admitira el uso de membrana de
polietileno para el curado de la calzada, ya que la colocacién de la misma no puede
ser efectuada en forma inmediata al texturado.
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2.9. Materiales epoxidicos

Las resinas epoxi cumplirdn con la especificacion AASHTO M-234 "Adhesivos Epoxi
para Construccién Vial" y su empleo responderd a la "Guia para el uso de compuesto
epoxi con hormigdén del Comité 403 del American Concrete Institute (ACI)”.

2.10. Morteros y puentes adherentes

Los materiales destinados a materializar puentes adherentes entre hormigén fresco y
hormigén endurecido seran del tipo pintura con resina epoxi.

Los morteros destinados a fijacion de barras de acero y elementos de transferencia de
carga en el hormigén serdn morteros de resina epoxi 0 mortero de cemento sin
retraccion de frague.

El Contratista presentard los antecedentes de empleo del material comercial que
propone usar. No se realizaran tareas sin previa conformidad de la Direccion.

2.11. Dispositivos para la fijacién de pasadores

Sera obligatorio el uso del siguiente dispositivo para el adecuado posicionamiento de
los pasadores, que deben quedar perfectamente paralelos al eje de la calzada,
horizontales y en la mitad del espesor de la losa.

ALTURAS HIERRO #8 mm
DE LA
LOSA [h” (mm)
(cm)
20 112
41 246
SOLDADURA
Lo
DIMENSIONES DEL ANILLO
Ancho 26£0,5 mm
Alto 32+£0,5 mm
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SOSTEN DE MADERA PARA MANTENER EN POSICION LOS
SOPORTES PARA LA COLOCACION DE PASADORES

POSICIONAMIENTO DE LOS SOSTENES
VISTA CORTE PARA COLOCAR LOS PASADORES

| MADERA ESPESOR

= 0 = 40"\

T N
|
h'Ir5mm
baoln . s Ll
PLANTA AL RETIRAR LAS MADERAS LOS SOPORTES SE INCLINAN
0__s0 10 050 HACIA ADENTRO TOMANDO SU POSICION, QUEDANDO
\ \ \ LOS PASADORES EN LA MITAD DE LA ALTURA DE LA LOSA
VER DETALLE
i 7
] ) 9 i
DETALLE
A—ry CORTE A-A
’. [/ 300 - 300 - 300 S
BARRA SUPERORAW w \
ﬁ Aw i i (ALTURA FIUA)32
Al v il | E
ANILLO
*| VARIABLE HIERROS® 8 mm. HIERRO LISO¢8mm. SOLDADURAS b
(ver corte) || [TIFO ADN 42 TIPO AL 22 VARIABLE EN HUNCION
DEL ESP. DE A LOSA
~ L/}
BARRA INFERIOR
133 300 300 300 ‘ 167
MEDIDAS EN/mm Importante: la barra A:J
vertical soldada no
debe sobrepasar la
barra inferior
Pasadores de diametro 32 mm de acero liso; longitud 50 cm
La totalidad de la superficie del pasador estara recubierta por
una capa de residuo asféltico a partir de emulsion o asfalto
GSF diluido. —
Gobierno de Santa fe No se debe emplear grasa como elemento no adherente. Puede |Rosario
ser utilizado aceite de baja viscosidad.
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3. Elaboracién del hormigén

3.1. Definiciones

Se define como "pasta cementicia" o "pasta” a la mezcla homogénea e intima de
cemento portland, agua y eventualmente aditivos.

Debe entenderse por "mortero" a la mezcla intima y homogénea de pasta cementicia y
agregado pétreo fino.

"Relaciéon agua-cemento" (a/c), es el cociente entre el peso de agua y el peso del
cemento seco.

Debe entenderse como “contenido unitario de cemento”, al peso del mismo expresado
en kilogramos contenido en un metro cubico de hormigén terminado.

Se define como "Resistencia Caracteristica" al valor que en una distribucion
estadistica normal de resistencia, es superada por el noventa y cinco por ciento (95%)
de los resultados de los ensayos.

Se entiende por “ensayo” al promedio de por lo menos dos probetas obtenidas por
moldeo o extraccion de testigos proveniente de hormigones del mismo paston o
pastones consecutivos de similares caracteristicas.

Se define como “resistencia media”, a la media aritmética de los resultados de los
ensayos individuales (Ay,)

Se denomina “desvio standard o normal” "s" a la siguiente expresion:

= (Aj- Ay )? s

s= ( - )
n-1

donde:
A : corresponde a valores individuales

Ay, : corresponde al valor medio
aritmético
n : namero de ensayos

Se define como “coeficiente de variaciéon”, al nimero decimal obtenido como
cociente entre la desviacion standard y la media aritmética.

Am

3.2. Caracteristicas Generales

El hormigén de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, aditivos,
arido fino y arido grueso.

La mezcla serd uniforme y su transporte, colocacién, compactacién, terminacion vy
curado se realizaran en forma tal que la calzada relina las condiciones de resistencia,
lisura, terminacién y durabilidad requeridas por estas Especificaciones y por el uso a
gue destina.
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En estado fresco la consistencia sera la minima necesaria para que con los medios de
colocacién y compactacion aprobados, permita un llenado completo de los recintos en
gue serd depositado. La cohesion de la mezcla serd la adecuada para evitar que
durante las operaciones de transporte y colocacién se produzca segregacion de sus
componentes.

Una vez colocado y distribuido el hormigon ser4 compactado por medios mecanicos
vibratorios, de manera de obtener estructuras densas con el menor porcentaje de
vacios posibles, excepcion hecha del aire intencionalmente incorporado.

En consecuencia, el hormigén endurecido estard libre de vacios motivados por la
segregacion de los componentes o por defectuosa colocacion o compactacion.

3.2.1. Caracteristicas particulares

Las caracteristicas de los hormigones de cemento portland, cumpliran las exigencias
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION
DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSADOQ", las Normas IRAM
1666-1 "HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO.
REQUISITOS, DIRECCION Y RECEPCION Y METODOS DE ENSAYO",1666-2
"HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGON ELABORADO.
ELABORACION Y TRANSPORTE", y las que se indican a continuacion.

Las caracteristicas particulares y calidad del hormigén seran:

* El tamafio maximo nominal del arido grueso no superard 38 mm (IRAM). En
caso de empleo de pavimentadoras de moldes deslizantes, el cien por cien (100%) del
agregado grueso debe pasar por el tamiz IRAM de 51 mm.

* Minimo contenido unitario de cemento por condicion de durabilidad, 330
Kg/m3; por condicion de resistencia, a determinar.

* Razén agua/cemento maxima, incluyendo el agua superficial de los aridos:
0,4 (en peso).

* Asentamiento (IRAM 1536):

- Cuando se empleen moldes laterales fijos: 5a 9 cm.
- Cuando se empleen pavimentadoras de moldes deslizantes:
3a4dcm.

* El contenido total del aire, (IRAM 1602 6 1562) natural e intencionalmente
incorporado debera encontrarse entre: 4,0 + - 1,0 %.

* El hormigdn podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua
de mezclado) de tipo adecuado. El tipo y dosis seran propuestos por el Contratista,
considerando las condiciones ambientales y de temperatura.

* Minima resistencia caracteristica de rotura a compresién simple, a la edad de
veintiocho (28) dias: cuatrocientos setenta (470) Kg/cm2. Los resultados seran
referidos a probetas cilindricas de 15 cm de diametro, con una relacién altura/diametro
igual a dos (2).

* Minima resistencia caracteristica a flexiébn a veintiocho (28) dias cuarenta y
cinco (55) Kg/cm2.

3.3. Dosificacion del Hormigén

El Contratista debera presentar a la Direccion con una antelacion minima de 30
(treinta) dias antes del inicio de las obras la féormula de dosificacién del hormigén a
utilizar, para lo cual debera tener en cuenta:
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a) Que el hormigdn deberéd ser denso, plastico y trabajable.

b) Cantidad minima exigida de cemento portland.

¢) Tamafio maximo del agregado grueso.

d) Asentamiento cono de Abrams (IRAM 1536)

e) Resistencias especificas minimas, las establecidas.

f) La curva de inertes totales (agregado grueso y agregado fino) no debe
presentar inflexiones bruscas y debe resultar sensiblemente paralela a las curvas
clasicas de Fuller o Bolomey.

g) La proporcion de mortero (PM) deber& resultar superior a 0,53 y menor de
0,65 siendo:

Peso Mortero
Peso Agregado

Peso Mortero = peso seco agregado fino por m3 de hormigdn + peso seco de
cemento por m3 de hormigon.

Peso Agregado = peso seco agregado fino + peso seco agregado grueso por m3 de
hormigén.

h) Aire intencionalmente incorporado.

El Contratista realizara los ensayos necesarios para constatar experimentalmente las
proporciones en que deben mezclarse los materiales componentes para obtener un
hormigon de las caracteristicas y condiciones especificadas.

Al efecto empleara muestras representativas de todos los materiales que se propone
emplear para la elaboracion del hormigon.

La formula de cada dosaje de hormigdn que debe presentar el Contratista, debera
consignar ademas de lo indicado precedentemente lo siguiente:

a) Técnica de dosificacion de hormigobn empleada.

b) Marca del cemento portland normal y su origen.

¢) Granulometria de los agregados inertes (IRAM 1505) de grueso, fino y total
de inertes, la misma se debera presentar por los tamices 63 m/m (2 1/2"); 51 m/m (2");
32 m/m (1 1/4"); 25 m/m (1"); 19 m/m (3/4"); 12,7 m/m (1/2"); 9,5 m/m (3/8"); 4,8 m/m
(N°4); 2,4 m/m (N°8); 1,2 m/m (N°16); 509 micrones (N°30); 297 micrones (N°50) y 149
micrones (N°100) y sus mddulos de fineza.

d) Peso especifico y absorcién de agua de agregados inertes (IRAM 1533 e
IRAM 1520).

e) Contenido unitario de cemento, proporcién de los agregados inertes
relacion agua-cemento, asentamiento, desgaste "Los Angeles" de agregados gruesos,
etc.

f) Resistencias especificas a compresion y a flexion (IRAM 1546) logradas a
siete (7) y veintiocho (28) dias de edad.

s)) Debera informarse el tipo de aditivo incorporador de aire empleado, su
proporcion, marca y técnica de empleo.

GSF Ministerio de Obras Publicas y Vivienda A.LR

Gobierno de Santa fe U.P.E. Unidad de Proyectos Especiales Aeropuerto Internacional Rosario



h) En caso de emplearse un fluidificante (reductor del contenido de agua),
u otro aditivo, los tipos y dosis seran propuestos por el Contratista, debiendo indicar
técnica de empleo y antecedentes de su utilizacion en obras publicas si los hubiere.

i) Juntamente con la formula de obra, el Contratista debera presentar
muestras de los materiales.

)] Laboratorio donde se realizaron los ensayos.

k) Presentard una curva del comportamiento del hormigén a lo largo del

tiempo. Curva edad-resistencia a compresion, la cual debera consignar los valores
correspondientes de la resistencia especifica a compresion a la edad de tres (3), siete
(7), catorce (14), veintiuno (21) y veintiocho (28) dias.
La Direccion realizara experiencias para verificar el contenido del informe técnico del
Contratista. Corre por cuenta del mismo la representatividad de las muestras de todos
los materiales, respecto a los que se emplearan para ejecutar las obras. Para ello el
Contratista deberd presentar muestras de los distintos materiales componentes del
hormigdn para moldear probetas.
Estas probetas serdn moldeadas y ensayadas por el Contratante en un laboratorio
oficial a designar. El Contratista sera notificado con anticipacion del dia de preparacién
de las muestras y de la realizacién de los ensayos, debiendo este Ultimo estar
presente, caso contrario no tendra derecho a efectuar observaciones sobre los
resultados obtenidos.
El costo de estos ensayos corre por cuenta del Contratista y no recibira pago directo
alguno.
Si los resultados de los ensayos realizados por la Direccién indican que con los
materiales y dosificacion propuestos puede obtenerse un hormigén de las
caracteristicas especificadas, se aprobara la férmula propuesta por el Contratista.
En caso de incumplimiento de lo establecido y la férmula propuesta por el Contratista
no fuera aprobada, no se autorizard la iniciacion de las tareas de hormigonado. Esto
no implicara alterar el plazo contractual establecido para la ejecucion de la obra.
Una vez definida la formula de obra, el Contratista debera responder a la misma con la
siguiente tolerancia: Granulometria de inertes totales y por separado: = 5 % para los
tamices 63 m/m (2 1/2"); 51 m/m (2"); 32 m/m (1 1/4"); 25 m/m (1"); 19 m/m (3/4"); 9,5
m/m (3/8"); 4,8 m/m (N°4); 2,4 m/m (N°8); 1,2 m/m (N°16); 590 micrones (N°30); 297
micrones (N°50) y + 3 % para tamiz 149 micrones (N°100).
Las tolerancias a los valores de asentamiento seran los que se indican a continuacion:

a) para asentamientos menores de 4 cm tolerancia +- 1 cm.

b) para asentamientos comprendidos entre 4 y 7,5 cm tolerancia £ 1,5 cm.

€) no seran aceptados hormigones con asentamiento nulo.

3.4. Hormigonado en tiempo frio

El hormigén sélo podra ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la
sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5°C y en aumento.
En esas condiciones, la temperatura del hormigbn en el momento de su colocacion
estara comprendida entre 10° y 25°C. Las operaciones de colocacion seran
suspendidas al llegar la temeratura del aire a 5°C en descenso.
Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de los 2°C, sobre
cero, el hormigén colocado en obra serd convenientemente protegido por lo menos
durante 5 dias, mediante métodos y procedimientos adecuados capaces de impedir su
destruccioén por la accion de bajas temperaturas. EI hormigdn de edad menor de 24 hs
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serd convenientemente protegido mediante mantas para evitar que la temperatura de
su masa sea menor de 10°C sobre cero.

Todo hormigdn cuya calidad y resistencia hayan resultado perjudicadas por la accion
de bajas temperaturas sera eliminado y reemplazado por el Contratista, sin
compensacion alguna.

3.5. Hormigonado en tiempo caluroso

Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance o supere los 30°C, las tareas de
hormigonado se efectuaran por la tarde, a partir de las 14 horas, para evitar gradientes
térmicos excesivos en la masa de hormigén a edad temprana.

Cuando la temperatura del aire, a la sombra, alcance o supere los 30°C y la humedad
relativa ambiente sea inferior a 50%, no se autorizara hormigonar durante esa jornada.
En términos generales se evitara el hormigonado en dias ventosos, o bien se tomaran
los recaudos para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie
de las losas del pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opcién debe
ser autorizada por la Direccion.

Ademas de lo dicho, en tiempo caluroso siempre se tomara la temperatura del
hormigén recién mezclado a intervalos de media hora.

Cuando la temperatura del hormigon fresco llegue a 30°C se procedera a rociar y
humedecer la superficie de apoyo de la calzada y los moldes, las pilas de aridos
grueso se mantendran permanentemente humedecidas; las operaciones de colocacion
y terminacién se realizaran con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciara en
forma inmediata al texturado superficial, o cual sblo es posible gracias al uso de
membranas quimicas de resinas en base solvente.

Cuando la temperatura del hormigon fresco llegue a 32°C se adoptaran medidas
inmediatas para enfriar el agua de mezclado y los &ridos, de modo que la temperatura
del hormigén sea menor a 32°C.

Cuando la temperatura del hormigdn inmediatamente después de mezclado sea mayor
de 32°C, se suspenderan las operaciones de colocacion.

4. CONSTRUCCION DE LA CALZADA

No se aceptard la colocacién de hormigones si transcurre mas de una (1) hora de
elaborado o presenta un asentamiento mayor a doce (12) cm.

Antes de verterse el hormigon debe requerirse de la Direccién la aprobacion de la
superficie de apoyo, la correcta colocacién de moldes, armaduras y los dispositivos
gue eviten sus desplazamientos, la ubicacién, dimensiones, cotas y preparacion de los
moldes, la limpieza de los mismos, asi como de las armaduras, elementos de
manipuleo y transporte del hormigén.

Nunca debera insertarse una armadura en hormigén ya colocado.

Las cotas de las superficies de apoyo seran las necesarias para que la calzada tenga
el espesor especificado.

Las condiciones ambientales que afectan el normal proceso de colocacion y curado
del hormigén, se refieren a la accién del viento, humedad relativa ambiente vy
temperatura del aire.

En términos generales se evitara el hormigonado en dias ventosos, o0 bien se tomaran
los recaudos para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie

GSF Ministerio de Obras Publicas y Vivienda A.LR

Gobierno de Santa fe U.P.E. Unidad de Proyectos Especiales Aeropuerto Internacional Rosario



de las losas del pavimento, hasta que pueda procederse a su curado. Tal opcién debe
ser autorizada por la Direccién.

No se realizardn operaciones de colocacién del hormigdén sobre superficies de apoyo
heladas, ni en caso de amenaza de lluvia.

Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcciéon de la calzada, una
demora de mas de cuarenta y cinco (45) minutos entre la colocacién de los pastones o
cargas consecutivas de hormigbn, sera causa suficiente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado. En el lugar donde se produjo la
demora el Contratista ejecutara sin cargo, una junta de construccién. No se admitiran
juntas transversales de construccion cuya distancia a otra junta sea inferior a 3,00 m.
El tiempo maximo que puede transcurrir entre el inicio de la fabricacion del hormigén y
el final de las operaciones de terminacion superficial es de 1,5 horas.

El hormigén se empleara tal cual resulte después de descargado de la hormigonera.
No se admitird el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para
facilitar las operaciones de terminacion de la calzada.

La calzada podra construirse mediante equipo que emplee moldes laterales fijos o
mediante pavimentadoras de moldes deslizantes.

El colado del hormigén se realizara de tal manera que requiera el minimo posible de
manipuleo.

En cualquier momento y sin aviso previo, la Direccién realizard ensayos para verificar
las caracteristicas y calidad del hormigén, y también de sus materiales componentes.
Los ensayos para determinar la consistencia y % de aire se realizaran por lo menos
cada dos (2) horas de trabajo. El tiempo de fraguado inicial se determinara con la
frecuencia que resulte necesaria, de acuerdo a la variacion de la temperatura
ambiente y a los controles que corresponda realizar de acuerdo a lo que establecen
estas especificaciones.

El Contratista debera proveer los moldes en cantidad suficiente, el equipo e
instrumental de ensayo, operadores y mano de obra, necesarios para el moldeo y
ensayo en obra del hormigén, de acuerdo a lo especificado anteriormente.

4.1. Colocacion del Hormigén

En todas las operaciones indicadas se tomaran las maximas precauciones para
no perturbar la correcta colocacion de los pasadores y barras de unién de las juntas.
Se adoptaran los maximos cuidados para evitar que el personal, al caminar provoque
el doblado o modifique la correcta posicion de las armaduras y/o elementos de fijacion.
La distribucion del hormigén se hard empleando palas; queda prohibido usar rastrillos
con ese fin.
No se permitirA que el personal pise el hormigén fresco, sin calzado de goma, para
evitar que lleven al mismo, materias extrafias de cualquier naturaleza y una vez
compactado el hormigén, no se permitira que se pise. La colocacién del hormigén se
hard en forma continua entre las juntas y sin el empleo de ningun dispositivo
transversal de retencion.
Cualquiera sea el procedimiento constructivo adoptado por el Contratista, al iniciarse la
colocacion del hormigén la superficie de apoyo, los moldes (en caso de emplearse) y
toda otra operacion debera permitir dejar en condiciones de hormigonar, no menos de
ciento cincuenta (700) metros cuadrados por jornada de trabajo.

4.2. Empleo de moldes laterales fijos (regla vibradora)
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Los moldes laterales serdn metdlicos, de altura igual al espesor de la losa en el borde,
libres de toda ondulacién y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna.

El procedimiento de union a usarse entre las distintas secciones o unidades que
integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en aquel punto.
Los moldes seran de chapa de seis (6) mm o mas de espesor y tendran una base, una
seccion transversal y una resistencia que les permita soportar sin deformaciones o
asentamientos, las presiones originadas por el hormigén al colocarse, el impacto y
vibraciones causadas por la maquina desparramadora y terminadora, y demas equipos
empleados en el proceso constructivo. Los moldes para cordones deberan responder
estrictamente al perfil indicado en los planos de proyecto. La vinculacion de éstos con
los moldes laterales se hara de manera tal que una vez colocados, el conjunto se
comporte como una unica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

La longitud de cada tramo de molde, en los alineamientos rectos, sera de tres metros y
el ancho de su base de apoyo sera de 20 cm como minimo.

Los clavos o estacas deberan tener diametro y longitud adecuados a fin de asegurar el
cumplimiento de lo expresado anteriormente, considerandose como minimo el largo de
60 cm y diametro de 25 mm. En bases rigidas se utilizaran tornillos y tarugos
apropiados.

La superficie de apoyo de los moldes deberd ser intensamente consolidada y
perfectamente nivelada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez
colocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los
moldes deberan limpiarse convenientemente rociadas o pintadas con un producto
antiadhesivo para encofrados, de accion efectiva. En las curvas se emplearan moldes
preparados para ajustarse a ellas, de modo tal que el aspecto del borde no sea el de
una poligonal con los vértices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitird para levantarlos la construccion de
rellenos de suelo u otro material. Cuando sea necesario un sostén adicional, la
Direccién podra exigir la colocacion de estacas apropiadas debajo de la base de los
moldes para asegurar el apoyo requerido.

Una vez colocados los moldes en su posicion definitiva y controlados los niveles por la
Direccién, se procedera a verter el hormigén en el eje de la calzada y simétricamente
hacia ambos costados. En el momento de colocar el hormigon, la superficie de apoyo
de la calzada tendra la compactacién y niveles establecidos y estara libre de todo
material suelto y de materias extrafias.

En obra existir4 una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia
de los mismos en su sitio por lo menos durante doce (12) horas, después de la
colocacion y terminacion del hormigon.

Este periodo serd incrementado cuando las condiciones climaticas o las bajas
temperaturas lo requieran, a juicio de la Direccion.

4.2.1. Regla vibradora

Sera preferentemente una maguina autopropulsada y contara con un motor de
potencia adecuada. Tiene por objeto lograr una adecuada compactacion y asegurar el
espesor y perfil de la calzada y darle adecuada terminacion y lisura a la misma.
Debera contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidacion del
hormigbn de la calzada en todo su espesor, aun utilizando hormigones de gran
consistencia.
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El elemento de vibracion tendré una frecuencia no inferior a cinco mil (5.000) ciclos por
minuto en el caso de los vibradores internos, y no inferior a tres mil quinientos (3.500)
ciclos por minuto si se trata de vibradores de superficie, debiendo contar con
dispositivos que permitan regular la amplitud de las vibraciones, para adecuarlas en
forma empirica a cada caso particular. EI avance de la regla ser4 continuo sin
alteraciones de su velocidad que provoquen deficiencias o excesos de vibrado.

La regla vibradora debera arrastrar material con una carga adecuada, que evite tanto
el levantamiento de la regla como eventuales depresiones y superficies sin compactar.
La superficie de la calzada detras de la regla debera quedar practicamente terminada.

4.2.2. Empleo de equipos menores

En los casos debidamente justificados, como intersecciones canalizadas, bocacalles,
pequefios ensanches, etc., donde la regla vibradora encuentre imposibilitados sus
movimientos la Direccién podra autorizar al Contratista el empleo de equipos menores
previamente aprobados, de acuerdo a lo indicado a continuacion.

Toda distribucion del hormigén se efectuara previamente al proceso de compactacion.
No se permitira el movimiento del hormigébn ya compactado con fratases u otros
medios.

La compactacion del hormigén se efectuara exclusivamente por sistema vibratorio, a
tales efectos el Contratista dispondra en obra de equipos tales como vibradores de
inmersion, planchas o pisones de accionamiento mecanico. El sistema vibratorio podra
ser de tipo interno o externo, capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre
tres mil quinientos (3.500) y cinco mil (5.000) ciclos por minuto.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o0 mas unidades de manera
gue la amplitud de vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la
calzada o faja que se hormigona.

Cuando se utilice mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicardn espaciadas
entre si, siendo su separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del
cual la vibracion de la unidad es visiblemente efectiva.

En los casos en que se utilice una Unica unidad vibradora de tipo externo, la misma
sera mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su
intermedio al hormigén, el efecto de vibrado, en forma uniforme en toda la superficie
de la placa.

La utilizacién de mas de una unidad vibratoria se permitirhd solamente en el caso de
gue las mismas actlen sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibraciéon utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado, y no producird segregaciéon de los materiales
componentes de aquél.

La unidad vibradora tendra dimensiones compatibles con el &rea a hormigonar y con el
desplazamiento del equipo en funcionamiento.

El Contratista dispondra de por lo menos dos vibradores portatiles de inmersién para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el
uso de la regla, placa o de unidades vibradoras independientes.

No se admitira el uso de pisones o calibres pisones no vibratorios.

Existiendo la posibilidad del empleo de energia eléctrica, los equipos vibradores seran
accionados preferentemente por este medio. A tales efectos el Contratista efectuara
las gestiones ante los organismos o empresas correspondientes, con la debida
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antelaciéon a fin de contar con el suministro temporario del fluido eléctrico al pie de
obra.

Asimismo el Contratista protegera las instalaciones eléctricas empleadas con
dispositivos de corte automético de tipo disyuntor diferencial.

4.2.3. Terminacion superficial del pavimento

Tal como se dijo precedentemente, la calzada debe quedar practicamente terminada
luego del pasaje de la regla vibradora.

Las tareas de terminacién superficial son las siguientes:

a) Fratasado: tiene por objeto corregir pequefios defectos superficiales y generar una
delgada capa de mortero que permita las operaciones de texturado.

El fratasado debe ser efectuado exclusivamente con fratases de aluminio. El
Contratista dispondra en obra no menos de dos fratases destinados a la terminacién
superficial de la calzada. Tendran un mango largo que permita su manejo desde los
puentes de servicio o fuera del pavimento y la hoja tendra un largo no inferior a 1,50 m
y un ancho de 0,10 m, debiendo mantenerse libre de deformaciones y roturas. Debe
tenerse especialmente en cuenta, que la dimensibn minima del fratds atiende al
requerimiento de lisura longitudinal, a tales efectos la compactacion del hormigén sera
tal que permita la formacién de una pequefia capa de mortero, que posibilite la
terminacion superficial. Bajo ningun aspecto el fratds sera empleado para distribuir,
quitar excedentes o rellenar con hormigén. De ser requeridas estas tareas, se
efectuaran por otros medios y se procedera a recompactar el hormigén dentro de los
60 minutos de haberse incorporado el agua de amasado. Queda expresamente
prohibido agregar agua a la superficie de la calzada para facilitar las tareas de
fratasado

b) Control de lisura superficial: se considera de primordial importancia la
cuidadosa terminacion y correcta lisura de la superficie del pavimento, tanto en el
sentido transversal y longitudinal apropiados.

La lisura de la calzada se verificar4 con el reglado longitudinal. Este consiste en las
operaciones de contraste con regla de tres (3) metros sobre el hormigén en estado
plastico. Una vez finalizado el fratasado, se debe efectuar el contraste posicionando la
regla en sentido transversal cada cincuenta (50) centimetros. La ausencia de marca de
la regla sobre el hormigén indicard una depresion, la cual debe recuperarse con
mortero, que se obtendra por zarandeo de hormigdén a través de una malla de diez (10)
milimetros. El reglado longitudinal se desplaza en el sentido de hormigonado,
superponiendo la mitad con la faja cubierta anteriormente en esta operacion.

Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato cuando el hormigén se
encuentre en estado plastico, evitando la correccion cuando el hormigén ha
endurecido y la confrontacion se hara hasta que desaparezcan todas las
irregularidades. En bocacalles, badenes o superficies especialmente proyectadas, la
Direccién verificara que la terminacion superficial no altere las condiciones del drenaje
ni comprometa la seguridad y confort del transito.

¢) Texturado: tiene por objeto mejorar las condiciones de friccion neumatico —
calzada. El mismo debe ser efectuado inmediatamente luego del fratasado final. Los
métodos autorizados son: arpillera, peine metalico o cepillo. No se utilizara cinta
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engomada debido a que anula la macrotextura. La terminacion alcanzable con los
métodos citados se ilustra a continuacion:

Arpillera Peine metdlico Cepillo

T . g — g

4.3. Equipo complementario

El equipo descripto para la construccion de la calzada, debera ser
complementado con los siguientes elementos:

a) Galibo destinado a verificar el perfil de la sub-base, formado por una viga
rigida deslizable sobre los moldes laterales (si se emplea este método), que estara
provista de puntas o dientes metalicos separados no mas de quince (15) centimetros y
gue permita su ajuste en profundidad.

b) Dos 0 mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el
hormigon ya colocado. Estos puentes estardn provistos en sus extremos de ruedas o
patines que permitan el desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizado a
manera de rieles, o bien sobre la sub-base si se trata de equipo de moldes
deslizantes.

¢) Tacos de madera u otro material, en cantidad suficiente para la construccion
de albafiales. Estos tacos seran de forma tronco conica para permitir la extraccion, y
su diametro minimo serd de diez (10) centimetros. Antes de su colocacién sera
perfectamente lubricado.

d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes,
canastos, mazas, cucharas, fratases, etc. en cantidad y estado admisible, de acuerdo
con los trabajos a realizar.

e) Sefales, balizas, barricadas, barreras, etc. para sefalizar las zonas de obra
y de peligro, asi como para clausurar tramos.

f) Bomba de achique para la extraccion de agua estancada proveniente de
lluvias, inundaciones, afloramientos, roturas de caferias.

g) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos,
herramientas, personal obrero, materiales sobrantes y recuperados, etc.

h) Cables para conduccion de electricidad, disyuntor diferencial.
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4.4. Ejecucion de obras complementarias y reparaciones de la calzada

4.4.1. Hormigonado de los cordones:

El hormigonado de los cordones sera realizado simultdneamente con la construccién
de la calzada, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma, y con la
celeridad necesaria como para asegurar la adherencia de su masa a la calzada y
constituir de tal suerte una Unica estructura.

En general el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigén de la calzada en ese
mismo sector.

La compactacion del hormigbn de cordones se efectuara mediante el uso de
vibradores mecanicos del tipo denominado de inmersion o de eje flexible, de una
frecuencia de vibrado no inferior a tres mil quinientas (3.500) pulsaciones por minuto y
cuyo extremo activo pueda ser introducido con facilidad dentro de los moldes.

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigdn en ellos volcado, se
halle en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacion posterior.

A ese efecto el Contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras en el hormigonado de cordones.

El hormigdn de los cordones presentara una vez compactado una estructura densa,
sin vacios y como evidencia de su compacidad las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos, que solo se admitiran en cantidad minima, a juicio de la
Direccién, y que el Contratista obturard con mortero de cemento tipo M-I con la mayor
brevedad.

El Contratista debera ejecutar los rebajes de corddn en coincidencia con las rampas
en los lugares que corresponda segun los planos de proyecto o el lugar donde imparta
la Direccidn. Esta tarea no recibira pago adicional considerandose incluida en el
presente item.

4.4.2. Terminacion de bordes de calzada

En los casos en que la calzada no lleve cordones, se procedera a redondear los
bordes, mientras el hormigbn permanece en estado plastico con las herramientas
apropiadas.

4.4.3. Puesta en cota de tapas de cAmaras

Conjuntamente con la colocacion de moldes, el Contratista deberd proceder a la
puesta en cota de todas las tapas de camaras y/o instalaciones que queden en
calzada, conforme a lo especificado en el item respectivo.

4.5. Curado

Apenas concluidas las tareas de terminacion superficial, sin demora alguna, se
realizard el curado. El mismo se efectuara mediante la formacion de una membrana
con productos liquidos de curado en base a resinas en solvente de reconocida marca.
No se admitiran productos de base acuosa ni el uso de membranas de polietileno.

El periodo de curado se extendera durante por lo menos siete (7) dias durante los
cuales la calzada permanecera cerrada al transito y finalizara cuando se autorice la
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apertura del pavimento a la circulacion de acuerdo con lo indicado en el presente
pliego.

4.6. Juntas

Las juntas seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos de proyecto u
ordenadas por la Direccion.

El aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible, con el fin de evitar que las
fisuras de contraccion aparezcan en las losas. Pero no se realizara sin que antes el
hormigén haya endurecido lo suficiente como para evitar que la superficie del
pavimento resulte dafiada, para que el corte sea nitido sin roturas ni desprendimiento
de agregados o mortero, y sin que el agua de refrigeracién del disco perjudique al
hormigén (no debera efectuarse antes de los 7 dias de hormigonado).

Si al realizar la operacién se observa algunos de los problemas indicados, el aserrado
debera suspenderse hasta que pueda realizarse sin dichos inconvenientes.

Las juntas de contraccién se ejecutaran a las distancias indicadas en los planos. La
profundidad del corte sera de 1/4 del espesor de la losa como minimo. El ancho de la
ranura aserrada estara comprendido entre 4 a 9 mm. Las dimensiones del corte seran
uniformes y constantes, tanto en la profundidad como en el ancho de la ranura, con
una tolerancia maxima de un (1) mm.

En obra debera contarse con dos aserradoras en perfectas condiciones de
funcionamiento, provistas de sierras circulares de carburo de diamante.

4.7. Pasadores y Barras de Unién

Este procedimiento se refiere a la colocacién de pasadores y barras de unién en juntas
para producir la transferencia de carga entre losas. Existen dos casos posibles donde
se colocaran pasadores y barras de union. Uno al ejecutar una junta entre dos losas
nuevas y el otro la colocacion de pasadores y barras de unién entre la porcion de losa
a construir y la contigua que se conserva.

En las juntas transversales entre dos losas nuevas, salvo indicacién en contrario en los
planos de proyecto, se colocaran pasadores de acero, lisos y rectos, colocados a la
mitad del espesor del pavimento, con la maxima precision en lo que se refiere a su
posicién (que sera paralela a la superficie de la calzada y al eje del camino) y a la
distancia entre pasadores.

El diametro de las barras pasadores serd de treinta y dos (32) milimetros y la longitud
sera de cincuenta (50) centimetros. Deben lubricarse con un liquido antiadhesivo, para
permitir el movimiento de la losa. Se emplearan lubricantes bituminosos u otros que no
perjudiquen al hormigén. No podra emplearse grasa.

La separacion entre barras sera de treinta (30) centimetros como maximo, debiendo
guedar los pasadores externos correspondiente a cada borde de la calzada a quince
(15) centimetros del mismo, salvo otra disposicion indicada en los planos.

En juntas transversales que involucren una losa nueva y otra existente, donde no se
pudieron conservar 0 no existian pasadores, se colocaran pasadores de acero liso de
treinta y dos (32) mm de diametro y cincuenta (50) cm de longitud cada treinta (30) cm
en el plano medio de la losa de menor espesor. A tales efectos se practicaran
perforaciones en el hormigén de la losa que se conserva con la alineacion del eje
longitudinal de la calzada tanto en el plano horizontal como vertical. La tolerancia en la
alineacion de las perforaciones sera de 1:75 respecto del eje de la calzada.
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Los orificios tendran una profundidad de treinta y dos (32) cm como minimo, siendo el
diametro ligeramente superior al del pasador. La barra de acero se deberd adherir a
las paredes de la perforacion mediante el empleo de resinas epoxi o lechada de
cemento sin retraccion de fragle. Previo a la colocacién del adhesivo, la perforacion
serd cuidadosamente limpiada y secada mediante aire comprimido. La parte no
adherente del pasador, y el capuchdn en las juntas de expansion, quedara del lado a
hormigonar. Deberan tomarse las previsiones necesarias para evitar que se produzcan
desalineaciones de los pasadores antes y durante el hormigonado.

Las juntas longitudinales entre losas nuevas llevaran barras de union, en la mitad de
su espesor, de acero conformado de alto limite de fluencia, con una separacion
maxima entre barras de sesenta (60) centimetros. El diametro de las mismas sera de
dieciseis (16) milimetros y su longitud de setenta (70) centimetros.

En el caso que se hagan reparaciones ubicadas totalmente en el interior de una losa y
en aquellos en que la Direccién lo crea conveniente, se colocaran barras de union
entre la porcion de losa a reconstruir y la contigua que se conserva. En el plano
vertical de los bordes de la losa existente, se practicaran perforaciones, posicionadas
en tresbolillo, para alojar barras de acero conformado de alto limite de fluencia de
dieciseis (16) mm de didmetro. La direccion de las perforaciones ser& oblicua al plano
vertical de la losa y no paralelas entre si. La desviacion respecto de la normal a dicho
plano serd superior a 15°. La profundidad de la perforacion ser& como minimo de
treinta y cinco (35) cm. La longitud de cada barra sera de setenta (70) cm y la
separacion entre las mismas sera no superior a sesenta (60) cm. Las barras se fijaran
a los orificios mediante resina epoxi o lechada de cemento sin retraccion de fragie.
Previo a la colocacién del material adherente se limpiar4 prolijamente el orificio
mediante aire comprimido.

4.8. Sellado de Juntas

Luego de la conformacion del recinto de las juntas por aserrado, se procederd a
efectuar un arenado de las paredes de la caja, y posteriormente se limpiara la misma
mediante chorro de aire comprimido hasta que quede perfectamente limpia y seca.

El sellado en ningln caso superara la superficie de la losa.

El equipo de colocacién del corddn de respaldo y el de aplicacién del material sellador
deben ser los especificos para realizar estas tareas y deberan ser aprobados por la
Direccion.

4.9. Precauciones a tomar frente a la accion de precipitaciones

Para prever la accién de las lluvias se haran los drenes necesarios en las zonas
aledafas, veredas o banquinas, durante el periodo de construccion.

El Contratista tendra disponible constantemente en cada frente de trabajo una
cantidad de laminas de polietileno de no menos de 100 micrones de espesor, para
cubrir los altimos ochenta (80) metros de calzada hormigonados.

Esta lamina se dispondra en forma adecuada para permitir la rapida cobertura de la
calzada en caso de amenaza de precipitacion repentina. No se autorizara el inicio de
las tareas de hormigonado si no se cumple esta disposicion.

4.10. Proteccién de la Calzada
El Contratista debera proteger cuidadosamente la superficie de la calzada, para lo cual
hara colocar barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulacion. También
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mantendra el nimero necesario de personas para cuidar que no transiten personas o
remuevan las barricadas o barreras. Igualmente deberdn colocarse las sefiales
necesarias para indicar los lugares por donde pueda hacerse la circulacion. De noche
se emplearan balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de peligro.

El Contratista debera disponer de guardias durante las horas en que el hormigén
permanece fresco y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso de
animales domésticos que eventualmente puedan dafiar la superficie de la calzada.
Estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista.

4.11. Apertura del pavimento a la circulacién

La calzada de hormigén permanecera cerrada al transito durante por lo menos siete
(7) dias contados a partir del momento de la colocacion del hormigén sobre la
superficie de apoyo.

En ningln caso se procedera a la apertura y a la circulacion sin antes haberse
demostrado mediante ensayos realizados sobre testigos extraidos del pavimento, que
el hormigdn tiene la resistencia a compresion establecida. En caso de no haberse
alcanzado esta resistencia, el periodo de cierre sera prolongado, de acuerdo a las
indicaciones de la Direccion.

El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas obstaculos que se
hubieran colocado oportunamente como defensa.

Asimismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LA CALZADA TERMINADA

El Contratista es Unico responsable de la correcta ejecucion de la obra, quedando
obligado a obtener como resultado final una calzada de hormigbn que cumpla todos
los requisitos especificados en los planos, estas especificaciones y demas
documentos del proyecto.

La aprobacién por parte de la Inspeccién, de los materiales, superficie de apoyo,
férmula de obra correspondiente al hormigdén y otros aspectos constructivos, no
eximen al Contratista del cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia
precedentemente.

La calzada terminada y el hormigén empleado para su construccién deberan cumplir
las condiciones de caracter constructivo y estructural que se especifican a
continuacion.

5.1. Lisura Superficial

Al verificarse la lisura superficial del pavimento mediante una regla recta y rigida de
tres (3) metros de longitud (0 mediante equipos capaces de realizar idéntica
verificacién) colocada en cualquier posicién sobre la superficie de las losas, ningin
punto de éstas se apartara mas de tres (3) milimetros del borde inferior de la regla.

En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales
gue provoguen apartamientos mayores de tres (3) milimetros y menores de diez (10)
milimetros el Contratista corregira las deficiencias, sin cargo, si la correccién no se
hubiere efectuado en la oportunidad indicada anteriormente (hormigén en estado
plastico), procederd a la correccién, empleando maquinas adecuadas capaces de
desgastar le superficie empleando piedras de carburo de siliceo o tungsteno. Para
realizar esta tarea no se permitira emplear martillos ni herramientas de percusion.
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El desgaste de las zonas defectuosas debera quedar terminado dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir del momento de la colocacion del hormigén. Al
realizarse la operacién no deberd modificarse el perfil de la seccion transversal de la
calzada establecido en los planos.

Cuando las irregularidades superficiales provoquen apartamientos mayores de diez
(10) milimetros respecto a la regla, o cuando no sea posible corregir las deficiencias
de modo que la superficie tenga la lisura establecida, el Contratista demolera y
reconstruird las zonas defectuosas, sin compensacion. En ningin caso la superficie a
demoler, comprendida entre juntas transversales, tendra una longitud menor de tres
(3) metros lineales en el sentido del eje de la calzada, ni menor del semiancho de la
losa.

La zona a demoler sera delimitada por cortes de una profundidad minima de cuatro (4)
centimetros, realizados con la maquina aserradora de juntas. Debera asegurarse una
buena adherencia entre el hormigén endurecido y el hormigén fresco empleado para la
reconstruccion. Al efecto se emplearan resina de tipo epoxi, previamente aprobadas
por la Direccién. Las mismas se aplicaran de acuerdo a la técnica especificada en la
"Guia para el uso de las resinas epoxi en el hormigén" (Comité 403 American
Concrete Institute).

Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta transversal existente, la
misma sera satisfactoriamente tratada o reemplazada, de modo que no se impida su
normal y perfecto funcionamiento.

5.2. Grietas o Fisuras

Las zonas que presenten grietas o fisuras quedaran en observacion y no seran
abonadas hasta la recepcion provisional del pavimento.

En dicha oportunidad la Direccion, a su exclusivo juicio, evaluara la importancia
de los defectos, y dispondra si el area afectada sera:

1) Aceptada

2) Rechazada, cuando la fisuracién pueda afectar a juicio de la Direccién, la
capacidad estructural, la durabilidad o el periodo de vida util de la calzada, en cuyo
caso las losas afectadas serdn demolidas y reconstruidas sin compensacion.

3) Aceptada con un descuento proporcional a la importancia que asigne la
Direccién al agrietamiento observado. Este descuento se aplicara al area afectada y
estara comprendido entre el cero por ciento (0 %) y el treinta por ciento (30 %) de la
cantidad a certificar. Sin perjuicio de lo antedicho, las grietas seran obturadas en la
forma que indique la Direccién sin que el Contratista perciba por estos trabajos
compensacion alguna.

5.3. Requisitos Topograficos

En los cordones o borde libre de calzada no se aceptaran desviaciones mayores a
guince milimetros (15 mm) respecto del trazado tedrico. Las desviaciones que
excedan el valor indicado seran corregidas por el Contratista, demoliendo y
reconstruyendo, sin cargo, la zona afectada. Rige analogo requisito para los cordones
0 borde libre de calzada en curvas, aplicando en ese caso los radios y formas
geométricas de proyecto.

Las juntas deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de diez
milimetros (10 mm) en tres metros (3 m). Caso contrario el Contratista procedera sin
cargo a la demolicién y reconstruccién de la zona afectada.
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Las cotas de bordes y ejes de pavimento, y de todo punto indicado en los planos
deberan ajustarse a lo especificado en el proyecto.

La tolerancia en exceso sobre las cotas establecidas serd como maximo dos
centimetros (2 cm). La tolerancia en defecto sobre las cotas establecidas es de cero
centimetro (0 cm). Mas alld de dichas tolerancias el Contratista esta obligado a
demoler y reconstruir, sin compensacion adicional, la seccion defectuosa.

5.4. Espesor de Losa

Todo sector de calzada que posea un espesor menor al espesor de minimo de
proyecto menos medio centimetro (0,5 cm), sera demolido y reconstruido por el
Contratista sin cargo adicional para el Contratante. El espesor sera determinado sobre
testigos calados, y el area deficiente sera delimitada por calado de testigos en los
puntos que indique la Direccion. No se evaluard capacidad de carga en &reas
rechazadas por condicién de espesor.

5.5. Capacidad de carga de muestras individuales

Para verificar la capacidad de carga de la calzada se extraeran testigos mediante
maquinas rotativas previamente aprobadas por la Direccion.

La extraccion se ajustara a lo prescripto en la norma IRAM 1551 en todo lo que no se
oponga a estas especificaciones.

Los testigos se extraeran en presencia de representantes autorizados del Contratante
y del Contratista. Al realizarse cada extraccién se labrara un Acta donde consten: la
identificacion de los testigos extraidos lugar de extraccion y fecha de construccién de
las losas de donde se extrajeron. El acta sera firmada por los representantes de las
partes. La ausencia del representante del Contratista no invalidara la extraccion e
implicara que se cuenta con su conformidad. EI embalaje, custodia y envio de los
testigos hasta el lugar de ensayo, seran por cuenta del Contratista. La Direccion dara
las instrucciones necesarias y adoptara las precauciones que correspondan a los
efectos de asegurar la autenticidad de los testigos extraidos y su perfecta
identificacion.

Los testigos se extraeran perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando
las juntas y, en lo posible, también las barras de las armaduras.

Las extracciones se realizaran con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos a
la edad de veintiocho (28) dias, pero no antes de que el hormigén tenga una edad de
catorce (14) dias.

Se efectuara por cada jornada de trabajo, el moldeo de como minimo cuatro (4)
probetas cilindricas standard de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, pudiendo
aumentarse la frecuencia a juicio exclusivo de la Direccién.

Los ensayos de resistencia se realizaran sobre testigos libres de defectos visibles, y
gue no hayan resultado perjudicados durante el proceso de extraccién. Todo testigo
defectuoso a juicio de la Direccion, sera reemplazado por otro extraido
inmediatamente después de constatada la deficiencia, dentro de un radio de un (1)
metro del testigo a quién reemplaza.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizadas las extracciones, el Contratista
hara rellenar las perforaciones con hormigén de las mismas proporciones y calidad
gue el empleado para construir la calzada, efectuando el curado pertinente.

La preparacion de los testigos y el ensayo a compresion se realizaran de acuerdo a lo
gue establecen las normas IRAM 1551 y 1546, respectivamente, en todo lo que no se
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opongan a lo prescrito en estas especificaciones. Se determinard la resistencia
especifica de rotura a compresion y se la redondeara al kilo por centimetro cuadrado

(kg/lcm?2) mas proximo. La evaluacion de resistencia se hara considerando que un
“tramo” es toda la superficie ejecutada en un dia.

Si la resistencia obtenida como promedio de las cuatro (4) probetas es mayor o igual a
quinientos kilos por centimetro cuadrado (>= 510 kg/cm2) el hormigdn se aceptara.

Si la resistencia obtenida como promedio de las cuatro (4) probetas es menor a
quinientos kilos por centimetro cuadrado (<510 kg/cm2) pero mayor o igual a
cuatrocientos setenta kilogramos por centimetro cuadrado (>= 470 kg/cm2) el
hormigdn se aceptara con un descuento en el &rea a certificar, aplicando la siguiente
formula:

D (%) = (510 kg/cm2 - R)

donde:
D = descuento en porcentaje
R = Resistencia promedio obtenida en kilos por centimetro cuadrado

Si la resistencia obtenida como promedio de las cuatro (4) probetas es menor a
cuatrocientos kilos por centimetros cuadrados (<470 kg/cm2) el hormigéon sera
rechazado, el tramo no se certificara y sera demolido, cargado y transportado por el
Contratista hasta el sitio que fije la Direccion, sin recibir por ello pago directo alguno.
Luego el Contratista procederd a la reconstruccion del mismo.

La zona a demoler sera marcada con maquina aserradora. Para asegurar una buena
adherencia entre el hormigén endurecido y el hormigon fresco, se emplearan resinas
epoxi previamente aprobadas por la Direccion, todo ello a cargo del Contratista.

Para las é&reas reconstruidas son validas todas las condiciones de recepcion
especificadas. No se reconocera pago adicional por excedente de capacidad de carga,
ni para muestras ni para tramos.

No se pagaran adicionales por resistencias que superen a la antes especificada.

6. CONSERVACION

Hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el Contratista debera mantener la calzada
en perfectas condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas,
banquinas, veredas y canteros.

Se debera realizar calce lateral de los cordones de calzada y canteros centrales con
suelos para evitar la infiltracibn de agua en la estructura. Estos rellenos se
compactaran en forma manual con equipos portatiles y en capas que no superen los
0,20 m de espesor.

6.1. Conservacion de las Juntas

Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las
juntas que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en la
calzada, imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él
utilizados y esta obligado a su reparacién durante el periodo de conservacion a su
cargo.
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Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese periodo,
son de su exclusiva cuenta, salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas para servicios
publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan
deberse a causas ajenas a su vigilancia y control, (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafios, etc.) podra
solicitar solo relevo de la responsabilidad acerca del origen de esos dafios.

El Contratante establecerd a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
Contratista son reales y determinara en tales casos a quién corresponde la
responsabilidad del dafio ocasionado.

6.2. Reparaciones en General

Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el periodo de
conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en su materializaciéon a las
prescripciones de estas especificaciones.

7. MEDICION

La medicién de la calzada se hard en metros cubicos (m3) de hormigén colocado y
una vez aceptada la calzada de hormigon.

Si el ancho de la calzada construida es menor que el indicado en planos, por cada
centimetro en menos se descontaran cinco (5) centimetros en el ancho establecido en
los planos, a los efectos de calcular la superficie en la zona defectuosa. Los defectos
en menos, que excedan de diez (10) centimetros respecto al ancho de proyecto,
implicaran el rechazo y reconstruccién de las losas defectuosas sin derecho a
compensacion alguna.

8. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas de acuerdo a lo especificado se pagaran al precio unitario de
contrato respectivo. Dicho precio sera compensacion total por los materiales, equipos,
mano de obra, herramientas, insumos y tareas adicionales, transportes, conservacion,
férmula de obra, ensayos de control e instrumental para cumplir en forma total con
todo lo especificado en la presente, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.
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ITEM 08: ALBANAL DE HORMIGON INCLUIDO REJA
1. DESCRIPCION

Comprende todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales, equipos y
mano de obra que correspondan para la ejecucion del albafial de hormigén con reja
metdlica. Se ejecutara de acuerdo al plano de detalle que se encuentra en el presente
legajo.

2. MATERIALES

El hormigon a utilizar tendra resistencia caracteristica a compresion a 28 dias de 470
kg/cm2, debiendo reunir las condiciones estipuladas en el Reglamento CIRSOC
vigente.

Para la armadura del hormigén armado se utilizaran barras de acero conformados
superficialmente, de alto limite de fluencia ADN-420, de tensién de fluencia 4200

kg./cm2 y tension de rotura 5000 kg/cm2.
Los materiales a utilizar para las rejas deberan cumplir las siguientes condiciones:

* Los perfiles, planchuelas, y demas accesorios deben ser totalmente nuevos,
normalizados, de fabricacion seriada, respetando todas las medidas y espesores
indicados en los planos de proyecto y las instrucciones que imparta la Direccion de
Obra.

* Las piezas se uniran mediante soldaduras eléctricas continuas, perfectamente
amoladas, masilladas y pulidas.

» Las dimensiones y caracteristicas constructivas de las piezas metalicas a
proveer y montar, deberan ser verificadas por el Contratista y aprobadas por la
Direccion de Obra.

» Las piezas seran fabricadas en taller y su montaje en obra se efectuara
ensamblando las partes componentes mediante uniones soldadas previstas a tal fin.

Todas las piezas metalicas que no queden insertas en el hormigén se
entregaran con 2 (dos) manos de fondo antiéxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético
del tipo ALBALUX o de calidad equivalente, color a definir por la Direccién de Obra.

3. MEDICION

La medicion se hara por metro lineal (m) de albafal, ejecutado de acuerdo a esta
especificacion, 6rdenes impartidas por la Direccién y aprobado por la misma.

4. FORMA DE PAGO

Se pagara al precio unitario de contrato para el item respectivo. Dicho precio sera
compensacion total por la limpieza, saneamiento y excavaciéon para alojar el albafal;
por la provisién de la reja terminada y pintada, los marcos y todos los elementos
metalicos que componen la estructura terminados y colocados, por la provision de
materiales y mano de obra para la ejecuciéon del hormigon armado, curado y limpieza
del mismo, de las juntas de expansiéon y por la provision de mano de obra, equipos y
herramientas; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a
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cabo los trabajos detallados en esta especificacion y que no reciban pago en otro item
del contrato.
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ESPECIFICACION GENERAL V-4: DEMOLICION DE PAVIMENTOS Y HECHOS
EXISTENTES

1. DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la demolicién de
pavimentos y/u obras civiles; el retiro de aquellos elementos afectados por la ejecucién
de las obras; su medicion y forma de pago.

2. METODO OPERATIVO

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicién y/o retiro de todas las obras
existentes y elementos cuyas caracteristicas y ubicacién se indican en los computos
métricos y planos correspondientes y/o aquellas que sin estar expresamente indicadas
deban demolerse o acondicionarse a los efectos de que las obras adquieran la formay
dimensiones especificadas y/o necesarias para la ejecucion del proyecto.

Las cantidades de pavimento, obras civiles y elementos existentes a demoler y/o
retirar, estimados en el proyecto y cOmputos métricos son soélo ilustrativos,
correspondiendo al proponente informarse en el terreno sobre la magnitud de la obra a
realizar y que recibir4 pago por este item. En consecuencia toda diferencia en mas o
en menos con respecto a lo estimado en la documentacién del proyecto no dara
derecho al Contratista a reclamacién o indemnizacion alguna.

Al efectuar las demoliciones y/o retiros, el Contratista observara las precauciones
necesarias con el objeto de evitar todo dafio o deterioro innecesario en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones o0 a las estructuras aledanas,
procediendo de acuerdo con las 6rdenes que imparta la Direccion.

Dichos materiales quedan en propiedad del Comitente, debiendo el Contratista
trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la obra, en un todo de acuerdo con lo
gue disponga la Direccion.

3. MEDICION

La medicidon de demolicién de pavimentos y hechos existentes se efectuard en metros
cuadrados, o bien no serdn objeto de medicién, computandose globalmente, en un
todo de acuerdo con lo expresado en el computo oficial de la obra. Si el cdmputo de la
obra no discrimina estas tareas, o las considera incluidas en otro item, no recibiran
pago directo debiéndose considerar incluidas en los restantes items del Contrato.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas, si el computo de la obra asi lo establece, se pagaran a los
precios unitarios o globales de contrato respectivamente. Dichos precios seran
compensacion total por la demoliciéon y extraccién de los materiales; por la seleccién
carga y descarga de los mismos; por la provision de materiales para el relleno y/o
acondicionamiento de hechos existentes; por el transporte al lugar que indique la
Direccién dentro del ejido urbano; por la provision de mano de obra, equipos y
herramientas; por la sefalizacién y medidas de seguridad y por toda otra tarea o
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insumo necesaria para completar los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a
las ordenes de la Direccién, que no reciban pago directo en otro item del contrato.
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ESPECIFICACION GENERAL V-5: CANERIAS Y HECHOS EXISTENTES
1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en remover de su emplazamiento altimétrico y/o planimétrico
tramos de cafierias de suministro de agua de diametros diversos que interfieran en la
ejecucion de las obras, o que presenten riesgo de rotura frente al paso de equipos
viales o por causa de los trabajos a realizar. Esta condicion de interferencia o riesgo
de rotura sera juzgada exclusivamente por la Direccion.

Se incluyen también todo tipo de cafierias o hechos existentes no indicados en los
planos y especificaciones del proyecto, que interfieran con la ejecucién de los trabajos
y que no reciban pago directo en otro item del contrato.

2. MATERIALES

El Contratista no podra reutilizar los materiales de las instalaciones a reubicar, sino
gue debera proveer materiales nuevos de calidad igual o superior a los originales,
aprobados por la Direccion.

Las cafierias para agua corriente podran ser de PVC, plomo y asbesto cemento.

Los accesorios utilizados para empalmes, valvulas, juntas, aros de goma, llaves
cumplirdn con las normas IRAM respectivas, asi como también los conductos a utilizar.

3. METODO CONSTRUCTIVO

El Contratista sera el Unico responsable en caso de producirse mermas en la calidad
del servicio. Deberd ademas gestionar ante las reparticiones o empresas pertinentes
los permisos necesarios para los trabajos. Debera reducir al minimo el tiempo posible
el corte eventual del servicio para producir las conexiones.

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacién, se examinaran
prolijamente, desechandose aquellos que presenten fisuras u otras fallas.

Los cafos y pieza especiales se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se
excavaran los nichos de remache en correspondencia con cada junta. Si al practicar
las excavaciones aparecieran pozos, estos seran desinfectados y rellenados, por el
Contratista, con hormigdn pobre tipo.

Antes de bajar a las zanjas los cafos, piezas especiales, aros de goma y juntas se
limpiaran fijaran y secaran, sacandose el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adherido en
su interior, dedicAndose especial atencion a los extremos torneados, aros y juntas. Si
el cafio contiene suciedad que no puede eliminarse en el lavado, se limpiara y regara
el interior del cafio con una solucion bactericida.

Debera tomarse toda clase de precauciones para proteger el cafio contra la entrada de
materias extrafias antes de su instalacion. Cuando por cualquier causa se interrumpa
la colocaciéon de caferias, la extremidad del Gltimo cafio colocado debera ser cerrada
con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de los extremos se
mantendra hasta que la misma sea desagotada.

El Contratista hara los anclajes de ramales y curvas como asi también las capas de
asiento de caferias para emparejamiento del terreno excavado, donde el suelo
ofreciese insuficiente resistencias a juicio de la Direccién, ajustandose en todos los
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trabajos a las indicaciones que ésta impartiera en cada caso de acuerdo con las
siguientes prescripciones:

* En terrenos inconsistentes el asiento se ejecutard en Hormigon Pobre, con un
espesor de 0,05 m y sobre éste un colchén de tierra apisonada de 0,05 m de espesor
minimo.

* En terrenos pétreos, donde no puede lograrse un siento uniforme y
satisfactorio a juicio de la Direccion, se ejecutara un colchén de tierra apisonada, con
un espesor minimo de 0,05 m en todo el ancho de la zanja.

Todas aquellas partes de las cafierias expuestas, a deslizamientos por accién de la
presion de agua, durante las pruebas de servicio, se anclaran por medio de dados o
macizos de hormigon H-15.

Para cafierias de diametros distintos a los indicados en dicho plano, el Contratista
presentara a la Direccion, para su aprobacion previa, croquis y céalculo de los apoyos a
ejecutar.

Debe tenerse especial cuidado de que el cafio asiente en todo su largo en el lecho de
la excavacion; a tal fin, se practicaran en la zanja los nichos necesarios para la
ubicacion de la junta.

Las tapadas minimas para cafierias de agua hasta 0,150 m de diametro seran de 0,80
m medidas desde el intradés del cafio al nivel del pavimento. Para las cafierias
mayores la tapada minima sera de 1,10 m

Con caracter general se destaca que cuando las calzadas sean de tierra, el Contratista
debera recabar de la Direccion la cota definitiva de pavimentacién, o de no ser ello
posible se procurard asegurar para la cafieria una tapada suficiente, a juicio de la
Direccién, teniendo en cuenta las rasantes de los pavimentos mas proximos. Las
tapadas minimas para las cafierias y conexiones domiciliarias que atraviesan dichas
calzadas estaran referidas a la mencionada cota y se determinardn de modo tal que
los desmontes que pudieran efectuarse para construir los pavimentos, no deterioren
las instalaciones de que se trata.

La ejecucion de las juntas asegurard una separacion entre los elementos que une,
comprendida entre seis (6) y diez (10) mm. Previamente a la ejecucién de las juntas se
hardn en los cafios marcas a determinadas distancias de sus extremos, y una vez
ejecutadas las juntas, mediante la medicién de las distancias entre las marcas y los
filos de las piezas, se podran comprobar las condiciones sobre separacion y centrado
exigidas.

Una vez ejecutadas las juntas, los aros de goma no deben quedar distorsionados, lo
gue se comprobard mediante el empleo de sondas que se introduciran en diversos
lugares de la junta. Si no se cumplieran todas las condiciones antedichas las juntas
deberan ser rehechas correctamente.

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la Direccién.

Las excavaciones efectuadas deberdn ser rellenadas con material adecuado y
compactadas hasta asegurar la densidad del terreno circundante.

Los materiales sobrantes removidos seran trasladados a los lugares que fije la
Direccién dentro del ejido urbano.
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4. EQUIPO

El equipo, herramientas y maquinarias que el Contratista utilice en la obra, deberan
haber sido previamente aprobados en la obra por la Direccion, quien puede exigir las
modificaciones o agregados al mismo que estime conveniente.

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Direccion verificard que una vez restituido el servicio no se produzcan pérdidas o
filtraciones.

Son condiciones para la certificacion, ademas de lo antedicho, la verificacion de
materiales y accesorios, asi como también la posterior operacion de relleno y
compactacion.

El Contratista esta obligado a sefalizar y cercar las excavaciones de forma tal de
evitar accidentes durante la ejecucion de los trabajos.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Salvo especificacion particular en contrario, estos trabajos no reciben pago directo,
estando su precio incluido en los demas items del contrato. Se incluiran los trabajos de
excavacion correspondientes a la ejecucion de zanjas para la colocacion de cafierias;
transporte del material sobrante hasta el lugar que determine la Direccion dentro del
ejido urbano; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para la ejecucidbn de las tareas descriptas; instalacion de cafierias,
conexiones y acometidas; relleno y compactacion de zanjas; tramites y gestiones ante
empresas de servicios o reparticiones; cateos necesarios ordenados por la Direccién
para juzgar la condicion de interferencia de la instalacién; provisibn de equipos,
herramientas y mano de obra; refeccion pavimentos; sefializacion y medidas de
seguridad y toda otra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos descriptos.
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ESPECIFICACION GENERAL E-5: EXCAVACIONES

1. DESCRIPCION

Esta especificacion contempla los requisitos a observar por el Contratista en la
ejecucion de las excavaciones correspondientes para todo el desarrollo de los trabajos
indicados por proyecto, en las especificaciones, en los planos y las érdenes que
imparta la Direccion.

El trabajo consiste en la extraccion de suelo de la obra en el volumen necesario, la
carga, transporte, descarga y eventual compactacion en los lugares indicados en el
proyecto o fijados por la Direccion.

La excavacion para saneamiento superficial consistira en la extraccion de suelo inepto
situado debajo de la zona de calzada, en la extension y profundidad indicada por la
Direccion. En caso de ser necesario el Contratista debera bombear previamente el
agua acumulada en las zonas bajas hacia las cunetas para luego proceder a la
excavacion del material inepto. Dicho material ser4 cargado, transportado y
descargado al lugar que indique la Direccion, dentro del ejido urbano.

Se incluye la remocién de suelo de caja o terraplén por exceso de humedad derivado
de lluvias durante la construccién. La incidencia de lluvias en los trabajos entredichos
tendra que ser contemplada por el Oferente en los items respectivos.

La excavacion para calce de canteros y laterales de cordon consistira en la extraccion
de suelo del lugar para cubrir hasta el nivel superior de cordon el espacio comprendido
entre el borde extremo del mismo y el borde de caja para pavimento. Dicho suelo sera
colocado en el lugar indicado y apisonado para obtener una densidad seca del 95 %
de la densidad seca maxima correspondiente al ensayo Proctor T-99.

2. METODO CONSTRUCTIVO

Las siguientes especificaciones rigen como método constructivo para las excavaciones
a realizar en obra, reciban éstas pago directo o no a través de otros items.

No podra iniciarse excavacion alguna, sin la autorizacion previa de la Direccion.

En principio no se impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y
sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno en el lugar y a las demas circunstancias
locales. No obstante la Direccion podra ordenar al Contratista las modificaciones que
estime convenientes.

El Contratista serd Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio
directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o0 a
edificaciones e instalaciones proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo
inadecuados y de falta de prevision de su parte.

La Direccién podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la
justificacién del empleo del sistema o medio determinado de trabajo o la presentacién
de los céalculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados,
a fin de tomar la intervencion correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su
responsabilidad.

Los productos de excavaciones que no sean utilizados, seran dispuestos en forma
conveniente en lugares aprobados por la Direccion, dentro del ejido urbano. Los
depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios
en propiedades vecinas.
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Las cunetas y zanjas para desagles, asi como las cajas para pavimentos seran
excavadas y perfiladas conforme los planos de proyecto.

Se conducirdn los trabajos de excavacién, en forma de obtener una seccién
transversal terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa
de la Direccion, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas
en los planos. La Direccion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente
excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta de acuerdo con las especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

3. EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos, deberd ser previamente aprobado por la
Direccion la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en niumero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo
el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se
encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Direccién
extienda autorizacién por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si
se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecucion de los trabajos, la Direccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro
de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

4. MEDICION
Las excavaciones no se mediran, salvo especificacion particular al respecto.
5. PAGO

Los trabajos realizados no recibiran pago directo alguno, estando su precio incluido en
los demas items del contrato, salvo que el computo de la obra indique lo contrario.
Incluye todo trabajo de extraccion del suelo, carga, descarga y transporte a los lugares
gue indique la Direccion dentro del ejido urbano; la compactacibn cuando sea
necesario; por la conformacion y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones;
todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, bombeos, que reclame la
correcta ejecucion de las excavaciones; provision de equipos, herramientas y mano de
obra; sefalizacion y medidas de seguridad y toda otra tarea 0 insumo necesaria para
efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro item del
contrato.
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ESPECIFICACION GENERAL E-8: TERRAPLENES
1. DESCRIPCION

1.1. Este trabajo consistira en la limpieza del terreno en las areas donde se construiran
los terraplenes, y en la formacién de los mismos utilizando los materiales aptos
provenientes de diversos tipos de excavacion, en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, con lo indicado en los planos y con lo ordenado por la Direccion.-

Comprende también, la construccion de banquinas, salvo disposiciones en
contrario en la documentacion del proyecto.-

2. MATERIALES

2.1. Cuando la conformacién de los terraplenes, se disponga de suelos de distintas
calidades, de 0,30 m. superiores de los mismos deberan formarse con los mejores
materiales seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones
complementarias o lo ordenado por la Direccidon. Se seleccionara asimismo el material
para el recubrimiento de taludes, reservandose a tal efecto los suelos del primer
horizonte. El Contratista no estara obligado a efectuar dicha seleccion cuando, a juicio
de la Direccion, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos.-

2.2. El suelo empleado en la construccion de los terraplenes, no debera contener
ramas, troncos, matas de hierbas, raices, otros materiales organicos o materiales
putrescibles.-

3. METODO CONSTRUCTIVO

3.1. Cuando deban construirse terraplenes de una altura inferior a 2,00 m. a contar
desde la rasante, la superficie de asiento del terraplén debera ser arada o escarificada
y compactada en un todo de acuerdo a la especificacion respectiva hasta una
profundidad conveniente para asegurar la trabazén mecénica necesaria entre el nuevo
terraplén y la superficie existente.-

3.2. En el nucleo de los terraplenes, las capas horizontales con que se formaran los
mismos, tendran un espesor compactado no mayor de 0,20 m.-

3.3. En todos los casos, las capas seran de espesor uniforme y cubrirdn el ancho total
gue les corresponda en el terraplén terminado, debiendo uniformarse con
motoniveladoras, topadoras y otros equipos similares.-

3.4. Cuando el suelo se halle en forma de terrones y en la compactacion se utilicen
rodillos “Pata de Cabra”, los panes de suelos y terrones grandes deberan romperse
con rastras de discos o dientes o por otros medios mecanicos.-

3.5. En los casos en que esté especificado o indicado en los planos cada capa de
suelo compactado de espesor maximo 0,20m. que entre en la construccion del
terraplén, serd compactada en la forma especificada bajo la especificacion
“Compactacion de suelos y materiales estabilizados”.-
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3.6. Los suelos comprendidos dentro de los 0,30 m. a partir de la subrasante, seran
compactados hasta obtener un peso especifico de la unidad de volumen seco, del cien
(100) por cien de la densidad seca maxima lograda en el ensayo de compactacion
correspondiente, segun el tipo de suelo y que se indica en la especificacion
“Compactacion de suelos y materiales estabilizados”.-

Los suelos situados debajo de los 0,30 m. superiores seran compactados hasta
obtener una densidad seca del noventa y cinco por ciento (95%) del peso especifico
seco maximo alcanzado en el ensayo correspondiente indicado en la citada
especificacion.-

3.7. Después de ejecutada cada capa no se iniciara la ejecucion de la siguiente sin
aprobacion de la Direccién la que controlara si el perfilado y la compactacion se han
efectuado de acuerdo a lo especificado.-

3.8. El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén sera controlado
por la Direccion, la que podra ordenar se interrumpa la construccion si los mismos se
hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso los
trabajos se suspenderan hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad,
depositandolos donde puedan secarse, hasta tanto la Direccion autorice su colocacién
en el terraplén.

En el segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiados secos, la
Direccién podra disponer el humedecimiento de los mismos. En todos los casos, la
Direccién podra exigir que los equipos de compactacion actien simultaneamente con
los que depositan o distribuyen el suelo de cada capa, con el objeto de lograr que la
compactacion se efectie antes de que éste haya perdido el grado de humedad
conveniente.-

3.9. A los fines especificados se considerardn como suelos con humedad excesiva
aquellos en los cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el valor del limite
plasticos. Seran considerados como suelos demasiados secos aquellos en los cuales
el contenido de agua sea inferior al setenta por ciento (70%) del contenido de
humedad 6ptimo determinado en el ensayo previo de compactacion.-

3.10. Cuando los terraplenes deban construirse a través de zonas bajas con presencia
de agua superficial o napa muy préxima a la superficie del terreno natural, el material
se colocard en una sola capa hasta la elevacibn minima a la cual puede hacerse
trabajar el equipo. Por encima de esta elevacion, el terraplén se construir4 en capas
del espesor especificado anteriormente.-

Esta especificacion regira cuando la cota de la capa en la cual pueda hacerse trabajar
el equipo de compactacion se encuentre a no menos de dos (2) metros de la rasante.
En caso contrario se efectuara lo que disponga la Direccién.-

3.11. El Contratista debera construir los terraplenes hasta una cota superior a la
indicada en los planos en la cantidad suficiente para compensar asentamientos de
modo de obtener la subrasante definitiva a la cota proyectada.-
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3.12 Una vez terminada la construccion del terraplén debera conformarse, perfilarse el
coronamiento, taludes, cunetas y préstamos, de manera que satisfagan la seccion
transversal indicada en los planos. Todas las superficies deberan conservarse en
correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepcion
provisional de las obras.-

3.13. Las partes adyacentes a los estribos de puentes, muros de alcantarillas de
cafios, muros de sostenimientos, gargantas y demas lugares donde no puedan actuar
eficazmente los equipos pesados de compactacion, el terraplén sera construido de
acuerdo a los especificado en “compactacién de suelos y materiales estabilizados” o
las instrucciones impartidas por la Direccion.-

Este sera compactado en capas del espesor y exigencias indicadas
precedentemente.-

3.14. Cuando deba construirse un terraplén, cualquiera sea su altura, sobre una
barranca o talud de inclinacion mayor de 1:3, las superficies originales deberan ser
aradas profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies
de asiento horizontales.-

3.15. Antes de aprobarse la capa de estructura, las banquinas adyacentes deberan
estar conformadas y perfiladas en todo su ancho con cotas correspondientes a capa
terminada.-

3.16. En todo momento, los trabajos se llevaran a cabo en forma que las banquinas y
taludes adyacentes a la capa tengan un desaguie correcto.-

3.17. Inmediatamente después de la construccion de la calzada o durante las mismas
se conformaran las banquinas con material aprobado y se compactara y perfilara con
la cota, ancho y seccion transversal indicada en los planos.

En el borde contra el pavimento la identificacion ha de ser perfecta, aceptandose hasta
dos centimetros en exceso y cero en defecto en la cota del borde libre.-

3.18. El suelo para las banquinas, previa su pulverizaciéon hasta el grado indicado por
la Direccion, sera distribuido y luego de uniformada su humedad, sometido al proceso
de compactacion, durante o inmediatamente después de ejecutada cada capa de la
superestructura. Durante este proceso debera cuidarse que los bordes de las capas
estructurales no sean deteriorados, ni dafados.-

3.19. Cuando en el proyecto se provean banquinas con suelos seleccionados o
banquinas mejoradas, se exigira para la compactacién las establecidas en las
especificaciones respectivas.-

4. EQUIPOS
4.1. El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobados por la

Direccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.-
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4.2.Todos los elementos deben ser provistos en niumero suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o
total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecucién salvo aquellos
elementos para los cuales la Direccion extienda autorizacion por escrito.-

4.3. Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o
mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la
Direccion podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas
condiciones de uso.-

5. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

5.1. En las zonas donde la exigencia de densificacion no se cumpliera, el Contratista
debera rehacer el tramo cuestionado, repitiendo integramente, si fuere necesario todo
el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Seran también por cuenta del
Contratista todos los materiales, incluyendo el agua, que fuere necesario incorporar
para la correcta terminacion de los trabajos.-

5.2. Los terraplenes y los desmontes deberan construirse hasta las cotas indicadas en
los planos de proyecto admitiéndose como tolerancia hasta tres (3) centimetros en
defecto y cero (0) en exceso con respecto a las cotas mencionadas, en los casos en
gue la pavimentacién del camino esté incluida en mismo contrato; en cuyo caso dicho
control se efectuara en el ancho de la base de asiento de la capa inmediata superior.
Si el contrato sélo se prevé la construccion de obras basicas, dicha tolerancia sera de
cinco (5) centimetros en exceso y cero (0) en defecto. Con posterioridad al control
anterior, se medira con nivel de anteojo la diferencia de cotas entre el eje y cada uno
de los bordes separadamente, esta diferencia no debera variar en mas de un (1)
centimetro en defecto y tres (3) centimetros en exceso, de la medida de la flecha
tedrica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias enunciadas deberan ser
corregidas a criterio de la Direccién y por cuenta del Contratista.-

5.3. No se medira ni pagara ningun exceso de volumen de terraplén o banquinas sobre
le tedricamente calculado segun la documentacion del proyecto, aunque esté dentro
de los tolerancias establecidas en 5.2.-

6. CONSERVACION

6.1. El Contratista deberd conservar el terraplén, hasta que se ejecute la etapa
constructiva siguiente o en su defecto hasta la recepcion definitiva de los trabajos.-

6.2. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion seran reparadas en
su espesor total, empleando los mismos materiales o reemplazandolos por otros de
mayor calidad.-

El procedimiento constructivo para efectuar la reparaciéon se ajustara a los términos
generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago alguno.-

6.3. Durante la construccién de la superestructura del pavimento y una vez terminada
la misma, las banquinas seran conservadas en lisura y perfil original hasta el momento
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de la recepcion de las obras. Se extremaran las precauciones para asegurar un
desagiie facil y efectivo por sobre las banquinas y que el de éstas sea correcto en
todos sus puntos. Dicho desagiie debera lograrse conservando el perfil correcto de las
banquinas y por excavacion de zanjas transversales a través de las mismas.-

Se evitara especialmente la acumulacion de agua en los bordes de la calzada y en la
superficie de banquinas.-

7. MEDICION

7.1. Los terraplenes que cumplan con la densidad, cotas y perfiles especificados, se
mediran en metros cubicos de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el
método de las &reas.-

A este fin cada cien (100) metros 0 a menor distancia si la Direccion lo considera
necesario, se trazara un perfil transversal del terreno después de compactado y antes
de comenzar la construccién del terraplén. Terminado el terraplén o durante la
construccion, si asi lo dispones la Direccion, se levantaran nuevos perfiles
transversales en los mismos lugares que se levantaran antes de comenzar el trabajo.-

8. FORMA DE PAGO

El volumen de los terraplenes medidos en la forma especificada, se pagara al precio
de contrato estipulado para el item “TERRAPLENES”.-

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para la
construccion y conservacion de los terraplenes banquinas y rellenos en la forma
especificada, excavacion, carga y descarga; transporte de suelo dentro de la
“Distancia comun de transporte”, conformacion, perfilado y compactacion, el costo total
del agua regada, por la provision de mano de obra equipos y herramientas y todo otro
insumo a tarea necesario para completar los trabajos en la forma especificada. -

GSF Ministerio de Obras Publicas y Vivienda A.LR

Gobierno de Santa fe U.P.E. Unidad de Proyectos Especiales Aeropuerto Internacional Rosario



ESPECIFICACION GENERAL H-2: MATERIALES GRANULARES FINOS PARA
MORTEROS Y HORMIGONES HIDRAULICOS

1. OBJETO

Esta especificacion establece los requisitos que deben cumplir los materiales
granulares finos destinados al empleo en morteros y hormigones hidraulicos.

2. DEFINICIONES

2.1. Se denomina agregado al elemento granular, natural o artificial, que por desgaste,
desintegracion o trituracion del material de origen proporciona particulas de forma y
tamafo estables.

2.2. Se denomina agregado fino, arido fino o arena a aquel que pasa como minimo el
noventa y cinco por ciento (95%) por el tamiz IRAM de 4,8 mm (N°4) y queda retenido
en el tamiz IRAM de 74 micrones (N°200).

2.3. Arena natural, es el agregado fino producido por la desintegracion natural de
rocas generalmente caracterizadas por particulas redondeadas.

2.4. Arena de trituracion, es el agregado de particulas angulosas obtenidas de la
fragmentacion de rocas.

2.5. Polvo de ladrillo, es el agregado fino producto de la trituracion de ladrillos
comunes.

3. CARACTERISTICAS GENERALES

3.1. El arido fino estara constituido por arena natural, arena de trituracion de rocas,
arena de escoria sideruargica, arena de arcilla expandida, polvo de ladrillo, etc.

3.2. En cada caso y en funcién del uso previsto, las especificaciones complementarias
indicaran el tipo de agregado a emplear.

3.3. En caso de requerirse la mezcla de agregados de distinta naturaleza, el
Contratista debera prever en los dosajes las variaciones de los pesos especificos de
cada componente, y efectuar los ajustes que correspondieren. En ningln caso el
Contratista podra emplear mezclas de agregados de distinta naturaleza, sin la
conformidad expresa de la Direccion.

3.4. El agregados denominado “polvo de ladrillo” solamente seran empleados en
morteros y en hormigones denominados “pobres”. No se empleara este tipo de

agregados en hormigones estructurales.

3.5. No se permitira el empleo de arenas de trituracion como Unico arido fino.

GSF Ministerio de Obras Publicas y Vivienda A.LR

Gobierno de Santa fe U.P.E. Unidad de Proyectos Especiales Aeropuerto Internacional Rosario



3.6. Agregados destinados a morteros y hormigones estructurales

3.6.1. El arido fino estara constituido por particulas limpias, duras, estables, libres de
peliculas superficiales y de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita y perita. Ademas
no contendra otra sustancia perjudicial que pueda dafar al hormigon o a las
armaduras.

3.6.2. Las caracteristicas de durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y
absorcion, seran similares a las exigidas para el agregado grueso. Se dara preferencia
al empleo de arenas naturales siliceas. Las arenas de trituracion de roca o grava, sélo
seran permitidas si se las emplea mezcladas con arenas naturales de particulas
redondeadas. Cuando las arenas de trituracion se empleen conjuntamente con otras
de particulas redondeadas, las proporciones de ambas seran las que resulten
necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos. La misma condicion
es valida en el caso de empleo de aire incorporado.

3.6.3. En ningln caso se emplearan aridos finos que hayan estado en contacto con
aguas que contengan sales solubles, o que tengan restos de cloruros o sulfatos, sin
antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales.

3.6.4. La cantidad de sales solubles aportadas al hormigdn por el &rido fino, no
incrementara el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado mas alla de lo
establecido en la especificacion “Agua para morteros y hormigones de cemento
portland”. La presente disposicién sera especialmente observada en el caso de las
estructuras de hormigdén armado y de hormigdn pretensado, y en todos los casos en
gue el hormigdn queden incluidas piezas o elementos de aluminio.

3.6.5. El é&rido fino que no cumpla la disposicion anterior serd sometido a un lavado
adecuado, con agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de encuadrar sus
requerimientos dentro de los que establece la mencionada disposicion. Para esta tarea
Nno se reconocera compensacion alguna.

3.6.6. Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales, expresadas en % del
peso de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

SUSTANCIAS NOCIVAS MAXIMO METODO

Material que pasa por lavado a2 % en peso IRAM 1540
travées del tamiz IRAM 74
micrones (N°200)

Sulfatos expresados en anhidrido | 0,1 % en peso IRAM 1531
sulfarico
Material carbonoso 0,5 % en peso IRAM 1512
Terrones de arcilla 0,25 % en peso IRAM 1512
Otras sustancias nocivas (sales)|2 % enpeso |-
arcillas esquistosas, mica,
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fragmentos blandos, etc.

La suma de sustancias nocivas no|3 % enpeso | ----------—--
deberan exceder de

Materia organica Indice colorimétrico | IRAM 1512
de 500 p.p.m.(color
mas claro que el
normal)

3.6.7. El arido fino que no cumpla la condicion colorimétrica sera rechazado, excepto
el caso en que al ser sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros
(IRAM 1534) arroje una resistencia media de rotura a compresion, a las edades de
siete (7) y de veintiocho (28) dias, no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
gue desarrolle un mortero de las mismas proporciones que el anterior, que contenga el
mismo cemento y una porcién de la muestra del arido en estudio, previamente lavada
con una solucién de hidréxido de sodio en agua al tres (3,0) por ciento, seguida de un
completo enjuague en agua. El tratamiento indicado del arido fino sera repetido hasta
gue al realizar el ensayo colorimétrico se obtenga un color mas claro que el patrén
(indice colorimétrico menor de 500 p.p.m.).Antes de preparar el mortero se verificara
mediante un indicador (fenolftaleina) que el hidréxido de sodio fue totalmente
eliminado. Después de realizar todas las operaciones indicadas, en el médulo de
finura de la arena lavada no diferira mas de 0,10 con respecto al de la arena antes del
tratamiento.

3.6.8. Sustancias reactivas:

El arido fino a emplear en la preparacion de morteros u hormigones destinados a la
construccion de estructuras que en todo o en parte, puedan estar sometidas a:

- Contacto permanente con el agua.

- Exposicion prolongada a una atmésfera o clima hiumedos.

- Contacto con suelos humedos.
No debera contener sustancias, en cantidades suficientes como para provocar una
expansion excesiva del mortero o del hormigbn, que puedan reaccionar
desfavorablemente con los alcalis del cemento.
Todo érido fino que de acuerdo a las experiencias recogidas en obras realizadas, o al
ser sometido a los ensayos establecidos en los parrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM
1512 sea calificado como potencialmente activo, sélo podra ser empleado bajo una o
ambas de las siguientes condiciones:

a) Si el contenido total de alcalis del cemento, determinado por espectro
fotometria de llama o por absorcion atémica, expresado como o6xido de sodio, es
menor de 0,6 % . La precision del instrumento empleado para realizar la determinacién
y la exactitud del método se calificaran de acuerdo a lo que establece la norma ASTM-
C-114.

b) Si se agrega al mortero u hormigbén un material que haya demostrado,
mediante ensayos, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones
perjudiciales provocadas por la reaccion alcalis-aridos.
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3.6.9. EIl agregado fino estara exento de cualquier sustancia reactiva que pueda
reaccionar perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento portland (IRAM
N°1649).

3.6.10. Equivalente de arena:

La determinacion del equivalente de arena tiene por objeto evaluar la cantidad y
actividad de los materiales arcillosos perjudiciales, como medio para apreciar su
influencia desfavorable sobre la contraccién por secado del mortero del hormigén
(IRAM 1682-T-176).

El equivalente de arena minimo de un ensayo individual no serd menor de 73. El
promedio de los resultados de 3 ensayos consecutivos realizados sobre otras tantas
muestras representativas que cumplan con la condiciéon establecida para un ensayo
individual, no sera menor de setenta y cinco (75).

En caso de que el arido fino no cumpla la condicién establecida, la arcilla en exceso
sera eliminada por lavado.

3.6.11. La porcion de arido fino retenida sobre el tamiz IRAM 0,297 (N°50), al ser
sometida a cinco (5) ciclos alternados de inmersion y secado en una solucién saturada
de sulfato de sodio, arrojara una pérdida de peso, calculada en la forma que indica la
norma de ensayo IRAM 1525 no mayor del diez por ciento (10%).En caso de no
cumplirse la condicién anterior, el &rido podra ser aceptado siempre que habiendo sido
empleado para preparar hormigones de caracteristicas similares expuestos a
condiciones climaticas similares a las de la obra, haya dado pruebas de
comportamientos satisfactorios.

3.6.12. Si no cumple la condicién anterior, el &rido podra ser aceptado si al someter el
hormigbn que lo contiene a ensayos de congelacién y deshielo (IRAM 1661), se
comporta satisfactoriamente.

3.6.13. El momento de la medicién para su introduccion en la hormigonera, el
contenido de humedad superficial de la arena sera suficientemente uniforme y menor
de ocho (8) por ciento referido al peso de la arena seca. Salvo expresa autorizacion de
la Direccién cuando se empleen aridos porosos.

3.7. GRANULOMETRIA

3.7.1. El arido fino podra obtenerse por mezcla de dos o0 mas arenas que se
almacenaran y mediran separadamente, y tendra una curva granulométrica
comprendida dentro de los limites que determinan las curvas A y B del cuadro que
sigue:
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TAMICES DE
MALLAS % MAXIMO QUE PASA, ACUMULADO, EN PESO
CUADRADAS
(IRAM 1501)

CURVA A CURVA B CURVA C
9,5 mm (3/8”) 100 100 100
4,8 mm (N°4) 95 100 100
2,4 mm (N°8) 80 100 100
1,2 mm (N°16) 50 85 100
0,590 mm(N°30) 25 60 95
0,297 mm(N°50) 10 30 50
0,149 mm(N°100) 2 10 10

3.7.2. En ningun caso el arido fino tendra mas del cuarenta y cinco por ciento (45%)
del material retenido en dos cualesquiera de los tamices consecutivos indicados en el
cuadro.

3.7.3. Mdbdulo de finura, es el nUumero que se obtiene dividiendo por cien (100) la
suma de los porcentajes retenidos acumulados, sobre una serie de tamices que
mantienen una relacion de abertura lineal de 1 a 2 —-IRAM.

La serie de tamices IRAM es la siguiente:

76 mm (3”); 38 mm (1 1/2”); 19 mm (3/4”); 9,5 mm (3/8”); 48 mm (N°4); 2,4 mm (N°8);
1,2 mm (N°16); 0,59 mm (N°30); 0,297 mm (N°50) y 0,149 mm (N°100).

3.7.4. El médulo de finura (IRAM 1627) no serd menor de 2,3 ni mayor de 3,1.

3.7.5. En el caso de estructuras de tipo corriente y de reducida importancia estructural
cuando lo establezcan expresamente las Especificaciones Complementarias, podra
emplearse también las arenas naturales cuyas curvas de cribado excedan los limites
de la curva B, con tal de que no excedan los limites de la curva C. La autorizacion de
empleo se dard por escrito, realizacion de ensayos completos a cargo del Contratista,
siempre que los resultados de los mismos demuestren que con el &rido fino en estudio
pueden elaborarse hormigones de resistencia y calidad satisfactoriamente a juicio de
la estructura y para asegurar sus condiciones de durabilidad.

3.7.6. Si el médulo de finura del arido fino varia mas de 0,20 en mas o en menos
respecto al del arido fino empleado para determinar las proporciones del hormigén
(dosificacion), el arido fino serd rechazado, salvo el caso de que se realicen ajustes
adecuados en las proporciones de los materiales que componen al hormigén, con el
objeto de compensar el efecto de la mencionada variacién de granulometria.

3.7.7. Sometido el agregado fino, a granulometria via hUmeda y seca sobre el tamiz
200, debera pasar por via seca mas del ochenta por ciento (80%) que pasa por via
hameda.
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3.8. AGREGADOS PARA EL EMPLEO EN MORTEROS Y HORMIGONES POBRES

3.8.1. Los agregados finos para morteros y hormigones pobres podran ser, ademas de
los indicados para morteros y hormigones estructurales, polvo de ladrillo, el que
debera cumplir con lo establecido en la norma.

3.8.2. El porcentaje maximo de absorcion no superara el veinticinco (25%) del volumen
aparente ocupado por la particula.

3.8.3. Los agregados no contendran sustancias nocivas que puedan atacar la
integridad del hormigén u otras estructuras.

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS ARIDOS

4.1. Las operaciones de transporte, manipuleo, almacenamiento y extracciéon de los
aridos, se realizaran de modo tal que durante las mismas se impida la inclusiéon de
cualquier sustancia extrafia y cualquier forma de segregacion.

4.2. Los aridos de distintos tipos, granulometria o procedencias, se almacenaran
separadamente y a distancias que impidan que aquellos puedan entremezclarse. Los
aridos que se hubiesen entremezclado, no seran empleados.

5. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

5.1. La toma de muestras de agregados finos se efectuaran segun la norma IRAM
1509.

Los ensayos sobre agregados finos se efectuaran seguin las normas citadas en esta
especificacion.

La Direccién podra disponer la ejecuciéon de ensayos especiales toda vez que lo crea
conveniente para evaluar los materiales empleados.

El acondicionamiento, embalaje, custodia y envio de las muestras hasta el lugar de
ensayo, serdn por cuenta del Contratista. La Direccion dard las instrucciones
necesarias, ordenard las precauciones pertinentes e indicara los medios que
corresponden a los efectos de asegurar la autenticidad de las muestras y su correcta
identificacion.
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ESPECIFICACION GENERAL H-3: MATERIALES GRANULARES GRUESOS PARA
MORTEROS Y HORMIGONES HIDRAULICOS

1. OBJETO
Esta especificacion establece los requisitos que deben cumplir los materiales
granulares gruesos destinados al empleo en hormigones.

2. DEFINICIONES

e Se denomina agregado al elemento granular, natural o artificial, que por
desgaste, desintegracion o trituracibn del material de origen proporciona
particulas de forma y tamafio estables.

e Se denomina agregado grueso o arido grueso a aquel que es retenido por el
tamiz IRAM de 4,8 mm (N|4).

e Grava es el agregado grueso proveniente de la desintegracion natural de
rocas.

e Grava partida o pedregullo de grava es el agregado grueso que se obtiene de
la trituracién de gravas y en el que por lo menos una de las caras de cada
particula es obtenida por fragmentacion.

e Piedra partida es el agregado proveniente de la trituracion de rocas, cuyas
particulas tienen practicamente todas sus caras obtenidas por fractura.

e Escoria siderurgica es el agregado proveniente de la trituracion de escorias de
alto horno.

e Arcilla expandida es el agregado obtenido por calcinacién de arcilla mediante
procedimientos industriales especiales.

e Cascote de ladrillo es el agregado obtenido de la trituracibn de ladrillos
comunes o de bloques pretensados de cemento y arena.

3. CARACTERISTICAS GENERALES

3.1. El arido grueso estara constituido por grava, grava partida, piedra partida,
pedregullo de escoria siderdrgica, arcilla expandida o cascotes de ladrillos comunes o
de bloques de cemento y arena.

3.2. En cada caso y en funcién del uso previsto, las especificaciones complementarias
indicaran el tipo de agregado grueso a emplear.

3.3. En caso de requerirse la mezcla de agregados de distinta naturaleza, el
Contratista debera prever en los dosajes las variaciones de los pesos especificos de
cada componente, y efectuar los ajustes que correspondieren. En ningln caso el
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Contratista podrd emplear mezclas de agregados de distinta naturaleza, sin la
conformidad expresa de la Direccion.

3.4. Los agregados constituidos por cascotes de ladrillo solamente seran empleados
en los hormigones denominados “pobres”. No se empleara este tipo de agregados en
hormigones estructurales.

3.5. Agregados destinados a hormigones estructurales

3.5.1. Estaran constituidos por particulas duras, limpias resistentes, estables, libres de
polvo y de sustancias contaminantes, tales como sales solubles, materia organica y
otras que puedan provocar reacciones perjudiciales para el hormigén o las armaduras
gue éste contenga. Las particulas seran regulares en su forma, siendo sus tres
dimensiones sensiblemente similares, evitdndose la presencia de formas lajosas o de
tipo aguja.

3.5.2. La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por los aridos finos y
grueso, no incrementara el contenido de cloruro y sulfatos del agua de mezclado mas
alla de lo establecido en la especificacion “Agua para morteros y hormigones de
cemento portland”.

Esta disposicion serd especialmente observada en el caso de las estructuras de
hormigén armado y hormigén pretensado y en todos los casos en que en el hormigén
gueden incluidas piezas o elementos de aluminio.

3.5.3. El arido grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulvurulentos en
exceso del limite establecido para los finos que pasa el tamiz IRAM 0,074 mm (N°200)
por via himeda, serd completa y uniforme lavado antes de su empleo. Por esta tarea
Nno se reconocera compensacion alguna.

3.5.4. El arido grueso que no cumple la disposicién anterior, sera sometido a un lavado
adecuado, con agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de encuadrar sus
caracteristicas dentro de lo que establece la mencionada disposicion.

3.5.5. En el momento de la medicién para su introduccién en la hormigonera, el
contenido de humedad superficial del arido grueso sera suficientemente uniforme
como para que el asentamiento del hormigén (IRAM 1536) de distintos pastones no
sufra variaciones, debidas a la causa indicada, mayores de 2,5 cm.

3.6. Granulometria de agregados para hormigones estructurales

3.6.1. Se define como granulometria a la distribuciéon por tamafios de las particulas
gue constituyen un agregado.

3.6.2. Tamano nominal es la dimension del tamiz IRAM de malla menor a través del
cual puede pasar el noventa y cinco (95%) del agregado.

3.6.3. El tamafio maximo nominal del arido grueso debe permitir la perfecta colocacién
y compactacion del hormigén dentro de los encofrados, la obtencién de elementos
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estructurales compactos y sin vacios, y el recubrimiento completo de las armaduras.
En ningln caso el tamafio maximo nominal excedera de:

Un quinto (1/5) de la menor dimension lineal de la seccién transversal del elemento
estructural.

Un tercio (1/3) del espesor de la losa.

Tres cuartos (3/4) de la minima separacion libre, horizontal o vertical, entre barras o
grupos de barras en contacto directo que actian como una unidad.

Tres cuartos (3/4) del minimo recubrimiento libre de las armaduras.

En el caso de hormigones livianos no excedera de 19 mm.

3.6.4. Al ingresar a la hormigonera, el arido grueso tendra una granulometria
comprendida dentro de los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en el
cuadro que sigue a continuacion.

3.6.5. En el caso de los tamafios nominales 51 a4,8 mm y 38 a4,8 mm el arido grueso
se constituird por una mezcla de dos fracciones de aridos que se almacenaran y
mediran separadamente. La mezcla cumplira los requisitos granulométricos
correspondientes al tamafio nominal de que se trate. Para el tamafio nominal 51 a4,8
mm.

Las fracciones seran 51 a25 mm y 25 a4,8 mm. Para el tamafio nominal 38 a4,8 mm
las fracciones seran 38 a1l9 mmy 19 a4,8 mm.

TAMANO POR CIENTOS EN PESO, ACUMULADOS, QUE PASAN POR LOS
NOMINAL TAMICES IRAM DE MALLAS CUADRADAS
(mm) 63 51 38 25 19 12,7 9,5 4,8
mm mm mm mm mm mm mm mm
51a4,8 100 95 al-- 35a70 |- 10a30 |-- 0a5
100
38a4,8 100 95 al-- 35a70 |- 10a30 [0a5
100
25 a4,8 100 95 al-- 25a60 |-- 0alo
100
19a4,8 100 90 al-- 20a55 |0al0
100
12,7a4,8 100 90 al40a70 |0al5
100
51a25 90 al35a70|0al5 |-- Oal5 |-- -
100
38a19 100 100 90 al20ab55 |0al5 |- 0ab -
100

3.6.6. MdAdulo de finura, es el nimero gue se obtiene dividiendo por 100 la suma de los
porcentajes retenidos acumulados, sobre la suma de los porcentajes retenidos
acumulados, sobre una serie de tamices que mantienen una relacion de abertura lineal
dela?.
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La serie de tamices IRAM es la siguiente:
76 mm (3”); 38 mm (1 1/2”); 19 mm (3/4”); 9,5 mm (3/8”); 48 mm (N°4); 2,4 mm (N°8);
1,2 mm (N°16); 0,59 mm (N°30); 0,297 mm (N°50) y 0,149 mm (N°100).

3.6.7. Sustancias perjudiciales:
Las cantidades de las siguientes sustancias perjudiciales expresadas en % del peso
de la muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

- Carbén (IRAM 1512)

0,50

- Particulas desmenuzables (ASTM-C-142)

0,25

- Sulfatos expresados en anhidrido sulfarico (IRAM 1531)

0,07

- Particulas blandas (IRAM 1644)

5,00

Ftanita (chert) contenido como impureza y no como constituyente principal
(IRAM 1649)

a) Estructuras en clima severo (frio) 1,00

b) Estructuras en clima templado 5,00

- Sales solubles (IRAM 1512)

0,50

-Finos que pasaneltamiz IRAM 0,074 mm (N°200) IRAM 1540

1,00

NOTA: Tratandose de aridos gruesos obtenidos por trituracion de rocas, si los finos
provienen del material de molienda y estan esencialmente libres de arcilla y materiales
similares (indice de plasticidad menor de 2;IRAM 10.502) el limite anterior puede
elevarse a 1,5.

La suma de los porcientos de todas las sustancias perjudiciales no excedera de 3,0 en
peso.

3.7. Caracteristicas de los agregados para hormigones estructurales

3.7.1. Sustancias reactivas:

Tiene validez para el agregado grueso lo indicado en 3.6.8. de la especificacion
“Materiales granulares finos para morteros y hormigones hidraulicos”.

3.7.2. Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio.

Cada tamafio nominal de arido grueso, al ser sometido a cinco (5) ciclos alternados de
inmersion y secado en una solucién saturada de sulfato de sodio, arrojara una pérdida
de peso calculada en la forma gue indica la norma IRAM 1525 de ensayo, ho mayor de
diez (10) por ciento.

Si no existiesen pruebas de comportamiento satisfactorio en obra, el arido podra ser
aceptado se al someter al hormigén que lo contiene a ensayos de durabilidad por
congelacion y deshielo (IRAM 1526) se comporta satisfactoriamente, y si con el &rido
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en estudio pueden producirse hormigones de las resistencias necesarias para
satisfacer las exigencias de la estructura.

3.7.3. Desgaste Los Angeles (IRAM 1532):

El porcentaje de desgaste Los Angeles del arido grueso no excedera de cuarenta (40).
En caso de no cumplirse esta condicion el &rido, con caracter de excepcion, podra ser
igualmente empleado siempre que al integrar el hormigbn de las proporciones
establecidas en la especificacion complementaria, permita alcanzar las resistencias
mecanicas, durabilidad, resistencia al desgaste y demas condiciones que requiera la
estructura en que sera empleado, y hasta un maximo por ciento de desgaste de
cuarenta y cinco (45).

Debera cumplir ademas la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste
entre las 100 y 500 vueltas debera responder a :

Desgaste 100 vueltas (igual o menor de

0,2)
Desgaste 500 vueltas

La absorcién por inmersion en agua durante cuarenta y ocho (48) horas, debera ser
inferior al 1,2 % (IRAM 1533), salvo indicacién expresa de las especificaciones
complementarias, especialmente en lo relativo al empleo de escoria y arcilla
expandida.

Salvo indicacién en contrario de las especificaciones complementarias el agregado
grueso deberd provenir de roca fresca, considerando como tal, aquellas cuyos
elementos minerales no han sufrido proceso de descomposicion quimica, con el
consecuente detrimento de sus propiedades fisicas. Se admitirA Unicamente el
pedregullo, que sometido a ensayo segun metodologia establecida en la norma IRAM
1702 acuse:

1°) Roca descompuesta (alteracion muy avanzada y/o friable maximo 3%.

2°) Roca semi - descompuesta (grado de alteracion que ya comienza a afectar
el estado fisico y baja cohesion o esquistos maximo 6%.

3°) Suma de los porcientos de 1y 2 maximo 6%.

La roca para pedregullo, debera tener una resistencia a la compresion igual o mayor a
800 Kgr./cm? (IRAM 1510).

La dureza de la roca por frotamiento sera igual o mayor de 10, cuando se determine
mediante el ensayo con la maquina DORRY (IRAM 1539).

La tenacidad debera ser:

a) De roca para pedregullo igual o mayor de 12 cm (IRAM 1538).
b) Para grava segin AASHO T-6-27 no debera revelar fallas.

3.8. Agregados para el empleo en hormigones pobres
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Los agregados gruesos para hormigones pobres podran ser, ademas de los indicados
para hormigones estructurales, cascote de ladrillos.

La granulometria serd continua y su tamafio maximo nominal no mayor a un tercio
(1/3) de la menor dimensién del elemento a construir.

Las particulas seran de textura homogénea y presentaran granos finos y uniformes.

El porcentaje maximo de absorcién no superara el veinticinco por ciento (25%) del
volumen aparente ocupado por la particula.

Previo a su empleo en hormigones, los cascotes de ladrillos seran humedecidos
convenientemente.

Los agregados no contendran sustancias nocivas que puedan atacar la integridad del
hormigdn u otras estructuras.

4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS ARIDOS

4.1 Las operaciones de transporte, manipuleo, almacenamiento y extraccion de los
aridos, se realizaran de modo tal que durante las mismas se impida la inclusién de
cualquier sustancia extrafa, la fractura de particulas y cualquier forma de segregacion.

4.2 Los aridos de distintos tipos, granulometrias o procedencias, se almacenaran
separadamente y a distancias tales que impidan que aquellos puedan entremezclarse.

Los aridos que se hubiesen entremezclado, no serdn empleados.

4.3. No se permitira el paso de tractores, camiones, ni de otros vehiculos sobre las
pilas de aridos. Tampoco se permitir realizar desplazamientos de estos materiales
mediante topadoras o maquinas similares.

5. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

5.1. La toma de muestras de agregados gruesos se efectuara segun la norma IRAM
1509.

5.2. Los ensayos sobre agregados gruesos se efectuaran segun las normas citadas en
esta especificacién. La Direccion podra disponer la ejecucion de ensayos especiales
toda vez que la crea conveniente para evaluar los materiales empleados.

5.3. El acondicionamiento, embalaje, custodia y envio de las muestras hasta el lugar
de ensayo, seran por cuenta del Contratista. La Direcciébn dara las instrucciones
necesarias, ordenard las precauciones pertinentes e indicara los medios que
correspondan a los efectos de asegurar la autenticidad de las muestras y su correcta
identificacion.
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ESPECIFICACION GENERAL H-4: AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE
CEMENTO PORTLAND

1. DISPOSICIONES GENERALES

El agua destinada a la preparacion de morteros y hormigones de cemento portland,
como asi también la utilizacién en el curado de los mismos, se adjudicara a los
requisitos establecidos en esta especificacion.

2. REQUISITOS

2.1. El agua a utilizar en el lavado de aridos, mezclado de morteros y hormigones,
curado de los mismos y en todo otro trabajo relacionado con la ejecucion de las obras
en las que se emplean estos materiales, serd proveniente de la red de provision de
agua potable.

2.2. A los fines de que el agua conserve la condicién de potable, el Contratista
arbitrara los medios adecuados para su transporte y depdsito hasta el lugar en que se
la emplee.

2.3. En casos en que por razones fundadas no pueda emplearse agua potable, el agua
a emplear debera cumplir con lo indicado en la norma IRAM 1601.

2.4. El agua no contendra glucidos (azucares), grasas, aceites ni sustancias que
puedan producir efectos desfavorables en las mezclas, armaduras u otros elementos
de la estructura.

2.5. Ademéas cumplira las condiciones de maximo de sodio disueltos y maximos
contenidos de cloruros expresados en ion CL y sulfatos expresados en ion SO, en
funcion del tipo de empleo.

TIPO DE EMPLEO RESIDUOS SOLIDOS [CLORUROS gr/lts. |SULFATOS gr/lts.
gr/lts.

Morteros 5 2 1,5

Hormigdn simple 3,5 2 1,5

Hormigén armado | 2,5 1 1,3

convencional

Hormigén 0,5 0,25 0,25

pretensado

El PH estara comprendido entre 5,5y 8.
La alcalinidad total en CO3; Ca serd como maximo 1,2 gr/lts.

Materia organica en O, maximo tres (3) miligramos /Its.

2.6. Si realizados los andlisis indicados, los resultados ofrecieran alguna duda sobre el
futuro comportamiento de los morteros y hormigones preparados con el agua
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ensayada, la Direccion, a su exclusivo juicio, podra disponer en ultima instancia, la
realizacion de ensayo de compresion y traccion con series de probetas de siete (7) y
veintiocho (28) dias de edad, de mortero 1:3; preparada con el agua observada y
arena normal. Los resultados obtenidos con tales probetas no seran inferiores al
noventa por ciento (90%) de los valores determinados con un mortero idéntico al
anterior, pero confeccionado con agua potable.

3. TOMA DE MUESTRAS

3.1. Cuando la Direccion lo estime necesario, podra disponer el analisis del agua a
utilizar; a tal fin la toma de muestras se realizara segun lo establecido en el Proyecto
de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon (PRAEH-64).

El embalaje, custodia y envio de las muestras hasta el lugar de ensayo, seran por
cuenta del Contratista. La Direccion dara las instrucciones necesarias, ordenara las
precauciones pertinentes e indicara los medios que correspondan a los efectos de
asegurar la autenticidad de las muestras y correcta identificacion.
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ESPECIFICACION GENERAL H-6: ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
DE CEMENTO PORTLAND

1. OBJETO

Esta especificacion detalla los requisitos que deben reunir los aditivos para morteros y
hormigones de cemento portland.

2. CARACTERISTICAS GENERALES

2.1. Los aditivos a emplear en la preparaciéon de morteros y hormigones de cemento
portland se presentaran preferentemente en estado liquido y cumpliran las
disposiciones contenidas en la presente especificacion.

2.2. A efecto de la correcta interpretacion se entendera que los términos de
“Fluidificante” (reductor del contenido de agua de mezclado) y “Plastificante” son
términos sinénimos.

2.3. Los aditivos designados en la norma IRAM 1663 como “retardador” y “acelerador”
actuaran también como fluidificantes o reductores del contenido de agua (fluidificantes
- retardador y fluidificantes - acelerador, respectivamente). Como tales, permitiran
reducir el contenido de agua de mezclado del hormigén que contiene dichos aditivos,
por lo menos en un cinco por ciento (5%) respecto al contenido unitario de agua del
hormigon patrén, considerando que para ambos hormigones se obtiene la misma
consistencia.

2.4. En estructuras de hormigdn pretensado y en aquellas estructuras de hormigén en
gue queden incluidas piezas o elementos de aluminio, no se emplearan aditivos que
contengan cloruros en proporciones tales que contribuyan a la concentracion total de
iones cloro en el hormigdn, cualquiera sea el origen o procedencia de los mismos, sea
mayor de 250 partes por millén referida al contenido de agua de mezclado.

2.5. El Contratista arbitrara los medios para establecer los dosajes de los aditivos a
emplear en morteros y hormigones e incorporara este dato en las férmulas de mezclas
y propuestas.

2.6. Previamente a la aprobacion de cada aditivo, el Contratista debera elevar a la
Direccién los siguiente datos:

a) Caracteristicas del aditivo y accion sobre el hormigon fresco y endurecido.

b) Contenido de cloruros, fluoruros y nitratos

¢) Nodo en que se efectuara el dosaje

d) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales y/o reactividad con las
componentes del hormigén

e) Duracion limite del producto para su empleo

f) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que
produce sobre las mezclas, tanto en estado plastico como una vez endurecidas
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2.7. Toda vez que se produzca alteracién n los dosajes de los &ridos, agua o cemento,
la sustitucién de cualquiera de ellos, o la alteracion de las condiciones ambientales, el
Contratista debera efectuar los ajustes necesarios en el dosaje de los aditivos.

Las modificaciones introducidas solo podran llevarse a cabo mediante la autorizacion
expresa de la Direccion.

2.8. Cada aditivo tendra caracteristicas y propiedades uniformes durante todo el
desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones de las caracteristicas o
propiedades en los contenidos de distintos envases o partidas de cada aditivo, se
suspendera el empleo del mismo.

2.9. La Direccién aprobara por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en
obra. Una vez obtenida la aprobacion, no se admitira sustituir el aditivo aprobado, por
otro de distinta marca o tipo, sin autorizacion escrita previa de la Direccion.

2.10. Cuando en una misma mezcla, y por razones debidamente justificadas, deban
emplearse dos o mas aditivos, previo a su empleo debera constatarse que los aditivos
sean compatibles.

A estos efectos se realizardn los ensayos y la experimentacion necesaria. La
dosificacion de cada aditivo se efectuara por separado.

2.11. A los efectos de asegurar la adecuada distribucion de los aditivos en la mezcla,
se incorporaran diluidos en el agua de amasado.

2.12. Antes de ser empleado el aditivo debera presentar aspecto uniforme libre de
segregacion o sedimentacion. A tales efectos se agitara el mismo o se desmenuzara
segun los casos.

2.13. Si bien los plastificantes confieren mayor fluidez al hormigén, por lo general
actian como reductores del agua de amasado. No obstante este hecho no debe
entrafiar una disminucion del contenido unitario de cemento portland.

3. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS

3.1. A los efectos del control de calidad de los aditivos serdn de aplicacion las
disposiciones de la norma IRAM 1663; ASTM-C-260; ASTM-C-424, o las que indiguen
las especificaciones complementarias.

3.2. La Direccién dara las instrucciones necesarias, las precauciones pertinentes e
indicara la forma de efectuar la toma de muestras, acondicionamiento, envio al
laboratorio de ensayo y demas elementos para el control de los productos; todo lo cual
sera por cuenta del Contratista.

4. MEDICION Y PAGO

Los aditivos no seran objeto de medicién estando su pago contemplado en los
respectivos items de contrato.
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