
ALTERNATIVAS PARA EL ASERRADO DE JUNTAS

DETALLE TIPOS DE JUNTAS

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN  (J.T.C.)

h
/

2

h

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

PLANO DE DEBILITAMIENTO

POR ASERRADO.

TUBO (CON TAPA)

DE EXPANSION

h
/

2

h

JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION (J.T.E.)

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

TUBO DE PLASTICO

(PVC) O METAL

TAPON DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO O CORCHO

NOTA: En caso de emplearse un tubo de PVC, este

no deberá doblarse ni atarse en su extremo libre.

Ver DETALLE

DETALLE  TUBO DE EXPANSION

LOSA CONSTRUIDA EN

PRIMER TERMINO

LOSA CONSTRUIDA EN

SEGUNDO TERMINO

h
/

2

1
/
3

h

JUNTA LONGITUDINAL TIPO ENSAMBLADA

A BORDE LIBRE (J.L.E.B.L.)

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

JUNTA CON RELLENO NO EXTRUSIVO. MADERA COMPRESIBLE CON TRATAMIENTO

 IMPUTRESCIBLE/FIELTRO EMBEBIDO EN ASFALTO; POLIURETANO MICROCELULAR.

NO SE ADMITE COMO RELLENO COMPRESIBLE POLIESTIRENO EXPANDIDO

PASADOR

PASADORES Ø32mm,

ACERO LISO C/30cm

50 cm

50 cm

PASADOR Ø32mm,

ACERO LISO C/30cm

h

JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACIÓN   (J.L.A.)

h
/

2

h

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

PLANO DE DEBILITAMIENTO

POR ASERRADO

70 cm

30 mm 20 mm

80 mm

h

JUNTA DE EXPANSIÓN CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS (J.E.C.E.)

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

JUNTA CON RELLENO NO EXTRUSIVO. MADERA COMPRESIBLE CON TRATAMIENTO

 IMPUTRESCIBLE/FIELTRO EMBEBIDO EN ASFALTO; POLIURETANO MICROCELULAR.

NO SE ADMITE COMO RELLENO COMPRESIBLE POLIESTIRENO EXPANDIDO

LOSA CONSTRUIDA EN

PRIMER TERMINO

LOSA CONSTRUIDA EN

SEGUNDO TERMINO

h
/

2

1
/
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h

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN

TIPO ENSAMBLADA (J.L.C.E.)

SELLADO CON MATERIAL

SEGUN ESPECIFICACIONES

h

70 cm

BARRA DE UNION

2.5cm

2.5cm

h/4

LA MITAD DEL PASADOR DEBERA SER

LUBRICADO PARA PERMITIR

SU DESLIZAMIENTO EN LA LOSA

LA MITAD DEL PASADOR DEBERA SER

LUBRICADO PARA PERMITIR

SU DESLIZAMIENTO EN LA LOSA

1cm

0.8cm

0.8cm

h/4

3h

BARRA DE UNIÓN

Ø16mm, ADN420 C/60cm
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EJECUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO PARA

CALLE DE SERVICIO FRENTE A NUEVA TERMINAL


