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CANTERO PARA APOYO

PLATAFORMA CANTERO PARA APOYO DE PIVOTE CALLE DE CIRCULACION DE COLUMNAS CALLE DE SERVICIO VEREDA
5.80m . 9.80m . 12.80m 4.00m 17.55m 3.00m .
. CARRIL CARRIL CARRIL CARRIL CARRIL TECNI|CO
AIE)BQ)’\::L 4.00m ) 4.00m y 4.00m y 4.00m _ 155m
i% (s/proy.) h cordén: 15cm h cordén: 15cm i% (s/proy.) . f h cordén: 15 ,| /| i% (s/proy.) /| /|
<~ — A —AN> cordon: 15cm P |
I 1
1 gl LJ; 1 rJ~ 1 <<
h cordén:
‘ s/ planialtimetria
PAQUETE
ESTRUCTURAL  (4) (3 4) (3 4) (3
EXISTENTE O O O O Q Q
REFERENCIAS
DETALLE 1: ALBANAL @ SUBRASANTE MEJORADA CON CAL EN 20cm DE ESPESOR Y 20cm DE SOBREANCHO
@ BASE DE HORMIGON 70—100 EN 20cm DE ESPESOR Y 20cm DE SOBREANCHO
BASTIDOR
”» l”
PLANCHUELA 2 " x 4 VARCO PERFIL NORMAL @ MEMBRANA DE POLIETILENO DE 100 MICRONES S/ESPECIFICACIONES
»” 1”
) PLANCHUELAS L2z x1z CALZADA DE HORMIGON H—47 EN 41 DE ESPESOR, CON CORDONES INTEGRALES
JUNTA DE DILATACION 2 x §* CADA 2.50m @ cm
/ @ CONTRAPISO Y PISO SEGUN PROYECTO DE ARQUITECTURA
AN <
o1 |“ — ,_| 11 ALBARAL HA", e=15cm (6) ALBARAL SEGON PLANO DE DETALLE

(I c Ay ESTRIBOS MIN.

ARy m: 0 \ ADN 420 @6 C/30CM

N ke - NX\4 LONGITUDINALES MIN.

: <2 ADN 420 408 ,

- | % ° - DETALLE 2: PAQUETE ESTRUCTURAL EN TRANSICION

//\ '.E I\ - /‘/

15¢cm 50cm e 15¢cm

N N D , ‘/; N
T - S R | REFERENCIAS

I SR TN -] G S Rell | 6

s SRS S . = compactado . 15om (®)  20em (A) CALZADA DE HORMIGON H—47 CON CORDONES INTEGRALES

@ A EJECUTAR EN 20cm DE ESPESOR
4& @ o w”?l\éc’/m/\ MEMBRANA DE POLIETILENO DE 100micrones
BASTIDOR . 60cm , , @ BASE DE HORMIGON 70—100 EN 12cm DE ESPESOR
PLANCHUELA 2 ” x 3 ANA/. @ SUBRASANTE MEJORADA CON CAL EN 20cm DE ESPESOR
PLANCHUELAS \l N\
2 x 3" CADA 2,5cm jL2v5°m X

S S—

EJECUCION DE OBRAS DE PAVIMENTO PARA
CALLE DE SERVICIO FRENTE A NUEVA TERMINAL
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