HAMACAS

Hamaca Cuadruple Cinta

DESCRIPCION TECNICA

Travesano superior construido en cafo de 3”. Espesor 2 mm.Con el presente
material obtenemos una méxima resistencia al peso total sujeto a la
estructura.Patas en cano 2 1/2” espesor 2,00 mm..Uniones de cafios con
nudos de acople de fundicién de aluminio. Movimiento: por medio de bujes
(‘espesor pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8”. Hamaca anatomica de Caucho
vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o cortes.
Pintura general del Juego, caracteristicas:

Pintura Poliester electro estatica.

Temperatura de adicién al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

TREPADORES

Trepador Curvo Chico

Descripcion Técnicas:
Canos principales 2" 2 mm.
Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Trepador Curvo Gigante

Descripcion Técnicas:
Canos principales 2" 2 mm.
Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Pintura general del Juego, caracteristicas: Pintura
epoxi electrostatica en polvo poliuretanica
Temperatura de adicién al material 200° C. Resistente a
una temperatura hasta a los 700° C. Altamente
resistente a Golpes y Ralladuras. Buloneria anti-
vandalica cabeza allen galvanizada
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SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT OBRA: LOTEO SOCIAL- BARRIO MORTELARI |
MUNICIPALIDAD DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ VILLA GOBERNADOR GALVEZ

PLANO: JUEGOS INFANTILES

ESCALA:S/E

FECHA: NOV-2016






