CAJA DE POLIESTER REFORZADO CON

FIBRA DE VIDRIO, FUNDICION DUCTIL O
CAJA DE HORMIGON PREMOLDEADO Y

TAPA DE FUNDICION DUCTIL

VALVULA DE PASO (VER ESPECIFICACIONES)
TIPO ROSCABLE
SUPERFICIE EXISTENTEl /
/

CANO POLIETILENO
ALTA DENSIDAD
O MEDIDOR

\ACOPLES ROSCADOS;

Y
A

si

I NN R N vi' e RELLENO
DE LA CANERA N //\\//} COMPACTADO

DE DISTRIBUCION A MANO

BASE DE HORMIGON TIPO "D”
DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE

DISTRITO /SERVICIO: 1o 3 S A RTO AGUA

DESCRIPCION:

CONEXION DE AGUA

DETALLE CAJA CONJUNTO
paN0: P L A N O T 1 P O
REEMPLAZADO POR: REEMPLAZA A:
Provincidles de Santd|PRECTOR : JEFE AREA: FECHA: SET /98

Direccion de Infraestructura ||ing. Osvaldo CASELLA Ing. Juan Carlos BOURGES ESCALA:

DIBUJO: PROYECTO: REVISION: A_2‘| _1

PLANO N°

N. ALVAREZ




