
HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PREMARCO

2.5
0

2.0
0

.50

Ubicación: Circulaciones  

Tipo:

Escala: 1:50

Cantidad: 10 
LÍNEA MÓDENA  - 2 hoja de abrir + paño fijo vidrio

MARCO

PREMARCO

HOJAS

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo Acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil.

Aluminio

 Paño fijo superior Banderola + Paño fijo de 0.75mX0.90M. Vidrio 3+3 incoloro c/film esmerilado autoadhesivo.

LA ABERTURAS QUE DAN AL EXTERIOR TIENEN RESISTENCIA DE PUENTE TÉRMICO Y LOS PAÑOS
FIJOS, LOS VIDRIO SON LAMINADO 4+4 INCOLORO.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

2 HOJAS DE ABRIR VAIVEN + PAÑO FIJO .Placa de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en
laminado guatambú lustrado natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color
natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado,
en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada,
canto y ángulo redondeados.

 Hoja de chapa BWG N°18 esp. 1.26 mm. Con ventilación

Pintura: Dos manos de antióxido al cromato de zinc y tres manos de pintura poliuretánica de
un componente, color gris acero, aplicada a soplete.

Pch01

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PUERTA REBATIBLE DOBLE

Nota: Verificar medidas en obra

OBSERVACIONES

2.5
0

1.0
4

Tablero chapa BWG

Ubicación:

Tipo:

Escala: 1:50

  - Cantidad: 50 

MARCO

HOJAS

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

.42

2.5
0

.25
.35

.25

.90

LÍNEA MÓDENA  - 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

DE ABRIR  - Placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado
natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según
plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con
cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil

Marco Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena. Adosado a muro según corresponda.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PREMARCO

Ubicación: Baños accesibles

Tipo:

Escala: 1:50

  - Cantidad: 18 

MARCO

HOJAS

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

.42

2.5
0

.25
.35

.25

.90

LÍNEA MÓDENA  - 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

DE ABRIR  - Placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado
natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según
plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con
cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil

Marco Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena. Adosado a muro según corresponda.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PA02

Pch02

PUERTA REBATIBLE DOBLE

Nota: Verificar medidas en obra

2.5
0

1.0
4

Tablero chapa BWG

PA04

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PREMARCO

Ubicación:

Tipo:

Escala: 1:50

  - Cantidad:  4

MARCO

HOJAS

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

.42

2.5
0

.25
.35

.25

.60

LÍNEA MÓDENA  - 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

DE ABRIR  - Placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado
natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según
plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con
cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil

Marco Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena. Adosado a muro según corresponda.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PA03

2.0
9

PA01

1.80

.90

1.00

.35
.25

2.5
0

2.0
5

.45

Ubicación:  

Tipo:

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

MARCO

PREMARCO

LÍNEA MÓDENA CON RPT - 1 HOJA DE ABIR + PAÑO FIJO

OBSERVACIONES

PA05

Escala: 1:50

  - Cantidad:1

HOJA

CONTROL GUARDIA 

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo Acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil

Marco para puerta de abrir de aluminio Línea Módena

Aluminio para Línea Módena

Aluminio

PM3: DE ABRIR - Placa con paño fijo de 3+3 incoloro c/film esmerilado autoadhesivo. Placa  de 45mm, con
bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado natural, ambas caras, con guardacantos
de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según plano. Protección de chapa de acero
inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con cemento de contacto y asegurado con
tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados. Con barra de seguridad de acero inox.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

Laminado 4+4 mm incoloro

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PREMARCO

Ubicación: Escalera

Tipo:

Escala: 1:50

  - Cantidad: 9 

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

.42
2.5

0

.25
.35

.25

.90

LÍNEA MÓDENA  - 1 HOJA DE ABRIR + PAÑO FIJO 

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

DE ABRIR  - Placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado
natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según
plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con
cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

Aluminio

Marco Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena. Adosado a muro según corresponda.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PA06

Barral antipanico tipo "Jaque" .Herraje propio del sistema

.90

HOJAS

MARCO

Nota: Verificar medidas en obra

PREMARCO

Tipo:

Escala: 1:50

  - Cantidad: 4

MARCO

SELLADORES

TAPAJUNTAS

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

2.0
9

.25
.35

.25

.90

LÍNEA MÓDENA  - 1 HOJA DE ABRIR 

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuret. Incol aplicado en todo el perímetro del marco

Aluminio

DE ABRIR  - Placa ciega de 45mm, con bastidor tipo nido de abeja, revestida en laminado guatambú lustrado
natural, ambas caras, con guardacantos de madera maciza dura  lustrado color natural en sus laterales según
plano. Protección de chapa de acero inoxidable 0,8mm, AISI 304 pulido rayado, en ambas caras, pegado con
cemento de contacto y asegurado con tornillos cabeza fresada y redondeada, canto y ángulo redondeados.

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

Aluminio

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil

Marco Línea Módena.

Aluminio tipo Línea Módena. Adosado a muro según corresponda.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

PA07 Ubicación: 107 Dormitorio-Baños-Vestuarios

2.5
0

Ubicación: Depositos 

Tipo:
 Cantidad:3PCh03 Tablero chapa BWG

PUERTA REBATIBLE DOBLE

Nota: Verificar medidas en obra

1.12

.56

1.77

Bastidor de perfil L2 1/4x1/8

Movimiento: Tres bisagras de hierro tipo forja L100mm Ø19mm (por hoja)
Accionamiento: picaporte doble balancin sanatorio pesado bronce platil.
Seguridad:  Cerradura seguridad tipo ACYTRA doble perno, bocallave bronce platil,

PINTURA

 Hoja de chapa BWG N°18 esp. 1.26 mm. Con ventilación

Pintura: Dos manos de antióxido al cromato de zinc y tres manos de pintura poliuretánica de
un componente, color gris acero, aplicada a soplete.

HERRAJES

HOJAS

MARCO

OBSERVACIONES

Bastidor de perfil L2 1/4x1/8

Movimiento: Tres bisagras de hierro tipo forja L100mm Ø19mm (por hoja)
Accionamiento: picaporte doble balancin sanatorio pesado bronce platil.
Seguridad:  Cerradura seguridad tipo ACYTRA doble perno, bocallave bronce platil,

PINTURA

Ubicación: Depositos 

Tipo:

Ubicación: Depositos 

Tipo:

.90

 Hoja de chapa BWG N°18 esp. 1.26 mm. con ventilación

Pintura: Dos manos de antióxido al cromato de zinc y tres manos de pintura poliuretánica de
un componente, color gris acero, aplicada a soplete.

HERRAJES

HOJAS

MARCO

OBSERVACIONES

Bastidor de perfil L2 1/4x1/8

Movimiento: Tres bisagras de hierro tipo forja L100mm Ø19mm (por hoja)
Accionamiento: picaporte doble balancin sanatorio pesado bronce platil.
Seguridad:  Cerradura seguridad tipo ACYTRA doble perno, bocallave bronce platil,

PINTURA

BAÑOVARIOS

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

 Cantidad: 4 Cantidad: 5

VISTA

Ubicación: VARIOS 

Tipo: LINEA ALUMINIO 1 HOJA DE ABRIR + PAÑO FIJO  

Escala: 1:50

 Cantidad: 5 

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

PV06

HOJA DE ABRIR + BANDEROLA SUPERIOR - Perfil aluminio A40

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

2.5
0

.90

VISTA

Ubicación: VARIOS 

Tipo: ALUMINIO A40 - 1 HOJA DE ABRIR +  BATIENTE 

Escala: 1:50

 Cantidad: 12  

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

PV07

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

2.5
0

1.15
.38.78

VISTA

Ubicación: Puerta patio internos

Tipo:

Escala: 1:50

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

PV08

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

1.00

2.5
0

VISTA

Ubicación: Fachada Oeste - Sur

Tipo: ALTEZZA DE ALUAR -  (LAS QUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR LLEVAN RPT) 

Escala: 1:50

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

PV09

2 HOJAS DE ABRIR  - Perfil aluminio ALETEZZA DE ALUAR

Mecanismo de apertura interior.Barral antipanico tipo "Jaque" linea push cromado.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

PERFIL ALUMINIO ALTEZZA DE ALUAR

ALUMINIO ALTEZZA DE ALUAR

2.5
0

2.00

2 HOJAS DE ABRIR  - Perfil aluminio A40HOJAS DE ABRIR + PAÑO FIJO  - Perfil aluminio A40

UNA HOJA BATIENTE AUTOMATIZADA DE APERTURA LATERAL DE ARRASTRE. ACABADO LAMINADO DE ALTA
DENSIDAD COLOR A DEFINIR CON PULSADOR DE CODO Y FOTOCELULA DE SEGURIDAD
LA HOJA CONTIENE DOS CAPAS DE PLOMO DE 1 mm.

1.4
0

.40
.22

.10

2.0
2

.32 .40 .33
1.05

VISTACORTE

ESTRUCTURA

PANEL

TUBO ESTRUCTURAL PERIMETRAL DE 90x40x4mm
TUBO ESTRUCTURAL CENTRAL DE 40x40x4mm
TUBO ESTRUCTURAL PARA PUERTA DE 40x40x4mm

VISTACORTE

PLEGADO DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 4mm A AMBAS CARAS DE LA CARPINTERÍA.
PEGADO CON POLIURETANO A PLACAS DE FENOLICO DE 12mm ATORNILLADA A ESTRUCTURA
DE TUBOS INTERIORES
TERMINACION SUPERIOR E INFERIOR PLEGADA

- VER PLANO DE DETALLES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- EL CONJUNTO DE LA CARPINTERÍA SERÁ DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
- VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA

VIDRIO LAMINADO 3+3 (VIDRIO 3mm INCOLORO + PVB INCOLORA + VIDRIO 3mm INCOLORO)
CONTRAVIDRIO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÌNEA A30 NEW

VIDRIO Y
CONTRAVIDRIO

PERFILERÍA

HERRAJES

PAÑOS FIJOS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA A30 NEW

PARA VENTANA GUILLOTINA Y PARA PUERTA DE ABRIR 3 BISAGRAS REFORZADAS PICAPORTE
 DE ACERO INOXIDABLE EN EL INTERIOR DEL LOCAL

2.10

A

A

3.0
0

.15

Ubicación: QUIROFANO - SALA DE PARTOS - CENTRAL DE ETERIZACIÓN  

Tipo:

VIDRIOS

HERRAJES

PUERTA HERMETICA TIPO RADIOLOGIA BATIENTE DE ARYEM O CALIDAD SUPERIOR 

OBSERVACIONES

Pq01

Escala: 1:50

  - Cantidad:1

HOJA

MIRILLA PLOMADA

HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

Ubicación: QUIROFANO - SALA DE PARTOS 

Tipo:

VIDRIOS

HERRAJES

OBSERVACIONES

Pq02

Escala: 1:50

  - Cantidad:1

HOJA

MIRILLA PLOMADA

HERRAJES Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

2.0
8

.18

1.4
0

.40
.28

.68 .40 .68

PLANTA

VISTACORTE

2.0
2

1.75

3.35

UNA HOJA CORREDIZA LATERAL AUTOMATIZADA. CIEGA CON VISOR ACABADO LAMINADO DE ALTA DENSIDAD COLOR A
DEFINIR
CON PULSADOR DE CODO Y FOTOCELULA DE SEGURIDAD
LA HOJA CONTIENE DOS CAPAS DE PLOMO DE 1 mm

PUERTA HERMETICA  ARYEM O CALIDAD SUPERIOR 

VISTA

Ubicación: INGRESO RAYOS X
Tipo:

 Cantidad: 2 

OBSERVACIONES

Prx01

2.5
0

1.15
.38.78

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

Ubicación: INFORME RAYOS X
Tipo:

 Cantidad:1 

OBSERVACIONES

PINTURA

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

Prx02

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

2.5
0

.35
.25

.90

.90

.30

Ubicación: Transferencia  

Tipo:SISTEMA GUILLOTINA PARA TRANSFERENCIA DE QUIRÓFANO 
 Cantidad:1 

OBSERVACIONES

T1

1.30

PUERTA PLOMADA - 1 HOJA DE ABRIR + BATIENTE 

TIPO LÍNEA MÓDENA - 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio .Blindada

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo Acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil.

Marco Linea Modena.

DE ABRIR + PAÑO FIJO de 0.30mx0.30m de vidrio blindado para rayos X. PLACA DE PLOMO

PUERTA PLOMADA - 1 HOJA DE ABRIR + PAÑO FIJO 0.30X0.30 + BANDEROLA 

   

VISTA

Ubicación: ESPERA AMBULATORIA  

Tipo: ALTEZZA DE ALUAR - 1 VAIVEN 

Escala: 1:50

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

PV09´

2 HOJAS DE ABRIR  - Perfil aluminio ALETEZZA DE ALUAR

Mecanismo de apertura interior.Barral antipanico tipo "Jaque" linea push cromado.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

PERFIL ALUMINIO ALTEZZA DE ALUAR

ALUMINIO ALTEZZA DE ALUAR

2.5
0

1.75

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

 Cantidad: 1 VAIVEN    

DOBLE VIDRIADO HERMETICO: VIDRIO EXTERIOR TERMOENDURECIDO 6mm CON PRESTACION
SOLAR LOW E COLOR GREY  - CAMARA DE 12mm - FLOAT LAMINADO INCOLORO 3mm + PBV 0.38
INCOLORO + FLOAT LAMINADO INCOLORO 3 mm.

VIDRIO DVH 24MM (6mm/12mm AIRE / 3mm+3mm)

PINTURA

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO TIPO LÍNEA MÓDENA - 1 hoja de abrir + paño fijo vidrio .Blindada

4 Bisagras reforzada para marco de aluminio por hoja de abrir. Cerradura tipo Acytra, bocallave bronce platil.
picaporte modelo sanatorio bronce platil.

Marco Linea Modena.

DE ABRIR + PAÑO FIJO de 0.30mx0.30m de vidrio blindado para rayos X. PLACA DE PLOMO

Placa melaminica color blanco

Placa melaminica color blanco

ALUMINIO A40 - 1 HOJA DE ABRIR (LAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EXTERIOR LLEVAN RPT)  

Ubicación: SHOCKROOM - AISLADO 

Tipo: ALUMINIO A40 - PAÑO FIJO  
 Cantidad: 3 

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

V01

 Perfil aluminio A40 + PAÑO FIJO

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

VISTA

Ubicación: ENFERMERÍA (52)

Tipo: ALUMINIO A40 - Ventana dos hojas corredera 
 Cantidad: 1 

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

V04

CORREDERA (2) - Perfil aluminio A40

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.0
0

1.5
0

2.651.35

Ubicación: OBSERVACIONES - OFICINAS 

Tipo: ALUMINIO A40 - PAÑO FIJO

Escala: 1:50

 Cantidad: 4 

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HOJAS

MARCO

PREMARCO

V03

Paño Fijo - Perfil aluminio A40
Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.0
0

1.5
0

2.77

1.5
0

1.0
0

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA02

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

Cantidad total
44

BRAZO DE PROYECCION

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

2.0
0

.50

.90

+4.30
Pv06

+4.30
Pv07

1.602.80

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA06

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

BRAZO DE PROYECCION

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

1.8
0

1.0
0

Ubicación:

Tipo: ALUMINIO A40 - PAÑO FIJO  

Ubicación: 107

Tipo: ALUMINIO A40 - Desplazable con RPT

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA07

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

BRAZO DE PROYECCION

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

Ubicación: 107

Tipo: ALUMINIO A40 - Desplazable con RPT

1.8
0

1.0
0

Escala: 1:50

Escala: 1:50 Escala: 1:50

VISTA INTERIOR Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA09

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

Ubicación: ENFERMERIA  
Tipo: ALUMINIO A40 - DESPLAZABLE + BANDEROLA + PF LATERAL  

Escala: 1:50

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA08

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

BRAZO DE PROYECCION

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

Ubicación: 

Tipo: ALUMINIO A40 - Desplazable + PF Lateral 

Escala: 1:50

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.0
0

1.5
0

1.53 .80

Longitud variable

1.6
0

VISTA

Ubicación: ADMISIÓN CENTRAL - ENFERMERÍA

Tipo: ALUMINIO A40 - 4 PAÑO FIJO
 Cantidad: 2 

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

V05

Mecanismo de apertura interior.

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.0
0

1.5
0

5.10

VARIOS

VISTA INTERIOR Nota: Verificar medidas en obra

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA11

PREMARCO

MARCO

OBSERVACIONES

Perfiles: Jamba (RPT040) - Umbral y Dintel (RPT040) Accesorios: Taco regulador para fijacion
 de marco (T88)

Perfiles: Jamba de hoja (RPT041) - Zocalo y Cabezal (RPT041) Accesorios: Burlete junta abierta
(B74) - Bisagra a fricción (H36) - Burleta interior doble contacto (B79) - Escuadra de armado de hojas (E70)

Recto para vidrio DVH (8499) - Burlete exterior para vidrio (B68)

Aldaba para ventana desplazable (H91/H92)

Perfiles: Jambas, umbral y dintel (8377) - Tapa jamba, umbral y dintel (8062)

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

Ubicación: ENFERMERIA  
Tipo: ALUMINIO A40 - PAÑO FIJO + DESPLAZABLE DE 2 HOJAS + BANDEROLA SUPERIOR FIJA 

Escala:1:50

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.0
0

1.6
5 Paño fijo

Nota: Verificar medidas en obra

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

VA10

OBSERVACIONES

SISTEMA SPIDER

DVH 6mm+12aire+Laminado 3+3 + Lamina de seguridad + Lamina reflectante LOW-E

Ubicación: Admision
Tipo: PAÑO FIJO CON SISTEMA SPIDER

Escala: 1:50

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

6.652.80

 Cantidad: 2  Cantidad: 4  Cantidad: 1

 Cantidad: 1  Cantidad: 1 Cantidad: 1 

PAÑO FIJO SOBRE MOSTRADOR

.20

Paño Fijo - Perfil aluminio A40
Aluminio anodizado natural

CURTAIN WALL

PIEL DE VIDRIO Ubicación:

Tipo: SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES 

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CW2

Escala: 1:50

Cantidad: 1
+ 19 ventanas proyectantes  
+ 1 puerta simple

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA
PARA DVH

VIDRIO: DOBLE VIDRIADO HERMETICO: VIDRIO EXTERIOR TERMOENDURECIDO 6mm CON
PRESTACION SOLAR LOW E COLOR GREY  - CAMARA DE 12mm - FLOAT LAMINADO INCOLORO 3mm
+ PBV 0.38 INCOLORO + FLOAT LAMINADO INCOLORO 3 mm.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

1.0
2

1.9
6

2.3
0

1.9
6

1.6
8

1.17 1.18 1.18 1.20 1.16 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 .67

VISTA

Ubicación:PATIOS INTERNOS

Tipo:

Escala: 1:50

 Cantidad: 2

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

CW3

CORREDERA (2) - Perfil aluminio A40

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

1.7
0

1.9
5

2.3
0

1.9
5

1.0
0

1.01 1.03 1.04 1.03 1.04

9.1
0

VISTA

3.00

3.0
0

Tipo:

OBSERVACIONES

PINTURA

HERRAJES

REJA

EXTRUCTURA

Porton ingreso circulación privada .PR01 Ubicación: FACHADA OESTE
 Cantidad: 1

 APERTURA  IZQUIERDA 4 Bisagras reforzada para marco de hierro por hoja de abrir.

COLUMNA (SOPORTE PARA REJA) 2 UPN N°80
SOLERA SUPERIOR: PERFIL ALUMINIO UPN N°80
SOLERA INFERIOR: PERFIL ALUMINIO ÁNGULO 3"X1

4"

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

Ubicación: FACHADA OSTE

Tipo: SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES 

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CW1 Cantidad: 1
+ 12 ventanas proyectantes  
+ 2 puerta dobles 

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA
PARA DVH

VIDRIO: DOBLE VIDRIADO HERMETICO: VIDRIO EXTERIOR TERMOENDURECIDO 6mm CON
PRESTACION SOLAR LOW E COLOR GREY  - CAMARA DE 12mm - FLOAT LAMINADO INCOLORO 3mm
+ PBV 0.38 INCOLORO + FLOAT LAMINADO INCOLORO 3 mm.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

+
PA09

+
PA09

+ 6 ventanas proyectantes  

VISTA

Ubicación:PATIOS INTERNOS

Tipo:

Escala: 1:50

 Cantidad: 2

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

CW4

CORREDERA (2) - Perfil aluminio A40

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

+ 6 ventanas proyectantes  

+0.15
Pv08

VISTA

Ubicación:PATIOS INTERNOS

Tipo:

Escala: 1:50

 Cantidad: 2

OBSERVACIONES

SELLADORES

PINTURA

VIDRIOS

HERRAJES

HOJAS

MARCO

PREMARCO

CW5

CORREDERA (2) - Perfil aluminio A40

Mecanismo de apertura interior.

Aluminio anodizado natural

Silastic RTV 732 y Spray de Poliuretano Incoloro aplicado a pistola en todo el perímetro del marco

Aluminio anodizado natural

Vidrio transparente 3+3mm incoloro c/ film esmerilado autoadhesivo

PERFIL ALUMINIO A40

ALUMINIO A40

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

+
PA09

Tubo estructural de 90x40

Ubicación: FACHADA NORTE

Tipo: SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES 

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CW5 Cantidad: 1
+ 5 ventanas proyectantes  

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA
PARA DVH

VIDRIO: DOBLE VIDRIADO HERMETICO: VIDRIO EXTERIOR TERMOENDURECIDO 6mm CON
PRESTACION SOLAR LOW E COLOR GREY  - CAMARA DE 12mm - FLOAT LAMINADO INCOLORO 3mm
+ PBV 0.38 INCOLORO + FLOAT LAMINADO INCOLORO 3 mm.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

4.3
0

+10.30

6.0
8

Ubicación: Pasillo confección con edificio viejo

Tipo: SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES 

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

CW6 Cantidad: 2
+ 3 ventanas proyectantes  

SISTEMA PIEL DE VIDRIO DE ALUMNIO ANODIZADO (ALUAR O CALIDAD EQUIVALENTE) PERFILERIA
PARA DVH

VIDRIO: DOBLE VIDRIADO HERMETICO: VIDRIO EXTERIOR TERMOENDURECIDO 6mm CON
PRESTACION SOLAR LOW E COLOR GREY  - CAMARA DE 12mm - FLOAT LAMINADO INCOLORO 3mm
+ PBV 0.38 INCOLORO + FLOAT LAMINADO INCOLORO 3 mm.

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NIVEL PISO TERMINADO INTERIOR

4.5
0

10
.37

3.2
2

12.00

+ 1 Puerta simple  

2 manos de pintura antióxido y 3 manos de pintura poliuretánica de alta temperatura .Color anodizado natural

+0.15
Pv08

VISTA

Escala: 1:50

VISTA

Escala: 1:50

VISTA

Escala: 1:50

VISTA

Escala: 1:50

PLANTA

0.1
8

0.1
76

SEPARACIÓN GENERAL
DE PERFILES EN REJAS

DETALLE A

Tipo:

OBSERVACIONES

PASAMANOS Y PARANTES 

B1 Ubicación: ESCALERAS

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T
-NO SE PODRÁN VER TORNILLOS NI FIJACIONES, QUE NO SEAN PROPIAS DEL HERRAJE
-LOS EXTREMOS DEL CAÑO LLEVARÁN TAPAS SOLDADAS DE IGUAL TERMINACIÓN.

VISTA

Escala: 1:50

BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOX.

SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES SISTEMA PIEL DE VIDRIO + VENTANAS PROYECTANTES 

CAÑO DE Ø 2" DE 3 mm DE ESPESOR DE PARED DE ACERO INOXIDABLE TERMINACIÓN
ESMERILADA

Tipo:

OBSERVACIONES

PINTURA

REJA

EXTRUCTURA

PV Ubicación: FACHADA NORTE - OESTE 

  UPN N°100

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
-CONSIDERACIONES GENERALES PARA ABERTURAS SEGUN P.E.T

Tubo DE ALUMINIO de 90x40  ANODIZADO NATURAL - vinculacion a la estructura de soporte mediante
FIJACION OCULTA

.04 .10

2 manos de pintura antióxido y 3 manos de pintura poliuretánica de alta temperatura .Color anodizado natural

VISTA

Escala: 1:50

CORTE

PARASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

Se tomaran todos los recaudos para evitar par galvanico en la vinculacion y fijacion de los elementos metalicos
de distita naturaleza

  UPN N°100

 TUBO ALUMINIO

CORTE

DETALLE A

BROCA DE ACERO

HERRAJE
CAÑO

A

.90

A

10

10100
100

.90
.05

VISTA

Escala: 1:50

CORTE

.10

1.0
0

.25

.05
.10

.85

1.00
1.00

B2

HERRAJES
HERRAJE PARA AMURAR pasamanos EN MAMPOSTERÍA DE ACERO INOXIDABLE

HERRAJE PARA AMURAR parante EN hormigon DE ACERO INOXIDABLE

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. ILEANA ROSSI SELUY

PROYECTISTA

OBRA

ESPECIALIDAD

REVISIÓN

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ESCALA

PLANO

FECHA

DENOMINACIÓN

COORDINADOR DE PROYECTO

"Construcción Edificio
Anexo - Hospital Dr. Amilcar
Gorosito y Posta SIES 107 -

Sunchales - Dpto. Castellanos"

DIRECTOR GENERAL

ARQ. EDGAR C. FATAUROS

DOC. de PROYECTO

ARCHIVO

UBICACIÓN

Todas las medidas se verificarán en obra

AUTOR/A

I S
H

I

Ruta N
acional N

º 34
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Italia
9 de Julio

Julio A
. Roca

Florentino A
m
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14/02/23 011:50

A-C04

SUBDIRECTOR DE PROYECTO

DIRECTOR PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARQ. ILEANA ROSSI SELUY

PROYECTISTA

OBRA

ESPECIALIDAD

REVISIÓN

SECRETARIA DE ARQUITECTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

ESCALA

PLANO

FECHA

DENOMINACIÓN

COORDINADOR DE PROYECTO

"Construcción Edificio
Anexo - Hospital Dr. Amilcar
Gorosito y Posta SIES 107 -

Sunchales - Dpto. Castellanos"

DIRECTOR GENERAL

ARQ. EDGAR C. FATAUROS

DOC. de PROYECTO

ARCHIVO

UBICACIÓN

Todas las medidas se verificarán en obra

AUTOR/A

I S
H

I

Ruta N
acional N

º 34

A
venida Belgrano

Italia
9 de Julio

Julio A
. Roca

Florentino A
m

eghino

Juan B. A
lberdi

Mitri

Tucumán

Urquiza

F. Dentesano

José Ingenieros

25 de Mayo
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