Mamposteria portante de ladrillos comunes

O EV 1: encadenado vertical con ladrillos ceramicos

tipo "celerbloques" de 18 x 19 x 33 cm o ¢/ tablas p/ encofrar armado 3 @ 8 mm est @ 4,2mm ¢/ 30 cm.

O EV 2: encadenado vertical con ladrillos cerdmicos

tipo "celerbloques” de 18 x 19 x 33 cmy 12 x 19 x 33 cm
2‘ O EV 3: encadenado vertical con ladrillos cerdmicos 2
Lu- tipo "celerbloques" de 12 x 19 x 33 cm con encuentro LIJ
de ladrillos cerdmicos comunes de 12 x 18 x 33 cm
o con encuentro de tipo "celerbloques” de 12 x 19 x 33 cm
Losa de H°A° s/Pliego.
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Estructura portante minima:
) Perfil "C"120x50x 2,0 mm. — | EV 3 EV 3
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Alero de HOA® s/ detalle. ] 3
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| Esfructura portgntf minima: 2
[ J— Petfil "C" 100 x|4% x 2,0 mm. S
£
Proyeccion Calefén Solar
s/ Estructura Sec, de apoyo
EV 1 EV 2
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PLANO:
PLANTA DE ESTRUCTURA (modulacion) 5
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PROTOTIPO Vivienda Compacta adaptada para Discapacitados Motrices VIVIENDA COMPACTA D.P.VyU.




