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ANCLAJE ARO

CORTE A-A
@8c/12cm AMBAS CARAS
ESTRIBOS @12c/10cm
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CANERIAS DE DESAGUE
S/PROY. HIDRAULICO

LOSETAS PREMOLDEADAS DE 64x56x6cm

PERIMETRO HIERRO "L” 2"1/2 x2"1/2 x1/4"

PARRILLA 1 6¢/10cm CON 2 AGUJEROS

ENCAMISADOS CON CANO DE ACERO @ 40mm

PARA EXTRAER CON PICOS.

COTA DE DESAGUE
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HIERROS "L” 3"x3"x5/16”
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CANERIAS DE DESAGUE
S/PROY. HIDRAULICO

DXTABIQUE Y LOSA DE FONDO

DE HORMIGON ARMADO H—21

100

Armadura long. (ACERO ADN420)

@8mm/15cm (ambas caras)

Estrubos @6mm/20cm

MARCO SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR.

COTA DE DESAGUE

DETALLE 6: SUMIDEROS

PLANTA
ESCALA 1:20
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LOSETAS PREMOLDEADAS DE 64x56x6cm
PERIMETRO HIERRO "L" 2"1/2 x2"1/2 x1/4"
PARRILLA 1 6¢/10ecm CON 2 AGUJEROS
ENCAMISADOS CON CANO DE ACERO @ 40mm

PARA EXTRAER CON PICOS.

“L\

CANERIAS DE DESAGUE
S/PROY. HIDRAULICO

VAR.
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BARROTES DE HIERRO @ 32¢/25cm.

HIERROS "L” 3"x3"x5/16"

FRONTAL REJA

COTA CUNETA
PAVIMENTO

DETALLE

PERFIL SUPERIOR

MATERIAL
DE APORTE

BARROTE ¢ 32 mm.

)

PERFIL INFERIOR

LAS UNIONES SOLDADAS ENTRE LOS PERFILES "L” DEBERAN SER
REFORZADAS FORMANDO CORDONES DE MATERIAL DE APORTE EN

AMBOS LADOS.

LOS PERFILES "L” QUE DEBAN SOSTENER LOS BARROTES DE ACERO
TRAFILADO #32mm., LLEVARAN PERFORACIONES DE IGUAL DIAMETRO
A FIN DE ENCASTRAR A LOS MISMOS, LOS QUE LUEGO SERAN
SOLDADOS EN CADA EXTREMO (VER DETALLE).

MARCO SUPERIOR, LATERAL E INFERIOR.
HIERROS "L” 3"x3"x5/16”

CORTEA-A
ESCALA 1:20

MEDIDAS EN CENTIMETROS

CARERIAS DE DESAGUE
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Armadura long. (ACERO ADN420)
190 @8mm/15cm (ambas caras)

Estribos @6mm/20cm
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