
X X X X X X X X X X X X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

>
>

>

>
>

>
>

>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>

> >
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>

>

>
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PROYECTO DE ALUMBRADO
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TENDIDO SUBTERRANEO DE CIRCUITO ELECTRICO

CANTIDAD DE CONDUCTORES x SECCIÓN EN mm2 + CIRCUITO TIERRA

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA EN mm

CÁMARA DE HORMIGÓN A CONSTRUIR

COLUMNA PROYECTADA

REFLECTOR SOBRE COLUMNA DE ALUMBRADO

TABLERO DE COMANDO

REFERENCIAS ALUMBRADO

>>

4x25 + T

PVCØ110

AVENIDA Y ESTACIONAMIENTO NUEVA TERMINAL


