Membrana asfaltica con geotextil/alum. de 4mm
embebido con impermeabilizante especificado,
Te 6n de borde. tomado con sellador. previa aplicacion de it i6

e ) Terminacion de borde,
Rejilla existente, en caso de ausencia reponer.

Forrar interior de embudos
con membrana asfaltica
sellar borde inferior.

Membrana asféltica con geotextil/alum de 4mm
embebido con impermeabilizante especificado,
previa apliocacion de i6

Carpeta de cemento.

Losaalivianada. |
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Bajada de desagiie pluvial

Terminacian de borde tomada can selladar

D Membrana asfaltica con geotextil
Muros de carga bajos.

D Membrana asfaltica con geotextil o aluminio
Tomado de rajaduras y/o juntas de dilatacion
en carpeta/contrapiso.

Refuerzo de impermeabilizacion sobre junta
tomado con la misma membrana asfaltica de 4mm,
previa 6 Sellador asféltico, previa aplicacion de

Carpeta de cemento asfaltica con

inio de 4mm,
con superficie apta para recibir membrana asfaltica. previa i de la carpeta de cemento.

Material de respaldo para sellador. Losa alivianada

NN

Anclaje mecanico de la membrana dentro de canaleta,
tomado con mortero de cemento
con agregado hidréfugo inorganico.

N

Rejilla existente, en caso de ausencia reponer. Muro de mamposteria

Forrar interior de embudos
con membrana asfaltica geotextil/alum.
y sellar borde inferior.

Membrana asféltica con geotextil/alum. de 4mm
embebido con impermeabilizante especificado,
previa aplicacién de imprimacio

A

Carpeta de cemento.

Terminacién de borde tomado con sellador. /// i’

Bajada de desagiie pluvial

!
¢

AN

D Membrana asfaltica con geotextil o aluminio
Muros de carga mayores a 20/30 cm de altura.
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